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Rzut piętra I
Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1:50A

  3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

  1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu technicznego i należy rozpatrywać go łącznie
z opisem technicznym i projektami branż.

  2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne 
rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania
z autorami  niniejszego opracowania.
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UWAGA:
  Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:
   - 5% dla Ø50PVC
    - 2% dla Ø110PVC
   - 1,5% dla Ø160PVC

Pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej

Ø110

K1

Przewody odpowiertzrające
kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod stropem

ZN
Pół pion kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej zakończony zaworem
samonapowietrzającym

Ø50

Ø110 PVC

Ø110PVC

Ppk1
Pół pion kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej zakończony zaworem
samonapowietrzającym

Ø50

D1

LEGENDA:

L=4,0m
Ø50mmDz.13, Numer działki, średnica

Długość odcinka

Przewody podciśnieniowej
kanalizacji deszczowej
prowadzone pod stropem

PE-HD

Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC
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Średnica, Materiał
Spadek

Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC prowadzone
pod stropem

Ø110PVC

Przewody odprrowadzające
skropliny
prowadzone pod stropem

Ø20PVC
Przewód tłoczny odprowadzający
ścieki z agregatu ścieków, pompy
zatapialnej

PE-HD
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KIEROWNIK SEKRETARIATU01/10
18,1 m2 WYKŁADZINA

ZASTEPCA PROK.01/11
20,7 m2 WYKŁADZINA

PROK.REJONOWY01/09
23,5 m2 WYKŁADZINA

KLATKAKL1/2
19,6 m2 GRES

KOMUNIKACJA01/01
41,0 m2 GRES

SEKRETARIAT DS01/14
46,9 m2 WYKŁADZINA

PROKURATOR01/12
18,5 m2 WYKŁADZINA

PROKURATOR01/13
19,4 m2 WYKŁADZINA

WINDA01/03
3,3 m2 GRES

WC PRACOWNICZE01/02
3,5 m2 PŁYTKI CERAM.

PRZEDSIONEK WC01/04
7,0 m2 PŁYTKI CERAM.

PROKURATOR 101/05
16,7 m2 WYKŁADZINA

PROKURATOR 201/06
16,1 m2 WYKŁADZINA

POM. SOC.01/07
3,1 m2 WYKŁADZINA O
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