PRZEKROJ - NAROZNIK WEWNETRZNY - WKLESLY

1 ALUCOBOND 5 PROFIL WYTLACZANY 35 953
2 PROFIL WYTLACZANY POPRZECZNY 42 532 6 UCHWYT SCIENNY
3 NITALUMINIOWY 7 PLYTAZ TWORZYWA SZTUCZNEGO

4 KROTKI FRAGMENT PODKLADKI

PRZEKROJ - NAROZNIK ZEWNETRZNY WYPUKLY
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UCHWYT SCIENNY
3 NITALUMINIOWY 7 PLYTAZ TWORZYWA SZTUCZNEGO

4 KROTKI FRAGMENT PODKLADKI

POLACZENIE Z KONSTRUKCJA NOSNA RZUT

DLUGOSC PANELU
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1020 8 Druc0se PANELU
-

1 ALUCOBOND
2 PROFIL WYTLACZANY POPRZECZNY 42 532
3 NITALUMINIOWY

4 KROTKI FRAGMENT PODKLADKI

5 PROFIL WYTLACZANY 35 953
6 UCHWYT SCIENNY
7 PLYTAZ TWORZYWA SZTUCZNEGO

POLACZENIE Z KONSTRUKCJA NOSNA PRZEKROJ
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1 ALUCOBOND 4 STARLOCK ZATRZASKI
2 SEKCJA U 65/55/2,5 5 NIT ALUMINIOWY

3 $RUBY ZE STALINIERDZEWNEJ, 10mm 6 UCHWYT SCIENNY

POZIOMY UKLAD PANELI Z OTWORAMI DLA PRZEPLYWU POWIETRZA

SZCZEGOL MOCOWANIA PLYT
ELEWACYJNYCH

RZUT MOCOWANIA PIONOWEGO PANELU SZ 20
ZAKONCZENIE PRZY FASADZIE OKIENNEJ

LEGENDA:

1. ALUCOBOND

2. PROFIL ALUMINIOWY S NR. 44024

3. PROFIL ALUMINIOWY Z NR. 44025

4. KLIPS SZ 20

5. PROFIL ALUMINIOWY U NR. 40/20/2,5

6. PROFIL ALUMINIOWY OMEGA NR. 35953

7. WKRET ZE STALINIERDZEWNEJ Z PODKEADKA
O SREDNICY 6,3 MM

8. NIT ALUMINIOWY

. KONSOLA SCIENNA

10. PODKLADKA ALUMINIOWA

11. PRZEKEADKA TERMICZNA

12. PARAPET ALUCOBOND

13. PARAPET ALUCOBOND

14. PROFIL ALUMINIOWY ODPROWADZAJACY WODE

15. PROFIL ALUMINIOWY

16. PROFIL OKIENNY NR. 38464
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PRZEKROJ MOCOWANIA PIONOWEGO PANELU SZ 20
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LEGENDA:
1. ALUCOBOND

2. PROFIL ALUMINIOWY S NR. 44024

3. PROFIL ALUMINIOWY Z NR. 44025

4. KLIPS SZ 20

5. PROFIL ALUMINIOWY U NR. 40/20/2,5

6. PROFIL ALUMINIOWY OMEGA NR. 35953

7. WKRET ZE STALINIERDZEWNEJ Z PODKLADKA‘

O SREDNICY 6,3 MM

NIT ALUMINIOWY
KONSOLA SCIENNA

10. PODKEADKA ALUMINIOWA
11. PRZEKLADKA TERMICZNA
12. WKRET SAMOWIERCACY
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UWAGI:

1. Ninigjszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu
wykonawczego i nalezy rozpatrywac go
facznie z opisem technicznym i projektami branz.

2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszcze_gié’rawia'qce oraz |
przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorami
niniejszego opracowania.

3. Wszelkie wymiary i iloci nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
prac wykonawczych.

4. Kanaly instalacji sanitarnych obudowa¢ plyta gips kartonowa.
5. Rewizja "A" stanowi jedyng poprawng wersje projektu

architektoniczno-budowlanego, tym samym zastepujgc dotychczasowe rewizje.
Niniejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawe opracowania.

Jednostka

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legiondéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor: Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. Swietokrzyskie
Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM
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