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INFORMACJE OGOLNE

.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy teletechnicznej w

zakresie instalacji elektrycznych w projektowanym budynku administracyjno -
biurowym i budynku techniczno — garazowym wraz z niezbednymi urzgdzeniami oraz
parkingiem na dziatkach nr 5866/1 i 417/22 Staszéw — miasto.

.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsze opracowanie jest prawnie chronione zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r nr 90, poz. 631 z
pozn. zmianami) oraz zgodnie z ustawg z dnia 30 czerwca 2000r. prawo wtasnosci
przemystowej (Dz.U. z 2001r. nr 49, poz. 508 z p6zn. zmianami). Opracowanie moze
by¢ wykorzystane zgodnie z umowg o prace projektowe wylgcznie do realizaciji
inwestycji i budowy, ktérych dotyczy. Kopiowania zawartych w nim rozwigzan i ich
rozpowszechnianie lub wykorzystanie przy realizacji innych obiektow niz okreslone w
niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione.

1.3 Klauzula stosowania nazw wtasnych i rownowaznosci parametrow

W opisie technicznym oraz na rysunkach przywotano nazwy wtasne producentéw
kabli, przewoddéw, opraw os$wietleniowych, itp., kitérych dobranie byto konieczne do
przeprowadzenia obliczen technicznych, koordynacji miedzybranzowej i opracowania
szczegotow dla wykonania projektu wielobranzowego.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow o parametrach réwnowaznych nie gorszych
od podanych w projekcie W przypadku zastosowania przez wykonawce materiatow i
urzadzen rownowaznych niz podane w projekcie, w zakresie wykonawcy jest
dokonanie obliczeh natezenia oswietlenia, sprawdzenie doboru kabli i przewododw, itp.
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje projektanta, oraz inwestora na zgtoszone do
zabudowy materiaty.

Wszystkie niejasnosci i rozbieznosci nalezy zgtosi¢ przed realizacjg do zespotu
projektowego w celu otrzymania szczego6towej interpretacji dokumentacji projektowej.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w parametrach urzadzen na réznych kartach
niniejszego opracowania nalezy przyjaC zasade realizacji zamowienia na korzy¢
Inwestora (parametr wyzszy jest parametrem projektowanym).
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.4 Podstawowe dane inwestycyjne

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

»Budowa budynku administracyjno - biurowego
i budynku techniczno — garazowego
wraz z niezbednymi urzgdzeniami oraz parkingiem”
na dziatkach nr 5866/1 i 417/22 Staszéw miasto

Inwestor:
Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7
25- 352 Kielce

Wojewédztwo Swietokrzyskie

Jednostka projektowa:

CANEA Inzynieria i Komputery
Artur Polakowski

Al. Legionéw 3/4

25-035 Kielce
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.5 Podstawa opracowania

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,

- Wytyczne Inwestora,

- Podkfady architektoniczne i wytyczne branzowe,

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem

- Przepisy prawa, normy oraz literatura techniczna a w szczegoélnosci:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 56
poz. 461,

e Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz. 418 z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 94/24/1983,
¢ Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000,

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81,
poz. 351 z pézn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw”
Dz. U. Nr 120, poz. 1138, z pdzniejszymi zmianami

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 21.04.2006r. w sprawie
ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr.
80poz. 563),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”
Dz.U.Nr 47, poz.401 z pdzniejszymi zmianami,

e Norma PN-EN 50310

e Norma PN-EN 50173-1~5
e Norma PN-EN 50174-1

e Norma PN-EN 60839-11

e Norma EN-50131-3

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
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e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

.6 Zakres opracowania

- Ochrona obiektu systemem detekgciji i sygnalizacji pozarowej SAP
- Oddymianie klatki schodowej

- Okablowanie strukturalne

- Instalacja telewizji dozorowej IP

- Instalacja wtaman i napadu SWIN

- Instalacja kontroli dostepu KD

- Uwagi koncowe .

- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

.7 Dane techniczne obiektu

Projektowany budynek wybudowany zostanie na dziatkach nr 5866/1 i 417/22 w
Staszowie — miasto. Konstrukcja budynku z materiatéw ceramicznych. Wyposazenie
instalacyjne: - instalacje: wod — kan , gazowa, cieptownicza , wentylaciji i klimatyzacji
obiektu - instalacje elektryczne: o$wietlenia ogdlnego , jednofazowych gniazd
wtykowych, zasilania i sterowania urzadzen wentylacji i klimatyzacji, instalaciji
przepieciowych , potgczen wyréwnawczych i odgromowsg, oswietlenia terenu,
instalacje fotowoltaiczng. Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek garazowy,
Smietnik oraz parkingi samochodowe. Przeznaczenie budynku — administracja
panstwowa.

Il Instalacje teletechniczne
II1 Instalacja ochrony pozarowej SAP

System sygnalizacji pozaréow

Dla obiektu przewiduje sie ochrone obiektu systemem detekc;ji i sygnalizaciji
pozarowej (SAP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem
pomieszczen sanitarnych.

Dla klatki schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez
czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagro
zenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie
zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i ciepta, charakteryzujgcych sie wy
sokg skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych materiat sie tli, moze pojawi¢
sie widzialny dym i otwarty ptomien, wzrost temperatury moze przekroczy¢ okreslony
niebezpieczny poziom.
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Wszystkie elementy adresowalne sg wyposazone w izolatory zwarc na wejsciu i wyj
Sciu. Elementy adresowalne w linii dozorowej sg programowalne z poziomu centrali.
Dla ochrony przeciwpozarowej obiektu zastosowano adresowalny, mikroprocesorowy
system sygnalizacji pozaru Polon 6000 .

Polon 6000 to system o architekturze rozproszonej dajgcy mozliwosc tworzenia
konfiguracji dla ochrony obiektdéw rozproszonych o réznorodnych wymaganiach od
matych obiektéw do rozlegtych sieci.

Dobor urzadzen SAP dla obiektu

Dla obiektu przewidziano 2 linie dozorowe (po 127 elementéw adresowalnych)
Rozmieszczenie elementéw SAP na rzutach teletechnicznych.

Czujki DOT-6046 — pomieszczenia biurowe - praca z dokumentami, pomieszczenie
ochrony, archiwum, magazyn dowodow rzeczowych, magazyn drukow

W pomieszczeniu zatrzyman 00/13 czujka zabezpieczona jest ostong OZ-40-2.
Czujki DUO-6046 — komunikacja, magazyny podreczne , pokoj zatrzyman, kottownia,
klatka schodowa

Czujka TUN-6046-palarnia

Uniwersalna czujka dymu i ciepta typu DOT-6046 jest przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdrego pojawia sie dym i/lub naste
puje wzrost temperatury. Wykrywania pozarow testowych TF1 do TF9.

Uniwersalne adresowalne czujki dymu DUO-6046 sg przeznaczone do wykrywania
dymu, powstajgcego w poczatkowym stadium rozwoju pozaru, wtedy gdy materiat
jeszcze sie tli,. Wykrywania pozarow testowych TF1 do TF5 i TF7 do TF9.
Programowalne, mikroprocesorowe, adresowalne czujki ciepta TUN-6046

sg przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego lub pozaru
w pomieszczeniach zamknietych, w ktdérych w pierwszej fazie pozaru moze wystepo
wac szybki przyrost temperatury, lub gdy temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do
wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe.

Sterowanie i monitoring urzadzen - elementy EKS

- drzwi kontroli dostepu (zwolnienie zamkéw rewersyjnych)
- winda: zjazd na parter i otwarcie drzwi

- sygnat do centrali oddymiania UCS-6000

- zamkniecie klap odcinajgcych

EKS-6222P, 2 wyjscia+4 wejscia

Wejscia parametryczne (IN) elementu EKS-6222P umozliwiajg podigczenie
niezaleznych, bezpotencjatowych zestykdw normalnie zwartych albo normalnie
rozwartych.

Wejscia wysokonapieciowe (IN HV) elementu EKS-6222P umozliwiajg podtgczenie
niezaleznych, zestykéw przy napieciu (6+220) VDC lub 230 VAC.
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EKS-6044- 4 wyjscia 30VDC 2A + 4 wejscia parametryczne
Zestawienie EKS w tabeli ponize;.

WZ-31 diodowe wskazniki zadziatania czujek dla przestrzeni miedzysufitowych.

Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101_s3 przeznaczone do
akustycznego sygnalizowania pozaru w sposéb tonowy. Poziom dzwieku do 103 dB.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M s3g przeznaczone do przekazywania
informacji o pozarze do wspotpracujgcej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe,
ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. (montaz 0,9 m do 1,4 m od
podtogi)

Alarmowanie

Zatozono alarmowanie dwustopniowe zwykte. Pobudzenie czujki wywotuje alarm |
stopnia przeznaczony na zgtoszenie sie obstugi i potwierdzenie alarmu.
Potwierdzenie w czasie T1 wydtuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2. Przy
braku potwierdzenia w czasie T1 centrala przechodzi na alarm Il st. co spowoduje:
- wysterowanie sygnalizatorow akustycznych,

- podanie sygnatu do stacji monitoringu,

- uruchomienie central oddymiania i napowietrzania

- zwolnienie drzwi kontroli dostepu,

- przesterowanie urzgdzen wentylaciji,

- sprowadzenie wind na poziom zero i otwarcie drzwi.

Przy pobudzenie czujki oddymiania na klatce schodowej lub czujki systemu SAP w
klatce uruchamia sie system oddymiania i napowietrzania i przekazuje informacje do
CSP. Wybér wariantow alarmowania do ustalenia przy uruchamianiu systemu lub po
okresie wstepnej eksploatacji. Wcisniecie przycisku ROP powoduje alarm Il stopnia.
Ustalenie doktadne czasow T1,T2,T3 w trakcie uruchamiania systemu.

Sterowanie urzadzen wentylacji.

W obiekcie przewidziano zainstalowanie pozarowych klap odcinajgcych.
Rozmieszczenie klap na rzutach teletechniki.

Elementy napedowe klap to np. sitowniki ze sprezyng powrotng . Napiecie
znamionowe sitownika 230 VAC. Punkty przetgczania 5°/ 80°

Sitownik ustawia klape w pozycji roboczej jednoczes$nie napinajac sprezyne
powrotng. Gdy wystapi przerwa w zasilaniu, sprezyna powrotna ustawia klape w
pozycji bezpiecznej. Sitownik jest wyposazony w dwa, zamontowane na state,
mikroprzetaczniki do sygnalizowania kranncowych potozen klapy. Gdy zasilanie jest
odfgczone, klape mozna przestawiac¢ recznie oraz zablokowa¢ w zgdanym
potozeniu. Mechaniczng blokade mozna zwolni¢ recznie albo automatycznie poprzez
podigczenie zasilania elektrycznego. Klapy te dziatajg na zasadzie przerwy
pradowej . Wymagane kable o cechach PHO.

Zasilanie centrali CSP

Centrale zasili¢ z rozdzielni gtéwnej RG/9 kablem NHXCH PH90 3x2 ,5 mm2 i
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akumulatory bezobstugowe 90 Ah umieszczone w pojemniku centrali. Akumulatory
obliczone sg na 72 godz. pracy.

Lp. Nazwa urzadzenia llos¢ |jdn.
Centrala Polon 6000

1 |PSO-60 Modut operatora (gtdwny panel sterujgcy) 1 szt.

2 |MZ-60-300 Modut zasilacza 300W (10A dla 30V) 1 szt

3 |MD-60 Modut drukarki 1 | &

4 |OM-62 Obudowa (drzwi z otworem na panel operatora i 1 szt
drukarke)

5 |OM-61 Pojemnik akumulatoréw rezerwowych do 90Ah 1 szt
(w komplecie wigzka do akumulatorow)

6 |WP-61iWL-62 Wsporniki gérne do SM-60 1 szt

7 |LK-61-035 Przewdd potgczeniowy do SM-60 35cm 1 szt

8 |LK-61-090 Przewdd potgczeniowy do SM-60 90cm 1 szt.

9 |MLD-61 Modut 2 linii dozorowych z przetwornicg 27V 1 szt.

10 |[MKS-60 Modut kontrolno-sterujacy (2PK, 2LS, 2LK) 1 szt.

Inne urzgdzenia

1 |DUO-6046 Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR 73 | szt

2 |DOT-6046 Czujka multisensorowa (2xopt. dymu + 2xciepta) 35 szt.

3 [TUN-6046 Uniwersalna czujka ciepta 1 szt.

4 |Gniazdo G-40 108 | Szt

5 |ROP-4001MNAT Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z 8 szt.
izolatorem zwar¢ (natynkowy)

6 |[Tabliczka informacyjna ROP 8 szt.

7 [Element kontrolno-sterujgcy EKS-6044 4wej / 4wyj 4 szt.

8 |Element kontrolno-sterujgcy EKS-6222P 4 wej (2 wej, 230V) / 9 szt.
2 wyj 230V, max.12A

9 WZ-31 wskaznik zadziatania 42 szt.
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10 SAW-6101 Sygnalizator akustyczny konwencjonalny tonowy z - szt.
gniazdem G-40S
1 AWOZ-125 S Puszka przytgczeniowa, rozgatezna, 2x2,5mm2, 5 szt.
osmiokatna, bezpiecznik 0,375A
4o |Ostona zabezpieczajgca czujki OZ-40-2 1 szt.
13 [Kabel HTKSHekw 1x2x1mm 640 m
14 [Kabel HDGszo FE180/PH120/E90 300/500 V 3x2,5mm2 76 m
15 [Kotki rozporowe SRO+uchwyty UDF 250 | kol
Zestawienie elementéw kontrolno-sterujacych EKS
Nr elem. Typ Lokalizacja Nr log. Funkcja
1/15 EKS-6222P piwnice 1 Klapy odcinajgce
1/16 EKS-6222P jw 2 KD drzwi 1,2,3
1/22 EKS-6222P parter 3 Klapy odcinajgce
1/29 EKS-6044 jw 4 KD drzwi 1,2,3,4
1/36 EKS-6222P jw 5 KD drzwi 5
1/52 EKS-6222P jw 6 KD drzwi 6,7
2/15 EKS-6222P pietro 1 7 Klapy odcinajgce
2/19 EKS-6222P jw 8 KD drzwi
2/55 EKS-6044 pietro 2 9 KD drzwi 2,3,4,5
2/61 EKS-6044 jw 10 KD drzwi 1,6,7
2/66 EKS-6222P w 11 Cen oddymiania
2/68 EKS-6222P jw 12 Winda
2/69 EKS-6222P jw 13 Klapy odcinajgce
Okablowanie
Lp. Urzadzenia Typ kabla

1 Czujka, EKS, ROP, WZ

HTKSHekw 1x2x1 mm

2 Zasilanie centrali CSP

NHXCH PH90 3x2,5 mm2

4 Zasilanie sygnalizatorow

HDGs PH90 3x2,5mm?2
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Zalecenia montazowe:

- kable elementdw liniowych adresowalnych wykonac¢ kablem HTKSHekw 1x2x1

i uktada¢ go w pomieszczeniach p/t, nad sufitami w peszlu n/t, na korytarzach

w korytkach teletechnicznych a w szachtach na drabinkach

- okablowanie kabli PH90 wykona¢ poprzez mocowanie kabli uchwytami i kotkami
certyfikowanymi E3

1.2 Instalacja oddymiania

Oddymianie klatki schodowej poprzez klape oddymiajgca na Il pietrze.
Napowietrzanie Kklatki przez drzwi napowietrzajgce na parterze. Wyzwalanie
systemu oddymiania tj. otwarcie klapy, zwolnienie rygli i otwarcie drzwi przez napedy
DDS realizowane bedzie na dwa sposoby: recznie i automatycznie. Reczne
wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisniecie przycisku ,Alarm” w przyciskach
oddymiania PO-63 zlokalizowanych w klatce schodowej na parterze i 2-m
pietrze oraz automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie czujki dymu DOR-40 na 2-
m pietrze lub czujek SAP w klatce schodowej (sygnat z centrali CSP). Doptyw
powietrza kompensacyjnego odbywac sie bedzie przez drzwi wejsciowe do klatki
schodowej. Drzwi wyposazy¢ w napedy drzwiowe DDS-54/500. Centrala UCS 6000
pracuje jako element adresowalny systemu SAP (modut komunikacji adresowej MKA-
60).

Zestawienie materiatow

Lp. Urzadzenie Typ llos¢

1 |Uniwersalna centrala sterujgca 16A, 2 [UCS 6000 16 A (2 x 8 A), 1 szt
linie, 2 grupy, obudowa 400 x 400 x wyk.4

160mm

2 |Optyczna czujka dymu DOR-40 1 szt
Gniazdo czujki G-40 1 szt
Modut komunikacji adresowej do MKA-60 1 szt
POLON 6000

5 |Przycisk oddymiania (pomaranczowy) PO-63 2 szt
wtynkowy, 3XxLED + kasowanie

6 |Ramka maskujgca, uzupetnienie do RM-60-0 2 szt
wersji natynkowej, pomarancz.
Przycisk przewietrzania natynkowy PP-61 1 szt

8 |Naped drzwiowy 24VDC, 500N, DDS54/500 1 szt
500mm, 1,0A

9 |Akumulator bezobstugowy 7,5Ah/12V ZS-7,5 2 szt
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10 |czujka pogodowa deszcz-wiatr AFG CDW-03 1 szt

11 |Puszka E30-E90, PIP-1AN 1

12 [Kotki rozporowe stalowe SRO M6x30E, 120 kpl
uchwyty UDF

Okablowanie

Czujka DOR-40 — HTKSHekw 1x2x1mm

Czujka pogodowa AFG CDW-03 — YnTKSY 2x2x0,8mm

Przycisk oddymiania PO-63 - kabel 3x2,5 mm2 cecha kabla PH90
Przycisk przewietrzania - HTKSHekw 1x2x1mm

Klapa pozarowa - kabel 3x2,5 mm2 cecha kabla PH90

Zasilanie UCS600 - kabel 3x2,5 mm2 cecha kabla PH90

ODS54/500 — kabel 3x2,5 mm2 cecha kabla PH90

Rozmieszczenie elementow systemu oddymiania na rzutach teletechnicznych..
Kable systemu oddymiania uktada¢ p/t. Kable oddymiania (cecha PH90) uktadac¢ p/t
mocujgc je kotkami i uchwytami stalowymi certyfikowanymi. tgczenie okablowania
wykonywac¢ w puszkach E30.

I.3 System okablowania strukturalnego

Okablowanie poziome — okablowanie miedziane pomiedzy punktem dystrybucyjnym,
a gniazdami koncowymi, nalezy wykonac¢ kablem BiTLAN S/FTP cat.7 LSOH1000
MHz LSOH. Kable miedziane nalezy zakonczy¢ modutami RJ45 kat.6A ekr., zaréwno
po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazda koncowego. Potgczenia miedziane w
PD, nalezy rozszy¢ na 24-portowych panelach rozdzielczych. Gniazda kohcowe
montowane bedg w zestawach z kodowanymi gniazdami zasilania dedykowanego,
tworzac punkty elektrologiczne PEL. Instalacja zasilania dedykowanego nie bedaca
przedmiotem niniejszego opracowania zostata przedstawiona w projekcie instalaciji
elektryczne.

Konfiguracja PEL —2 x RJ45 +2 x DATA - 55 szt
Montaz gniazd w pomieszczeniach w puszkach potréjnych M45.
Zasilanie urzgdzen punktu dystrybucyjnego PD z tablicy TUPS

Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa urzadzenia | llosé
Punkt dystrybucyjny PD

1 |RS4281GD; szafa Rack stojgca do ztozenia 42U/800X1000 1 szt
(PULSAR)

2 |RAC1810; cokot 100mm do szaf stojgcych  800x1000mm| 1 szt
(PULSAR)

3 19" panel Swiattowodowy 12xLC OMS3 z pigtailami i kasetg, 1U 1 szt

4 |RAOK1P; organizer kabli poziomy plastikowy 1U (PULSAR) 5 szt

5 19" panel krosowy 24-porty SFA i SFB 5 szt.
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6 Modut keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, ST | 110 szt
7 19" panel krosowy 50xRJ45, kat.3, UTP, ISDN, LSA, 1U 1 szt
8 [Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A, 10GB, STP, LSOH, 1m 110 szt
9 Swiatlowodowy kabel kros. Duplex, LC/LC, 50/125um OM3, 2m 3 szt
10 |RALZ; listwa zasilajgca 230VAC - 8 gniazd(PULSAR) 2 szt
11 RAWP1R; panel 4 wentylatorow z termostatem RACK 1U] 1 szt
(PULSAR)
12 |Switch zarzgdzalny 48 port, Switch TP-Link 52p TL-SG3452 3 szt
13 |Potka stata | gteboko$¢ 450 mm | WZ-5841-02-03-161 ZPAS 2 szt

14 |Materiaty pomocnicze

Punkty elektrologiczne PEL

Puszka podtynkowa potréjna M45 55 szt

Modut keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, ST | 110 szt

Gniazdo 2x2P+Z z przestonami, czerwone, 16A 55 szt

1
2
3 |Adapter skos$ny dla 2 modutow (SFA)(SFB), 45x45 mm, z klapkg 55 szt
4
5

Ramka z metalowym suportem dla 3 wkfadéw 45x45 mm 55 szt

Okablowanie , UPS

Kabel S/FTP kat.7, 4x2xAWG23/1, 1000 MHz, LSOH-3, niebieski 1456 m

UPS 30 kVA 30 min Cover 1 szt

3 |Materiaty pomocnicze

I.4 Instalacja telewizji dozorowej IP
Charakterystyka systemu

Monitoring dot. komunikacji na pietrze, wejs¢ do budynku oraz terenu przed
budynkiem

Na rzutach teletechnicznych zaznaczono proponowane rozmieszczenie kamer
zewnetrznych i kamer wewnetrznych.

Dla kancelarii tajnej przewidziano odrebne stanowisko cctv: kamera KW16 i
urzadzenia jak w zestawieniu materiatow.

Centrum monitoringu zatozono w pom. ochrony 00/14 na parterze gdzie bedzie
stacja kliencka systemu VSS ktoéra zapewni catodobowy monitoring z rejestracja
na 8-u dyskach twardych SATA 10TB . Zatozono monitoring IP z zasilaniem kamer
PoE i funkcjg kamer IR (dzief/noc). Drugi monitor system cctv przewidziano dla
sekretariatu prokuratury pom. 01/10.

Szafa 42U dla urzadzen CCTV i KD znajdowac¢ sie bedzie w sterowni UPS pom.
02/02.. Zasilanie szafy z rozdzielnicy gtéwnej RG/11.

Zastosowano ograniczniki przepie¢ dla kamer zewnetrznych
PTF51ENGPOEMICRO awaryjny z modutem bateryjnym zapewnia prace systemu
cctv przy zaniku napiecia zasilania.
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Elementy systemu:

- Kamera wewnetrzna NVIP6VEG6502MFNOVUS rozdzielczos¢ 6 MPX, obiektyw
motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.6, funkcja dzien/noc - filtr IR, zasieg do
50 m

- Kamera zewnetrzna NVIP8H6522MFIINOVUS

rozdzielczo$¢ 8 MPX (4K Ultra HD),funkcja dzien/noc - filtr IR, oswietlacz IR, zasieg
do70 m

- Kamera NVIP12F6501NOVUS 12 MPX,

wandaloodporna z obiektywem ,rybie oko’rozdzielczos¢ 12 MPX, rozdzielczos¢
sensora: 12 MPX, obiektyw ,rybie oko”, funkcja dzien/noc - filtr IR, oswietlacz IR,
zasieg do 20 m

- Rejestrator NMS NVR X-4U-III-R

wielko$¢ nagrywanego strumienia: obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie,
opcjonalny montaz dysku: 8 x SATA 3,5", kontroler RAID zabezpiecza nagrany
materiat, system operacyjny: Microsoft Windows 10 IoT,

Zestawienie materiatow

Lp Typ Opis llosé
NVIP6VEG6502M Kamera wewnetrzna IP 6 MPX motor-zoom 19
FNOVUS z analizg obrazu w oparciu o Deep Learning
1
2 | NVIP8H6522MFII Kamera zewnetrzna IP 8 MPX motor-zoom 10
NOVUS z analizg obrazu w oparciu o Deep Learning
NVIP12F6501 Kamera wandaloodporna pom. 00/01,08,09
3 NOVUS Kamera IP 12 MPX wandaloodporna 3
z obiektywem ,rybie oko”
NVB6035JB | Adapter scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny | 29
4 NOVUS
5 NVB6045JB | Adapter Scienny/sufitowy wewnetrzny/zewnetrzny | 3
NOVUS
6 GS192024HPV2 Przetgcznik 24-portowy PoE+ 2
7 | NMS NVR X4U- llI Rejestrator IP NMS NVR X
+RACK4U |RACK4U+RAID+Zasilacz redundantny+WIN10IOT| 1
RAID+ZAS
8 | DYSKWD101PUR Dysk twardy WD PURPLE PRO 8
P 3.5"10TB SATA/600 256MB CACHE (WD)
OVUS MANAG Rozszerzenie do oprogramowania Novus
EMENT SYSTEM Management System VSS pracujgcego
VSS_ NOVUSOP | w dowolnym trybie, ktére powoduje, ze system nie
9 pobiera punktéw licencyjnych dla dodawanych 1
urzgdzeh Novus/NMS Management System VS
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10 | PTF516REXTPOE | 16-kanatowy ogranicznik przepie¢ w sieci Ethernet| 1
10/100 Mb/s
11 PTF51ENG Ogranicznik przepie¢ do ochrony system 10
POEMICRO ow telewizji dozorowej IP.
12 RAOK1P Organizer kabli poziomy plastikowy 1U 2
(PULSAR)
13 RPF24V6 Patchpanel RP-F24V6 24 porty/FTP/CAT6 2
(PULSAR)
14 RAWP1R Panel 4-ch wentylatoréw z termostatem RACK 1U
(PULSAR) 1
15 RS4281GD Szafa RACK stojgca do ztozenia
42U/800X1000 (PULSAR) 1
16 RAC1810 cokét 100mm do szaf stojgcych
800x1000mm (PULSAR) 1
17 RALZ Listwa zasilajgca 230VAC - 8 gniazd (PULSAR) 2
SINLINERTXL3000 |Zasilacz awaryjny UPS EVER SIN LINE SERIA RT| 1
18 XL (EV)
19 SINLINERTXL Modut bateryjny 1250/1650/2250/300 0 (EV) 1
BATTERY
20 RACK Uchwyt do RACK 600-1000MM (EV) 2
KIT EVERRT
21 NMSVSSCL Stacja kliencka NOVUS MANAGEMENT SYSTEM| 1
IENT7-T-IV VSS
22 NVM6032LCD Monitor LCD przystosowany do pracy ciagtej 2
NOVUS
Kancelaria tajna
1 | NVR6304 P4AH1II | Rejestrator IP 4- kanatowy 4xEthemet PoE-ztgcze
NOVUS RJ45, 10/100Mbit/s nagrywanie120kl/s w 1
rozdzielczosci 3840x2160 , montaz dyskow
wewnatrz:1
2 NVM6027LCD Monitor LCD przystosowany do pracy ciagtej 1
NOVUS
3 | SINI'INE2000USB | Zasilacz awaryjny UPS EVER SINLINE 2000 USB| 1
HID

Zestawienie materiatow
Okablowanie systemu

Okablowania kamer wykona¢ kablem UTP LSOH 4x2x0,5 kat.6 w peszlu lub rurze
RL n/t i w korytach kablowych. Kable wprowadzi¢ do szafy w 42U dla cctv i kd
serwerowni. Zasilanie szafy 42U z rozdzielnicy RG/11.
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I.5 Instalacja wiamania i napadu SWIN
Charakterystyka systemu

Zastosowany system wilamania i napadu dla ochrony pomieszczen prokuratury:
centrala SATEL Integra 256 Plus, czujki dualne PIR+MW typ SLIM-DUAL —-PRO,
sygnalizatory, przyciski napadowe. Rozmieszczenie elementéw systemu na rzutach
teletechnicznych i na schemacie blokowym swin.

Urzadzenia system spetniajg wymogi Grade 3 — stosowanie do waznych obiektow.

Konfiguracja urzgdzen:

Parter: obudowa OMI4 , ptyta gtéwna centrali, akumulator 18Ah, 2 moduly rozszerzen
(ekspandery wejs¢ INT-E)piwnica, pietro 1 2:

obudowa OMI-5 , zasilacz APS-612, akumulator 18Ah, 2 ekspander y INT-E,
ekspander wejsc¢/wyjs¢ INT-PP

Zespoty exp0,1,2,3 umieszczono na kondygnacjach budynku dla zmniejszenia

i uproszczenia okablowania. Klawiatura INT-KLCD-GR w obudowie OBU-M-LCD
znajduje sie w holu budynku. Zastosowano 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne:
wewnetrzny w pom. ochrony i zewnetrzny przed gtownym wejsciem.

Zasilanie zespotow exp0,1,2,3 z RG/ 10.

Elementy systemu:

Centrala Integra 256Plus

petna zgodnos¢ z normami serii EN50131 dla urzgdzen Stopnia 3 (Grade
3),wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostyka, port
USB do programowania za pomocg PC, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za
pomocag komputera

Cyfrowa dualna czujka ruchu SLIM-DUAL-PRO

certyfikat zgodnosci EN 50131 dla Grade 3

wybrane parametry: dwa tory detekcji: PIR (podwadjny pyroelement) i mikrofalowy,

Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny SP4004 R

Wybrane parametry: sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny,
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny SPW-220

wybrane parametry: sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny,
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED, wybor typu sygnalizaciji optycznej
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Zestawienie materiatow

Lp. Typ Opis llos¢
1 INTEGRA256PLUS Plyta gtéwna centrali 1
o OMI4 Obudowa Grade 3 1
3 AKU18AH12VZEUSZS |Akumulator bezobstugowy 18Ah/12V 1
4 |OMI5 Obudowa Grade 3 3
5 |APS612 Modut zasilacza buforowego 12V 6A, Grade 3 3
6 |AKU18AH12VZEUSZS |Akumulator bezobstugowy 18Ah/12V 3
7 INT-PP Ekspander wejsé/wyjs¢ (bez zasilacza; 3
GRADE 3)
8 INT-E Ekspander wejs¢ (Grade 3) 8
9 SLIM-DUAL-PRO Czujka dualna PIR + mikrofala 55
10 SP4004 R Sygnalizator A-O zewnetrzny 1
11 SPW220 Sygnalizator A-O wewnetrzny 1
12 INT-KLCD-GR Manipulator LCD 1
13 OBUMLCD Obudowa klawiatury OBU-M-LCD 1
14 PB-10 Przycisk napadowy 2
15 | Przewdd YTDY 6 x 0,5 620 m
16 | Rura karbowana gietka 218 m
14/9

1.6 Instalacja kontroli dostepu

Kontrolg dostepu objeto pomieszczenia newralgiczne obiektu prokuratury.
Rozmieszczenie elementow systemu KD zaznaczono na rzutach teletechnicznych.
Zastosowano urzgdzenia firmy Kantech.

W pom. sterowni UPS pom. 02/02 zlokalizowana jest szafa 42U z osprzetem dla KD
zas w pom. ochrony bedzie stacja kliencka systemu KD zapewniajgca monitoring
systemu.

Wybrane parametry systemu:

- Sterowniki (kontrolery) wspotpracujgce z czytnikami oraz z pozostatymi elementami
(zamki elektryczne, przyciski, czujniki stanu drzwi itp.) posiadajg mozliwos¢ pracy
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w trybie komunikacji z programem nadzorczym i autonomicznym oraz przy zaniku
podstawowego zasilania sieciowego (230 VAC).

- Sterowniki w systemie majg mozliwo$¢ komunikacji z komputerem i programem
nadzorczym poprzez magistrale komunikacyjng z protokétem RS-485 lub poprzez
sie¢ z protokétem TCP/IP. Uszkodzenie magistrali lub utrata komunikacji z
kontrolerem powinno by¢ sygnalizowane alarmem.

Elementy systemu KD
Kontroler typ 1 (KT-400):

Kontroler posiada 4 porty czytnikdw, co umozliwia kontrole 4 drzwi jednostronnie lub
2 drzwi dwustronnie.

Zasilanie systemu

Kontrolery systemu nalezy zasili¢ napieciem 230 VAC, przewodem typu N2XH-J
3x1,5 mm2 z rozdzielnicy gtdwnej RG/12. Wszystkie urzgdzenia systemu posiadajg
wbudowane akumulatory zapewniajgce prace po odtgczeniu zasilania podstawowego
na co najmniej 4 godziny.

Kontroler ciggle monitoruje stan zasilania sieciowego i akumulatora. Wszystkie
zmiany stanu sg raportowane komunikatami wysytanymi do programu nadzorczego.
S3 to komunikaty typu: ,Zasilanie AC utracone”, ,Niski poziom zasilania z
akumulatora”, Brak zasilania z akumulatora” itp. Wyjscia napie¢ zasilajgcych sg
zabezpieczone przed uszkodzeniem na wypadek zwarcia i kontrolowane. Podobnie
jest z wyjsciami do sterowania zamkow.

Czytnik kart zblizeniowych ioSmart KT-MUL-SC2

Standard kart SIO, SEOS, iCLASS standard, MIFARE CSN, MIFARE DESFire CSN
Do czytnika mozna podtgczy¢ bezposrednio przycisk wyjscia, ewakuacyjny,kontaktron
drzwiowy.

Inne elementy systemu to: przycisk wyjscia, przycisk ewakuacyjny, kontaktron
drzwiowy.

Potgczenia kablowe systemu kontroli dostepu nalezy wykona¢ przewodami:

- Potaczenie kontroleréw z magistralg BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH

- Podtgczenie czytnikow zblizeniowych BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH

- Podigczenie kontaktronu HTKSH 2x2x0,5

- Podtgczenie przycisku wyjscia HTKSH 2x2x0,5

- Podigczenie elektrozaczepu HTKSH 2x2x0,5
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Zestawienie materiatlow

L.p. Kod Nazwa llos¢
1. KT400EU Kontroler 10
2. | AKU7-5AH12V ZEUSZS Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V 10
3. KT-MUL-SC2 Czytnik kart zblizeniowych ioSmart 32
4. KD ASTRIKE12RN KADE Elektrozaczep 18
5. | KD HEXIT1030P KADE Przycisk wyjscia awaryjnego 18
6. KD HEXIT1010 KADE Przycisk wyjscia 4
7. MC470 Czujka magnetyczna 18

ECORV8USB Oprogramowanie E/PASS 1
8. CORPORATE E-COR-V8 KLUCZ USB
(KANTECH)
9. ECORCONNECT Licencja na integracje E/PASS 1
CORPORATE E-COR-CONNECT
(KANTECH)

10. GS192024V2 24-portowy przetgcznik zarzgdzalny typu 1

smart GbE

11. | KTSTATIONSTDR-IV Komputer KT-STATION-STD-R-IV

12. | NVM6027LCD NOVUS |Monitor LCD przystosowany do pracy ciggtej
13. KT CLIENTPROT-IV | Stacja operatorska KT-CLIENT-PRO-T-IV
14. ECORWSH1 Licencja na 1 dodatkowg stacje
E-COR-WS1 (KANTECH)

N e N Y

15. MFP2KSHL Karta zblizeniowa ioSmart 200
APLIKACJA RECEPCJA Aplikacja do obstugi recepciji 1

16

RPF24V6 patchpanel RP-F24V6 24 1
17 PORTY/FTP/CAT6 (PULSAR)

RAOK1P Organizer kabli poziomy plastikowy 1U 1
18 (PULSAR)
19 |Przewod BIiTLAN U/UTP 320 m

4x2x23 AWG (0,54) cat. 6
350MHz LSOH

20 |Przewdd HTKSH 2x2x0,5 280 m
mm

Il .7 Uwagi koncowe
- Zaprojektowane urzadzenia i aparature elektryczng mozna zastgpi¢ urzadzeniami
innych producentow pod warunkiem spetnienia wymaganych walorow estetycznych ,
potrzeb technicznych oraz zgody autora projektu i inwestora
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- Catosc¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z polskimi normami, polskimi przepisami
szczegolnosci BHP), wytycznymi Inwestora oraz ogdlnie pojeta sztuka budowlang.
- Trase wykonania prac ziemnych winien by¢ sprawdzony przez stuzby saperskie ze
wzgledu na specyfike zaktadu / mozliwo$¢ pozostawionych niewybuchow /

- Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane).
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobéw nalezy zachowa¢ do kontroli
podczas koncowego odbioru roboét. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby stosowane
kable i przewody elektryczne posiadaty potwierdzong zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (tzw. Dyrektywa CPR).

- Elementy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary
wszystkich elementow przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w
miejscu montazu. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przed wbudowaniem powinny byc¢
przedstawione w kartach materialowych wraz z certyfikatami i zatwierdzone do
zabudowy przez inspektora nadzoru.

- Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywacC tgcznie z rzutami podstawowymi. W
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego
nalezy poinformowac projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z
zastosowania innych materiatow, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy
uzgodnic¢ z projektantem i Inwestorem.

- Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.

- Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Montaz urzadzen i materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
urzadzen i materiatow.

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji
obstugi, schematéw oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen oraz
przeprowadzenia szkolen z zakresu eksploatacji maszyn i urzadzen.

- Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany
jest do ujecia w swojej wycenie wszystkich materiatdéw i robét niezbednych do
prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaty doktadnie
opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we wtasnym zakresie doboru
urzadzen i materiatow.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i
trwaty opiséw na obwodach elektrycznych (na kohcach i nie rzadziej niz co 10m).

- Zastosowane w obiekcie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa



PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA TELETECHNICZNA
Budowa budynku administracyjno - biurowego
i budynku techniczno — garazowego
wraz z niezbednymi urzgdzeniami oraz parkingiem
dziatki nr ewidencyjny 5866/1 i 417/22 obreb 261207_ 4.0001,
jednostka ew. 261207_4 Staszéw - miasto

dopuszczenia. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89
poz.414) z pdzniejszymi zmianami.

- Wykonawca zobowigzany jest rowniez do opracowania i przekazania Inwestorowi
dokumentacji po wykonawczej zawierajgcej niezbedne dokumenty oraz naniesione
wszystkie zmiany wzgledem dokumentacji projektowej, ktére powstaty podczas
wykonywania prac.

lll. Spis zatacznikéw opracowania wielobranzowego

- Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
- Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o przynaleznosci do izby inzynierow
- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o wykonaniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

IV. Spis czesci graficznej opracowania wielobranzowego

Rysunek TEL1 - instalacje teletechniczne rzut piwnic
Rysunek TELZ2 — instalacje teletechniczne rzut parteru
Rysunek TEL3 — instalacje teletechniczne rzut pietra |
Rysunek TEL4 — instalacje teletechniczne rzut pietra |

Projektant
Inz. Janusz Waldon

Projektant sprawdzajgcy
mgr inz. Daniel Bednarski



