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ST-00.00.00WYMAGANIA OGOLNE

CPV45000000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Budowa budynku
administracyjno-biurowego i budynku techniczno-garazowego wraz z niezbgdnymi urzadzeniami
oraz parkingiem” zlokalizowanego na dzialki nr ewid. 5866/1 1 417/22, obreb Staszow 01,
jednostka ew. 261207 4 Staszow-miasto.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych 1 realizacji oraz rozliczaniu robot.
1.3. Zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot wynikajacych z kosztorysu inwestorski.
Ustalenia zawarte w szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogolne,
wspolne dla robot objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

e Zamawiajgcy— osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktora zawiera Kontrakt
z Wykonawcg zlecajagc mu wykonanie robot.

e Wykonawca— osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Kontraktu.

e Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

e Inspektor nadzoru— osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i1 obowiazkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunkow umowy.
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Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotamii do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Podwykonawca— osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czedci robot budowlanych, oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizycznanie wymieniona w ofercie, z ktéra Wykonawca zawarl umoweg, za zgoda
Zamawiajacego, o wykonanie czgsci robot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy— osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robdt na terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na terenie budowy.

Roboty budowlane (*‘roboty™)— zespdt czynnoSci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
roOwniez dostarczenia pracownikdéw, materialow 1 sprzetu.

Teren budowy— przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdélowych warunkach
umowy.

Sprzet — wszystkie maszyny, $srodki transportowe 1 drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji 1 obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robdt budowlanych.
Urzgdzenia— aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cz¢$¢ Robot Statych.
Urzgdzenia tymczasowe— wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz
usuni¢cia wad, a przewidziane do usuni¢cia po zakonczeniu robot.

Materialy— wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania
Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Oferta— wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pisSmie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie robot budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie
z warunkami okreslonymiw specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowiaca
integralny sktadnik umowy.

Umowa— zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za

uzgodnionym wynagrodzeniem.
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Szczegotowe warunki umowy— dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogolne warunki
umowy.

Cena umowna— kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkow umowy.

Wada— jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien— kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o poétnocy.

Data rozpoczecia— data, okreslona w szczegotowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania— czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catoSci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia— data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
robot budowlanych do odbioru.

Zmiana— kazde odstepstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa-— cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki | narzuty— warto$ci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny
czynnikow produkcji (robocizny, materiatow 1 pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu 1 zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wyisza — zdarzenie zewnetrzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny— wszystkie dokumenty umowy 2z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych prob, geodezyjna inwentaryzacja robot oraz zestawienie ilosci
wykonanych robot; stanowiace podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu— odbior polegajacy na ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja

zakryciu.
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Odbior czesciowy— odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgsci robot, dla ktorej
w szczegotowych warunkach umowy zostal przewidziany odrgbny termin zakonczeniai
odbioru lub, ktora zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie
przez Zamawiajacego.

Odbior koncowy— odbior polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot,
ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunk6w umowy.

Odbior ostateczny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanychz
usunigciem wad powstalych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca— osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygnigcia sporow na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

Slepy kosztorys— zestawienie pozycji elementéow rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru 1 ilo$ci robot.

Kosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (ST)- oznacza
dokument tak zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
1 sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtgczony
do Kontraktu.

Rysunki— oznaczajg rysunki Robot wilgczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe

i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robot- dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zostac
wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy— opatrzony pieczgcia Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot,
rejestrowania  dokonywanych Odbiorow Robodt, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé— zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocen techniczng wyrobu

6



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna \Wykonania i Odbioru

stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowaznionado udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

o Certyfikat zgodnosci— dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniudo wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

e Znak zgodnosci— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie
do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane
jako konieczno$¢ uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji rob6ot oraz harmonogram robdt, ktory uzgodni
z inspektorem nadzoru 1 uzytkownikiem. Wykonawca wykona 1 umiesci na placu budowy tablice
informacyjna.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen 1 instalacji Wykonawcabezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.
1.7. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
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e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

e unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej innych,
a wynikajacychze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalychw nastepstwie jego
sposobu dziatania,

e materialty i elementy rozbidrkowe beda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez

Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartegow
projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé,aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
1 sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy,

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy
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Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie

trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

e oznaczenie przejse,

e oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony

W cene umowna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takzez wymaganiami okreSlonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot

budowanych, jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2.Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,

skladowania i kontroli jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez

Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3.Wymagania dotyczace wbudowanych materialow
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiomokreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi

znakami winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzib¢ 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob
budowlany,

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek 1 klas¢ wg PN lub AT,

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

¢ inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

e nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢
umieszczony w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunaé, wskazany w PN lub
AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany

wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodniz inspektorem nadzoru sposdéb 1 termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementéw konstrukcyjnych

do wykonania robot.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy, ktore nie

uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

10
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W przypadku wariantowego stosowania materialdow na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze

by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
- sanitarnych
3.1. Wymagania ogélne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych - sanitarnych
4.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykowywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami 1rz¢dnymi okre§lonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;,
a takze w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbior wyrobow
5.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardow wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i1 jako$¢ materiatow.
5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.
5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez

Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiarow

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka
obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych

— sanitarnych.
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6.2. Zasady okreslania ilosci robodt i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdhiz linii

osiowej i podawane w [mb].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet iurzadzenie w [szt.].
Obowigzuje doktadnos¢do dwodch miejsc po przecinku. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone

wagowo, beda okreslonew kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiarow
Obmiar nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.
Obmiar robo6t zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objg¢tosci beda uzupelione odpowiednimi

szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
7. Odbior robot budowlanych
7.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:

e 0dbiodr czesciowy,

e odbior etapowy,

e 0dbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e odbiodr koncowy,

e 0dbidr po okresie rgkojmi,

e odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru

do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
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7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi

w umowie o wykonanie robot budowlanych.
7.4. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rgkojmi".
7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze
,»po okresie rekojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ten
zostanie przeprowadzony w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie

robot budowlanych.
7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robdt, ktore umozliwig przygotowanie dokumentacji

powykonawczej.
7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowacodpowiednie

dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e dziennik budowy,

e 0dbidr przewodow kominowych,

e dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materiatow tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

e protokoly z przeprowadzonych prob szczelnosci,

e protokoly z odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
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e protokoly z przeprowadzonych rozruchow i regulacji poszczegodlnych instalacji,
e Os$wiadczenie Kierownika Robot o zgodnos$ci wykonania robdt z ustalonymi warunkami
1 przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot

sanitarnych.

ST-01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD - KAN, P.POZ.

CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
CPV 45332200-5 — Hydraulika

CPV 45232410-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45453000-4 — Roboty sanitarne

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-sanitarnych, ktore zostang wykonane w ramach zadania Ponizsza specyfikacja
zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlano-sanitarnych,
wod.-kan. i p.poz.,, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,Budowa budynku
administracyjno-biurowego i budynku techniczno-garazowego wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami
oraz parkingiem” zlokalizowanego na dziatki nr ewid. 5866/1 i1 417/22, obrgb Staszéw 01,

jednostka ew. 261207 4 Staszow-miasto.

2. Instalacje wody uzytkowej: zimnej, cieplej, cyrkulacji oraz instalacji p.poz.
Zasilanie w wod¢ zimng budynku nalezy wykona¢ poprzez przylacza wodociggowe wg
odrgbnego opracowania zasilane z sieci wodociggowej. Ciepta woda uzytkowa otrzymywana

bedzie z kottowni gazowej w budynku.
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Instalacj¢ wodociggowa na potrzeby bytowo - gospodarcze nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-RT. Obliczenia hydrauliczne instalacji zimnej wody uzytkowej wykonano

W oparciu o parametry techniczne rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa PE-RT.

Zestawienie przyborow sanitarnych

Lp. Nazwa przyboru Ilos¢
Szt.
1 Umywalka 13
2 Zlew 5
3 Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza ze stali nierdzewnej 1
4 Miska ustepowa lejowa dla niepetnosprawnych, wiszgca 70cm 1
5 Miska ustepowa 7
6 Pisuar 1
7 Brodzik kwadratowy 100x100cm 1
8 Zawor czerpalny ze zlaczka do weza z blokadg strumienia zwrotnego 2
i z wbudowanym zabezpieczeniem
9 Hydrant p.poz ®25mm 4

W pomieszczeniach porzadkowych zlew nalezy montowaé na wysoko$ci 50cm od posadzki.

Ciepta woda uzytkowa otrzymywana bedzie z kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze
budynku. Nalezy zamontowaé¢ jeden podgrzewacz cieptej wody uzytkowej ocynkowany

z izolacjg o pojemnosci 200dm? z grzatka elektryczng 3 kW.

Glowne przewody rozprowadzajace zaprojektowano na poziomie przyziemia pod stropem,
srednice nalezy przyjmowac zgodnie z czesécig rysunkowa. Pion cyrkulacyjny nalezy wiaczy¢ do
pionu c.w.u. poprzez zawor regulacyjny Dodatkowo na pionach oraz na odejsciach na kazdej

kondygnacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace — figura sko$na.

Kompensacja wydtuzen termicznych odbywac sie bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie
tras rurociggéw (samokompensacja) oraz montaz kompensatorow U-ksztaltnych. Wszystkie
przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, pozwalajacych na

wzdluzne przemieszczenia. Przestrzen pomiedzy rurg, a tuleja wypeni¢ kitem elastycznym.
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Armatura — kurki czerpane, baterie umywalkowe i natryskowe oraz zawory kulowe musza

odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

Instalacje wodociaggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza
wewngetrznego powyzej S°C. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd
i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetnié
wodg doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole

polaczen przewodow 1 armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

Instalacje wodociaggowa z rur tworzywowych nalezy podda¢ probie podwyzszonego cisnienia
rownego 1,5 krotnej wartoSci najwyzszego cisnienia roboczego - 6 bar. Cisnienie to
w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30
min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 min. spadek
cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywac statg

temperature poniewaz moze ona mie¢ wplyw na zmiany cis$nienia.

W celu uzyskania prawidlowej pracy instalacji wodociggowej budynku nalezy zapewnic
ci$nienie zasilania wody zimnej 1 p.poz.

Ze wzgledu na zbyt niskie ci$nienie w sieci zasilajacej zaprojektowano w pomieszczeniu
hydroforu na poziomie piwnicy zestaw hydroforowy podnoszacy ci$nienie w instalacji wody do
wymaganego cisnienia dyspozycyjnego.

Ochrong przeciwpozarowg w budynku stanowi¢ begdzie instalacja hydrantowa wyposazona
w 4 hydranty wewngetrzne @ 25 w z miejscem na gasnic¢ pod zwijadlem typu ,,FIT” wnegkowe.
Instalacje¢ hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tagczonych przez typowe ksztattki
zeliwne z uszczelnieniem szczeliwem mineralnym i konopiami.

Wysoko$¢ montazu zaworow hydrantowych 1,35m +/-10cm.

Instalacj¢ wody hydrantowej izolowa¢ otulinami z pianki PE o zamknigtej strukturze
komoérkowe] na bazie polietylenu, charakteryzujacego si¢ bardzo dobrymi wiasciwosciami
izolacyjnymi, przeznaczony do stosowania jako izolacja cieplna w instalacjach sanitarnych
i grzewczych.

W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej antyroszeniowo nalezy ja izolowal izolacja

o grubosci nie mniejszej niz 0,13 mm.
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Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji
cieplnej. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ woda doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole polaczen przewodow
1 armatury w celu stwierdzeniu szczelnosci. Instalacje wodociagowa z rur tworzywowych nalezy
podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia réwnego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia
roboczego, ale nie mniej niz 0,6 bar. Ci$nienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢
do pierwotnej wartosci, co 10 min. Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢
0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W czasie proby nalezy utrzymywac stalg temperaturg, poniewaz moze ona mie¢ wplyw na

zmiany cisnienia.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Odprowadzenie $ciekow z budynku nalezy wykonaé poprzez projektowane przylacze kanalizacji

do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;

W budynku nalez wykona¢ piony kanalizacyjne, polpiony zakonczone wigczeniem w zbiorcza
wentylacje gtowng oraz potpiony w zakonczone zaworem napowietrzajagcym ZN.
Rozmieszczenie piondow oraz sposob prowadzenia poziomOw kanalizacji sanitarnej

przedstawiono w czesci graficzne;.

Gtowny poziom kanatu sanitarnego nalezy wykona¢ pod stropem na kondygnacji 0 skad Scieki
beda grawitacyjnie odprowadzane projektowanym przytaczem. Scieki z urzadzen sanitarnych na
kondygnacji piwnic polozonych ponizej poziomu glownego kanalu $ciekowego nalezy
wyposazy¢ w agregat podnoszacy $cieki pompujacy poprzez ttoczne przewody odprowadzajace

do potpiondéw kanalizacyjnych

Poziomy, piony 1 podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC laczonych na wcisk,
z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi. Bose konce po przycieciu nalezy oczysci¢
z zadzioréw, zukosowaé 1 przed wsunigciem posmarowa¢ Srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu. Przewody kanalizacyjne przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min. 0,5 m
ponad nasad¢ dachu i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Zabrania si¢ wyprowadzania rur

wentylacyjnych do kanatow wentylacyjnych z pomieszczen i kanatéw spalinowych.
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Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone po wierzchu nalezy obudowac.
W obrebie parteru na przewodach poziomych jak rowniez na kazdym pionie kanalizacji

sanitarnej nalezy zamontowaé rewizj¢ ,,R”.

Podejsécia kanalizacyjne do przyboréw, prowadzi¢ przy $cianach lub obudowaé. Urzadzenia

sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szybach instalacyjnych 1 w bruzdach S$ciennych.
Ze wzgledu na wymagania p.poz. W pomieszczeniu kottowni nad archiwum nalezy

odprowadzenie od wpustu kanalizacyjnego obudowac ptytami o odpornosci ogniowej EI 120.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masg np. Hilti lub inng

réwnowazng o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji Sciekow sanitarnych nalezy obserwowaé podczas
przeplywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych. Przewody

kanalizacyjne 1 ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

Instalacj¢ skroplin nalezy wykona¢ z rur np. PVC klejonych. Skropliny z klimatyzatoréw nalezy
odprowadzi¢ przy pomocy pompek do odprowadzania skroplin o maksymalnym poziomie hatasu

<21 dBA z odlegtosci 1 m, maksymalny przeptyw skroplin 151/h, zasilanie 220-240V 50/60 Hz.

W celu odebrania i odprowadzenia wod opadowych z powierzchni dachu nalezy wykonac¢ system
oparty na podcisnieniowym odprowadzeniu wod deszczowych sktadajacy si¢ z 4 wpusty
ogrzewanych elektrycznie Woda opadowa odprowadzana bedzie przez budynek pionem
kanalizacji deszczowej D1. Gtowny poziom nalezy wykona¢ w przestrzeni stropu podwieszanego
na poziomie II pigtra. Nalezy wykonac jeden pion do poziomu piwnicy (pomieszczenie 02/03).
Z poziomu kondygnacji piwnicy $cieki deszczowe odprowadzane beda grawitacyjnie do sieci
zewngetrznej poprzez projektowane przylacze wg odrgbnego opracowania. Instalacje kanalizacji

deszczowej nalezy zaizolowaé przeciwroszeniowo pianka polietylenowa o grubosci 13 mm.

4. Sprzet
Do wykonania robdt montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan., c.w.u. 1 wewngtrznej
kanalizacji Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych

narzedzi i elektronarzedzi.
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5. Wykonywanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czgséci ogolnej specyfikacji techniczne;j

ST-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI C.O. I C.T.
CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45232141-2 — Roboty grzewcze

1. Wstep
1.1.  Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-sanitarnych c.o. i c.t., ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,,,Budowa budynku
administracyjno-biurowego i budynku techniczno-garazowego wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami
oraz parkingiem” zlokalizowanego na dziatki nr ewid. 5866/1 1 417/22, obreb Staszéow 01,

jednostka ew. 261207 4 Staszow-miasto.

2. Instalacja c.o.i c.t.

Instalacje c. o. i c.t. nalezy zasila¢ z projektowanej kotlowni gazowni usytuowanej na parterze
budynku. Straty cieplne dla budynku obliczono dla 1l strefy klimatycznej zgodnie z PN — EN
12831. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg PN-EN 12831. Parametry pracy
instalacji to 70/50°C. Sumaryczne zapotrzebowanie ogrzewanych pomieszczen dla budynku

wynosi Q= 44 kKW

Instalacja centralnego ogrzewania dla budynku, doprowadza¢ bedzie czynnik grzewczy
(o parametrach 70/50°C). Przewody rozprowadzajace poziome nalezy uklada¢ w warstwach
posadzkowych poszczegdlnych kondygnacji ze spadkiem min. 0,5% aby zapewni¢ odpowiednie
odpowietrzenie instalacji oraz mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji c.o. Mocowanie
rurociggdw poziomych i pionowych do $cian za pomocag typowych wspornikdw 1 uchwytow
pojedynczych i podwojnych. Dla wyregulowania oraz mozliwosci odcigcia czg$ci instalacji, na

odejsciach od poziomoéw, przed kazdym rozdzielaczem zaprojektowano zawory regulacyjne oraz
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zawory odcinajagce np. Stromax lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach - do

uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

Rozprowadzenie przewodow wykonaé w systemie rozdzielaczowym 1 rozdzielaczowo-
trojnikowym, rurami wielowarstwowymi PE-RT/AI/PE-RT Rury nalezy rozprowadzaé
w posadzce, lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach $ciennych, ktérych wielko$é
1 glebokos¢ nalezy tak wykona¢, aby zapewni¢ swobodne ulozenie 1 montaz rur oraz

odpowiednie zaglebienie instalacji w §cianach.

Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach

ochronnych umozliwiajacych wzdluzne. przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.

Pomieszczenia, w ktorych projektuje si¢ instalacje c.0. ogrzewane sg tradycyjnie — grzejnikami.
W pomieszczeniach nalezy wykonaé grzejniki plytowe, zintegrowane z zasilaniem $rodkowo
dolnym np. Grzejniki nalezy umieszcza¢ pod oknami lub w poblizu $cian zewnetrznych.
Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podiogi. Parametry

ogrzewania grzejnikowego to 70/50°C w systemie pompowym dwururowym.

Regulacja grzejnikéw odbywac si¢ bedzie za posrednictwem wbudowanych w grzejnik zaworéw
termostatycznych z glowicg termostatyczng. Do grzejnikdw nalezy wykonac¢ podejscia dolne.
Podtaczenie za pomocg zestawu podiaczeniowego Regulacja instalacji odbywac si¢ bedzie przy
pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej
zaworu termostatycznego przy grzejnikach. Grzejniki dostarczane sg z wktadka o nastawie ,.kv”
ustawiong na odpowiednig wydajnos$¢ grzejnika. Stabilizacj¢ ci$nienia zapewni regulator réznicy
ci$nien (nalezy montowa¢ na powrocie) z zaworem regulacyjnym z kryza pomiarowa (nalezy

montowac na zasilaniu).

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wigc: w najwyzZszym
punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, a na
wszystkich grzejnikach standardowo zamontowane beda r¢czne odpowietrzniki (w komplecie
z grzejnikiem). Na koncu kazdego pionu nalezy zamontowaé¢ mini zawory odpowietrzajace
z odpowietrznikiem automatycznym. Rurociagi rozprowadzajgce ciepto izolowac otuling z pianki

poliuretanowej.
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Proby cisnieniowe wykona¢ na zimno i na goraco na ci$nienie 0,5 MPa w czasie trwania 30 min.
Przed polozeniem izolacji termicznej calg instalacje wraz z armaturg nalezy podda¢ probie
ci$nieniowej i1 doktadnie sprawdzi¢ wszystkie polaczenia. Wszystkie przejScia przez przegrody

ogniowe nalezy wypetni¢ masa np. Hilti.

2. Instalacja c.t.
Na potrzeby nagrzewnic glikolowych central wentylacyjnych nalezy wykona¢ instalacj¢ ciepta

technologicznego.

Zaprojektowana instalacja ciepta technologicznego doprowadza¢ bedzie czynnik grzewczy
(o parametrach 70/500C) z kottowni gazowej zlokalizowanej na kondygnacji parteru. Instalacja
zasilajgca urzadzenia ma parametry czynnika grzewczego o temperaturze 65/450C. Rozdziat
czynnika grzewczego nastgpowal bedzie poprzez wymiennik ciepta zlokalizowany
w pomieszczeniu kottowni. Ze wzgledu na lokalizacje central jako czynnik posredniczacy

projektuje si¢ glikol etylenowy o st¢zeniu 35%.
Wymiennik ptytowy:

- strona pierwotna - woda obiegowa

- strona wtorna — glikol etylenowy 35%

Na potrzeby ciepta technologicznego nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni dwie
pompy: jedng na rozdzielaczu obiegow po stronie wodnej wymiennika, druga pompa za
wymiennikiem plytowym po stronie glikolowej wymiennika.

Nalezy wykona¢ pion instalacji c.t.. Przy kazdej z central nalezy wykona¢ uktad mieszajacy

sktadajacy sie z pompy obiegowej oraz zaworu trdjdrogowego
Czynnik grzewczy dostarczany jest do central wentylacyjnych:

- centrali nawiewno — wywiewnej pracujacej na potrzeby uktadu N1-W1 usytuowanej na dachu

budynku Prokuratury Rejonowej wyposazona w nagrzewnicg wodng o mocy 8,1 kW,

- centrali nawiewno — wywiewnej pracujacej na potrzeby uktadu N2-W2, usytuowanej na dachu

budynku Prokuratury Rejonowej wyposazong w nagrzewnice wodng o mocy 6,8 kW.
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Przewody rozprowadzajace poziome nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,5% aby zapewnié
odpowiednie odpowietrzenie si¢ instalacji oraz mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji c.t.
Mocowanie rurociggéw poziomych i pionowych do $cian za pomocag typowych wspornikéw
i uchwytéw pojedynczych i podwojnych. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod sufitem,
a wszystkie przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach

ochronnych umozliwiajacych wzdluzne przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.

Rurociagi rozprowadzajace ciepto technologiczne izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowe;j

lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach - do uzgodnienia z projektantem.

Izolacja rurociggow c.t. prowadzonych po dachu otuling z ptaszczem wykonczeniowym z blachy

ocynkowanej.
Napetnianie 1 uzupehianie ztadu:

Uzupetnianie zladu w instalacji glikolowego odzysku ciepta projektuje si¢ z pojemnikoéw

wlasnych z czynnikiem chtodniczym.

Do uzupehienia ztadu w instalacji glikolowego odzysku ciepta zaprojektowano zestaw do

napelniania, ptukania i oprozniania obiegu w sktad ktorego wchodza:

- pompa napetniajagco — ssaca o wydajnosci 30 (litrow/min) odporna na dziatanie glikolu

etylenowego,

- filtr zanieczyszczen po stronie ssacej,

- przewody elektryczne 0,5 m po stronie ssacej,

- przytaczone przewody elastyczne (2 sztuki, po 2,5 m),

- obudowa (przeznaczona rowniez jako pojemnik do ptukania).

Na instalacji odzysku ciepla zaprojektowano odej$cie wyposazone w zawor odcinajacy i zawor

zwrotny, stluzace do uzupehiania ztadu instalacji ciepta technologicznego.
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Poniewaz jest to pompa przeno$na, przeznaczona jest do napelnienia obiegu ciepla
technologicznego, nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne dla tej pompy na kondygnacji

technicznej w poblizu kroéca do napetniania ztadu.
Spust glikolu:

W przypadku oprdéznienia instalacji odzysku ciepta nalezy podlaczy¢ weze gictkie do zaworow

ze ztaczkami do wezy 1 odprowadzi¢ czynnik do zbiornika z tworzywa sztucznego.

Wszystkie zaprojektowanie urzadzenia i1 armatura na potrzeby instalacji ciepta technologicznego

powinny by¢ odporne na dziatanie glikolu etylenowego.
Temperatura maksymalna pracy — 120 °C

Temperatura maksymalna chwilowa — 150 °C

Maks. ci$nienie - 1 MPa

Armatura odpowietrzajgca 1 odwadniajgca w zaleznosci od jej usytuowania w schemacie

technologicznym musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania :
— w przypadku odpowietrzenia w najwyzszych punktach.
— w przypadku odwodnienia najnizszych punktach.

[lo$¢ 1 usytuowanie armatury powinno zapewni¢ skuteczne odpowietrzenie / odwodnienie

rurociggow 1 urzadzen.

Manometry:

Manometry powinny by¢ wyposazone w armature, tj. kurki manometryczne dostosowane do
zakresu pomiarowego. Typowy zakres pomiarowy manometrow to :

— wysokie parametry: 0 - 1,6 MPa kl. 1,0

— niskie parametry c.o, c.t.. : 0-0,6 MPa lub 0 - 1,0 MPa kI.1,0

Termometry:
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Do pomiaru temperatur w weztach zaleca si¢ stosowaé szklane termometry przemystowe

w oprawie metalowej wg PN-80/M-53750 z dziatka elementarna nie wigksza niz 1°C.
Zakresy termometréw musza by¢ dostosowane do parametrow roboczych mierzonych

czynnikow:
— wysokie parametry : 0 - 150°C,
— niskie parametry c.o0., c.t. : 0 - 100°C

UWAGA: Wszystkie przejScia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masg np. Hilti
W przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez Sciany i1 stropy oddzielenia ppoz.
nalezy na  rurach  wykona¢  uszczelnienie  masg  elastyczng  ogniochronng.
W miejscach przejs$cia przewodow przez $ciany 1 stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC,
PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rura, a tulejg nalezy wypelni¢ materiatem

elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o min. 2 cm.

ST-01.03.00 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALACJI
GAZOWEJ

CPV 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlano-sanitarnych gazowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Budowa budynku
administracyjno-biurowego i budynku techniczno-garazowego wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami
oraz parkingiem” zlokalizowanego na dzialki nr ewid. 5866/1 1 417/22, obreb Staszow 01,

jednostka ew. 261207 4 Staszow-miasto.
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2. Instalacja gazu
Instalacja gazowa =zasilana bedzie =z istniejacej sieci zewnetrznej poprzez przylacze
wg odrebnego opracowania. Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R
lub R35 o potgczeniach spawanych - o $rednicach nominalnych podanych w czgéci rysunkowe;,
taczonych przez spawanie. W budynku odbiornikami gazu bedzie kaskada kottow gazowych
z dwoch kottow kondensacyjnych kazdy o mocy 60 kW.

Opomiarowanie odbywaé¢ si¢ begdzie w punkcie redukcyjno - pomiarowym zlokalizowanym
w wentylowanej szafce gazowej zlokalizowanej na zewnatrz w linii ogrodzenia. Szafka ta
stanowi miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. 1 instalacji odbiorcy przytaczanego.
Punktem rozgraniczenia jest kurek gléwny zlokalizowany w w/w szafce.

Dodatkowo na $cianie zewnetrznej pomieszczenia technicznego nalezy umiesci¢ szatke gazowa
z zaworem odcinajgcym oraz filtrem.

Kanat wentylacji wywiewnej powinien mie¢ wymiarach min. 300 cm? z otworem wlotowym pod
sufitem, wyprowadzony nad dach i umieszczony obok komina (wentylator mechaniczny

niedopuszczalny).

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R35 o potaczeniach
spawanych - o S$rednicach nominalnych podanych w czgéci rysunkowej, taczonych przez
spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian oraz pod stropem w odlegtosci co

najmniej 10cm. Przy skrzyzowaniu odlegto$¢ mozna zmniejszy¢ do 20mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przy
przejsciu przez strop, rury ostonowe powinny wystawac po 10 cm z obu stron.

Przed zagazowaniem instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci instalacji potwierdzong
protokotem. Probe wykonaé sprezonym powietrzem na ci$nienie 0,5 atm dla przewodow 1 0,15

atm dla przyboréw w czasie 30 min.

Po wykonaniu proby szczelno$ci zakonczonej wynikiem pozytywnym przedmucha¢ instalacje,

oczys$ci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Poziome odcinki instalacji z gazem nalezy montowaé, co najmniej 0,1 m nad przewodami
elektrycznymi 1 urzadzeniami iskrzacymi. Przej$cie przewodow przez $ciany nosne budynku

nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Wewnetrzng instalacj¢ gazowa w budynku nalezy
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wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem wg PN-80/H-74219, gat. R lub R35
o potaczeniach spawanych. Armatura (zawory kulowe przy urzadzeniach gazowych)
o potaczeniach gwintowanych. Do uszczelnien potaczen gwintowych nalezy stosowaé tasme
teflonowa lub masy uszczelniajace z atestem dopuszczajacym do stosowania w kontakcie
z gazem. Przewody gazowe musza mie¢ zapewniony spadek 0,4% w kierunku przeptywu gazu do
urzadzen.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji gazowej przez schrony, kanaly dymowe,
spalinowe, wentylacyjne, pomieszczenia trudno dostepne lub grozace wybuchem.
Zaleca si¢ mocowanie rurociggu do $cian uchwytami w odlegtosciach:

- rury poziome: 1,5 m dla rur do 40 mm, 2 m dla rur powyzej 40 mm;
- rury pionowe: 2,5 m dla rur do 40 mm, 3 m dla rur powyzej 40 mm.
Ostatni uchwyt na podiagczeniu powinien znajdowac si¢ nie dalej niz 0,5 m od odbiornika gazu.

Przed zagazowaniem instalacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci instalacji potwierdzong
protokotem. Probe wykonac sprezonym powietrzem na ci$nienie 0,5 atm. dla przewodoéw 1 0,15
atm. dla przyboréw w czasie 30 min.

Po wykonaniu proby szczelno$ci zakonczonej wynikiem pozytywnym przedmuchad
instalacje, oczys$ci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Protokoty z przeprowadzonych préb

szczelnosci stanowig czgs¢ dokumentacji powykonawcze;.

ST-01.04.00 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE KOTLOWNI

CPV 45331110-0 — Instalowanie kotlow

1. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania 1 odbioru robdt sanitarnych
w zakresie kottowni dla zadania ,,Budowa budynku administracyjno-biurowego i budynku
techniczno-garazowego wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami oraz parkingiem” zlokalizowanego na

dziatki nr ewid. 5866/1 1 417/22, obrgb Staszow 01, jednostka ew. 261207 4 Staszéw-miasto.
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2.Zrédlo ciepla

Kottownia znajdowac¢ si¢ bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Nalezy
wykona¢ uktad grzewczy sktadajacy si¢ z dwoch wspolpracujacych ze soba zrodet ciepta. Nalezy
wykona¢ kaskade kottow gazowych sktadajaca si¢ z dwoch kottow kondensacyjnych o mocy

kazdy 60 kW. Kotly dobrano na 100% zapotrzebowania na cele grzewcze tj. c.o0. i c.t.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby bytowo — gospodarcze otrzymywana bedzie z wymiennika
zasobnikowego c.w.u. o pojemnosci 200 litrow, ktory wspdlpracuje z kottami o mocy kazdy 60
kw.  Doprowadzanie powietrza oraz odprowadzenie spalin zaprojektowano w systemie
dwururowym 100/60 przeznaczonym dla kazdego z kottéw. Srednica przylacza spalin dla

pojedynczego kotta wynosi 60 mm, a przytagcza powietrza dolotowego 100 mm.
Kottownia pracuje na potrzeby nastepujacych obiegéw grzewczych:

- instalacja c.o. — grzejniki Q = 44,0 kW

- ciepta woda uzytkowa Q = 38,0 kW (obieg c.w.u. w priorytecie)

- ciepto technologiczne na potrzeby central wentylacyjnych Q=16,3 kW.

3. Wykonanie robot

3.1. Ogolne zasady wykonywania robdét.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

ST-01.05.00 ROBOTY W ZAKRESIE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

CPV 45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

1. Wstep
1.1.  Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-sanitarnych wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ktore zostang wykonane

w ramach zadania ,,Budowa budynku administracyjno-biurowego i budynku techniczno-
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garazowego wraz z niezbednymi urzadzeniami oraz parkingiem” zlokalizowanego na dziatki nr

ewid. 5866/11417/22, obreb Staszow 01, jednostka ew. 261207 4 Staszoéw-miasto.

2. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla potrzeb wentylowania pomieszczen socjalno - biurowych zakladu nalezy wykonad

nastepujace uktady wentylacyjne:

-uktad NI1-W1 uklad nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenia biurowe na
kondygnacjach parteru, I pietra 1 I pietrze;

-uktad N2-W2 uklad nawiewno-wywiewny obslugujacy pomieszczenia zlokalizowane
w piwnicy;

-uktad WC1 uktad wywiewny obstugujacy WC zatrzymanych;

-uktad WC2 uktad wywiewny obstugujacy pomieszczenia WC

-uktad WP uktad wywiewny obstugujacy pomieszczenie palarni;

-uktad WB uktad wywiewny obstugujacy pomieszczenie biblioteki.

-uktad WL — uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenie tazienki\

Wentylacja higrosterowalna:

-uktad WA 1 uktad obstugujacy pomieszczenia biurowe na kondygnacji I pi¢tra;
-uktad WA2 uktad obstugujacy pomieszczenia biurowe na kondygnacji II pietra;
-uktad WA3 uktad obstugujacy pomieszczenia biurowe na kondygnacji II pigtra.

Uklad N1-W1

Na potrzeby wentylowania pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacjach parteru, I pigtra 1 11
pigtra takich jak komunikacja, pokoje zatrzyman, okazan, przestuchan, serwerownia,
pomieszczenie UPS, biuro podawcze, ochrona, pomieszczenie socjalne, sala konferencyjna,
biblioteka, pomieszczenia kancelarii tajnej nalezy wykona¢ uktad wentylacyjny nawiewno —
wywiewny N1-W1. Dla pokrycia zapotrzebowania uktadu N1-W1 nalezy zamonotowaé centrale
wentylacyjng nawiewno — wywiewng o wydajnosci Qnawiewu=1950 m®Mh, Quywiews=1460 m3h

z odzyskiem ciepta.
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Dane centrali wentylacyjnej:
sekcja nawiewna:

-predkos¢ przeptywu 1,20 m/s,

-nagrzewnice wodna z roztworem glikolu 35% o mocy 8,1 kW — czynnik 65/45°C,
-chtodnicg¢ freonowa R 410A o mocy 11,3 kW,

-filtr kasetowy, klasa M5,

-wentylator- moc silnika 0,75 kW.

sekcja wywiewna:

-predkos¢ przeptywu 0,90 m/s,

-filtr kasetowy, klasa M5,

-wentylator - moc silnika 0,50 kW.

Centrala o wymiarach : L=3030 mm H=1350mm B=1000mm wykonanie standardowe,

obudowa zewnetrzna, centrala dachowa.

Ze wzgledu na okresowe uzytkowanie pomieszczenia nr 01/14 - Sala konferencyjna nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ ograniczenia intensywnos$ci dzialania instalacji wentylacji mechaniczne;j
nawiewno-wywiewnej do wartosci 70 m*/h, co stanowi 0,5 wym/h. W celu regulacji wymaganej
iloéci powietrza dla pomieszczenia nr 01/14 - Sala konferencyjna na kanale nawiewnym
1 wywiewnym nalezy zamontowac przepustnice z sitownikami wspotpracujacymi z centralg N1-
WI1. Centrala musi by¢ wyposazona w pelng automatyke — dostarczong przez producenta

centrali.

Czerpnia powietrza $wiezego dla centrali wentylacyjnej osadzona jest na obudowie centrali

wentylacyjnej. Wyrzutnia powietrza zuzytego osadzona jest na obudowie centrali wentylacyjne;.

Kanaly wentylacyjne montowa¢ w szachtach instalacyjnych prowadzonych przez wszystkie
kondygnacje budynku. Kanaty wentylacyjne na poszczegdlnych kondygnacjach prowadzi¢ nad
sufitem podwieszonym. Wyjscie kanatow wentylacyjnych z szachtow instalacyjnych na

poszczego6lnych kondygnacjach wykona¢ poprzez klapy p.poz.
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Nawiew i wywiew powietrza nalezy realizowa¢ poprzez zawory i anemostaty nawiewne

1 wywiewne zlokalizowane w sufitach podwieszonych poszczegdlnych pomieszczen.

Centralg wentylacyjng zlokalizowa¢ na dachu na konstrukcji wsporczej poprzez przektadki

z gumy.

Uklad N2-W2

Na potrzeby wentylowania pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacjach piwnicy takich jak
komunikacja, magazyn dowodow rzeczowych, magazyn druku, magazyn podreczny, magazyn
materialow,  palarni, archiwum, szatni  nalezy  wykona¢ uklad  wentylacyjny
nawiewno — wywiewny N2-W2. Dla pokrycia zapotrzebowania uktadu N1-W1 zamontowac
centrale wentylacyjna nawiewno - wywiewng o wydajnosci Qnawiewu=1540 m®h, Quywiewu=1110

m3/h z odzyskiem ciepla.
Dane centrali wentylacyjnej:
sekcja nawiewna:

— predkos¢ przeptywu 2,12 m/s,

— wymiennik krzyzowy o sprawnos$ci nie mniejszej niz 50%,

— nagrzewnice wodng z roztworem glikolu 35% o mocy 6,8 kW — czynnik 65/45°C,
> filtr kasetowy, klasa M5,

— wentylator- moc silnika 0,78 kW.

sekcja wywiewna:

— predkos¢ przeptywu 1,53 m/s,
- filtr kasetowy, klasa G4,
— wentylator - moc silnika 0, 50 kW.
Centrala o wymiarach : L=2250 mm H=380mm B=1380mm wykonanie standardowe, obudowa

wewngtrzna, centrala podwieszana.

Centrale wyposazy¢ w pelng automatyke — dostarczong przez producenta centrali.
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Czerpnig¢ powietrza $wiezego dla centrali wentylacyjnej osadzi¢ na elewacji budynku w osi D na
kondygnacji parteru 2m nad poziomem ternu. Wyrzutni¢ powietrza zuzytego osadzi¢ na elewacji
budynku w osi D na kondygnacji parteru 2m nad poziomem ternu. Kanaly wentylacyjne do
czerpni i wyrzutni prowadzi¢ przy S$cianie pomieszczenia warsztatu informatycznego

w obudowach gips-karton.

Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym. Na przejsciach kanatow

wentylacyjnych si¢ przez przegrody wydzielania pozarowego zamontowac klapy p.poz.

Nawiew i wywiew powietrza realizowa¢ poprzez zawory i anemostaty nawiewne i wywiewne

zlokalizowane w sufitach podwieszonych poszczegdlnych pomieszczen.
Uklad WC1

Dla pomieszczen WC zatrzymanych zlokalizowanych na kondygnacji parteru realizowa¢ nawiew
powietrza z ukladu nawiewnego N1 poprzez kratki transferowe zamontowane w drzwiach
pomieszczen a wyciag poprzez wentylator dachowy wyciggowy typu RF.

Dane wentylatora dachowego WC1.:

wydajno$¢ Quywiewus=100 m3/h,

sprez dyspozycyjny dp=190 Pa,

230V/1/150 Hz,

Moc nominalna — 0,05 kW,

Prad nominalny — 0,33 A,

Wentylator WC1 lokalizowa¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Kanaly wentylacyjne uktadu WD3 umieéci¢ nad sufitami podwieszonymi i w szachcie
instalacyjnym prowadzonym przez wszystkie kondygnacje.

Wywiew powietrza realizowa¢ poprzez zawory wywiewne zlokalizowane w suficie

podwieszonym pomieszczen WC zatrzymanych.

Uklad WC2
Dla pomieszczen WC ogolnodostgpnych nalezy realizowa¢ nawiew powietrza z uktadu

nawiewnego N1 poprzez kratki transferowe zamontowane w drzwiach pomieszczen a wyciag
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poprzez wentylator dachowy wyciaggowy typu RF.
Dane wentylatora dachowego WC2:

wydajno$é Quywiewus=230 m?/h,

sprez dyspozycyjny dp=140 Pa.

230V/1/150 Hz,

Moc nominalna — 0,05 kW,

Prad nominalny — 0,33 A,

Wentylator WC2 lokalizowa,c na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Kanaly wentylacyjne ukltadu WC2 prowadzi¢ nad sufitami podwieszonymi i w szachcie
instalacyjnym prowadzonym przez wszystkie kondygnacje.

Wywiew powietrza realizowaé poprzez zawory wywiewne zlokalizowane w suficie

podwieszonym pomieszczen WC.

Uklad WP

Dla pomieszczenia palarni zlokalizowanego na kondygnacji piwnicy nalezy realizowa¢ nawiew
powietrza z uktadu nawiewnego N2 poprzez kratk¢ wentylacyjng a wyciag poprzez wentylator
dachowy wyciagowy typu RF.

Dane wentylatora dachowego WP:

wydajnos$é Quywiewu=260 m/h,

sprez dyspozycyjny dp=210 Pa,

230V/1/150 Hz,

Moc nominalna — 0,05 kW,

Prad nominalny — 0,26 A,

Wentylator WP zlokalizowa¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Kanaty wentylacyjne uktadu WP prowadzi¢ podstropowo i w szachcie instalacyjnym
prowadzonym przez wszystkie kondygnacje.

Wywiew powietrza realizowac poprzez kratke wentylacyjna.

Uklad WB
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Dla pomieszczenia Biblioteki zlokalizowanego na kondygnacji piwnicy nalezy realizowaé
nawiew powietrza z uktadu nawiewnego N2 poprzez nawiewnik sufitowy zlokalizowany
w suficie podwieszonym a wyciag poprzez wentylator dachowy wyciaggowy typu RF.

Dane wentylatora dachowego WD?2:

wydajno$¢ Quywiewus=120 m3/h,

sprez dyspozycyjny dp=180 Pa,

230V/1/150 Hz,

Moc nominalna — 0,05 kW,

Prad nominalny — 0,26 A,

Wentylator WB zlokalizowa¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Kanaly wentylacyjne ukltadu WD3 prowadzi¢ nad sufitami podwieszonymi i w szachcie
instalacyjnym prowadzonym przez wszystkie kondygnacje.

Wywiew powietrza realizowa¢ poprzez nawiewnik sufitowy zlokalizowany w suficie

podwieszonym.

Uklad WL

Dla pomieszczenia tazienki zlokalizowanego na kondygnacji I pietra nalezy realizowa¢ nawiew
powietrza z uktadu nawiewnego N1 poprzez kratke transferowa zamontowang w drzwiach
a wyciag poprzez wentylator dachowy wyciggowy typu RF.

Dane wentylatora dachowego WD4:

wydajno$é Quywiews=75 mh,

sprez dyspozycyjny dp=200 Pa,

230V/1/150 Hz,

Moc nominalna — 0,05 kW,

Prad nominalny — 0,33 A.

Wentylator WL zlokalizowa¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.
Kanaly wentylacyjne ukltadu WD4 prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym i w szachcie
instalacyjnym prowadzonym przez wszystkie kondygnacje.

Wywiew powietrza realizowa¢ poprzez nawiewnik wywiewny zlokalizowany w suficie
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podwieszonym pomieszczenia socjalnego.

Uklad WA1, WA2, WA3, WA4

Dla pomieszczen na kondygnacji I pietra i II pietra takich jak pokoje prokuratoréw, pokoj
asesora, sekretariaty, pomieszczenie obstugi oraz pokdj kierownika sekcji nalezy wykonaé
system wentylacji mechanicznej sktadajacy si¢ z:

- nawiewnika okiennego, higrosterowanego

- kratki wyciggowej, higrosterowane;,

- zbiorczego wentylatora wyciggowego, z wytlumieniem akustycznym.

Nawiew S$wiezego powietrza do pomieszczen wykonaé przez zamontowanie w oknach
nawiewnikow okiennych higrosterowanych, z regulowang automatycznie powierzchnig czynng
szczeliny naptywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu stopien
otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zalezno$ci od wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznieni¢ stopnien otwarcia nawiewnika od poziomu
wilgotnos$ci w pomieszczeniu.

W pomieszczeniach podanych wyzej nalezy montowaé wentylacje¢ mechaniczng wyciggowa.
Wywiew powietrza z pomieszczen realizowaé przy pomocy wentylatorow wyciggowych
Wentylatory umiesci¢ pod stropem pomieszczen wg rzutu kondygnacji lub w miejscowych
obudowach. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenia zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen.
Wycigg powietrza bedzie realizowany przez kratki wyciggowe higrosterowane. Zastosowac
dodatkowo w kratkach, czujnik ruchu umozliwiajacy peine otwarcie przepustnicy w momencie
pojawienia si¢ ruchu w pomieszczeniu. Zastosowaé¢ kratki z czujnikiem ruchu
W pomieszczeniach pozwolajaCy w szybkim tempie usungé zanieczyszczenia w czasie
przebywania w nim osob. Po 25 minutach od wyjscia uzytkownikow z pomieszczenia,
przepustnica zamyka si¢ do wartosci 25% strumienia nominalnego (wentylacja dyzurna).
Instalacje wyciaggowa z pomieszczen podanych wyzej wykona¢ nalezy z przewodow
z blachy stalowej ocynkowanej typu np. SPIRO lub innych réwnowaznych, ale nie o gorszych
parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem z ksztattkami z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami np. EPDM lub innymi réwnowaznymi, ale nie o gorszych
parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem .

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwigkéw przewodami wentylacji, wszystkie
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przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami lamelowymi z welny mineralnej
z folig aluminiowg grubos$ci 30 mm.

Wyrzut powietrza z poszczegdlnych uktadéw  wentylacji  wyciggowej realizowad
z wykorzystaniem kanaldow wentylacji grawitacyjnej lub za pomoca zbiorczych

i indywidualnych kanatow wyrzutowych, zakonczonych wyrzutniami dachowymi.

Sterowanie pracg ukladow — projektowane uktady wentylacji mechaniczne; wyciggowej
z pomieszczen oparte o wentylatory pracowac beda 24h na dobg.

Sterowanie iloscig przeplywajacego powietrza przez pomieszczenia odbywaé si¢ bedzie
na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
Realizowane to bedzie za pomoca czujnikow wilgotnosci zamontowanych w kazdym

nawiewniku oraz kratce wywiewnej.

Automatyczna regulacja i sterowanie - centrale wentylacyjne wyposazy¢ w  kompletng
automatyke sterujacg dostarczang razem z urzadzeniami (m.in. presostaty, czujniki kanatowe,

wytacznik naprawczy, sterownik mikroprocesorowy, zespot regulacyjny nagrzewnicy wodnej).

Umiejscowienie czerpni i wyrzutni:

W odniesieniu do poziomu terenu wysokosci umiejscowienia wyrzutni 1 czerpni, wykonac
nastepujace:

N1-W1

- czerpnie powietrza osadzi¢ na obudowie centrali wentylacyjnej,

- wyrzutni¢ powietrza osadzi¢ na obudowie centrali wentylacyjnej,

N2-W2

- wymiar czerpni 1000 x 500mm — czerpni¢ powietrza osadzi¢ w elewacji budynku w osi D
na wysokosci ok. 2,10 m nad poziomem terenu,

- wymiar wyrzutni 250 x 500mm — wyrzutni¢ powietrza osadzi¢ w elewacji budynku w osi D

na wysokosci ok. 2,10 m nad poziomem terenu.
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Wymagania techniczne dotyczace materialow i wykonania instalacji wentylacji

Wykonanie instalacji wentylacyjnych musi spelni¢ nizej wymienione kryteria techniczne:

1) Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatdéw niepalnych.

2) Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni migdzysufitowej lub obudowywac.

3) Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin 1 powierzchni palnych
ma wynosi¢ co najmniej 0,5 m, izolacja welng min. o gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.
4) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach 1 przewodach wentylacyjnych wykonaé
z materiatow niepalnych.

5) Wszystkie otwory 1 przepusty instalacyjne gdzie przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy
uszczelni¢ przy zastosowaniu systemu przegrod ogniowych np. HILTI

6) Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ tak aby spelnione byty nast¢pujace wymagania:

- przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane 1 prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly z silag wigksza niz 1 KN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje ich wydtuzen,

- zamocowania przewodow do elementow budowlanych musza by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry 1 thumiki muszg by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palacych si¢
czastek.

Celem zapewnienia odpowiedniego standardu, jakosci instalacji, dotrzymania kryteriow
technicznych zwigzanych z wymaganiami ochrony pozarowej, halasu w budynku wykorzysta¢
nw. materiaty:

- kanaty okragte z blachy ocynkowanej,

- pofaczenia przewodow 1 ksztaltek - wg systemu kanatow z izolacja 1 ptaszczem zewngtrznym
— wewnatrz budynku folia AL, na zewnatrz blacha ocynkowana,

- kanaty nawiewne beda izolowane welng mineralng o grubosci 40mm z ptaszczem z folii
aluminiowej,

- kanaly czerpne i wyrzutowe beda izolowane wetng mineralng o grubosci 80mm z plaszczem
z folii aluminiowej,

- elementy wentylacyjne taczone miedzy soba na kolnierze, zatrzaski lub uszczelki,
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- okresowego czyszczenia kanatow,

- ktore rewizje umozliwiajace czyszczenie kanaldéw umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych,

- kolor wszystkich widocznych elementow instalacji 1 urzadzen nalezy ustali¢ z architektem,

- wszystkie elementy i urzadzenia w zakresie jakos$ci powinny by¢ potwierdzone deklaracja

zgodnosci z PN lub AT.

2. Instalacja klimatyzacji
System chtodzenia poszczegdlnych pomieszczen oparto na klimatyzatorach utrzymujacych
w pomieszczeniu dla warunkow obliczeniowych temperature 20°C. Nalezy wykonaé system

ochtodzenia powietrza z wykorzystaniem klimatyzatorow z zastosowaniem systemu VRF.

Instalacje chtodu wykona¢ z rur stopu miedzi przeznaczonych do rozprowadzania czynnika
chlodniczego R 410. Przewody instalacji chlodu izolowa¢ za pomocg elastycznej otuliny

wykonanej z syntetycznej pianki kauczukowej.

Rozgatezienia wykona¢ przy pomocy systemowych trojnikéw dostarczanych przez dostawce
systemu VRF lub innego rdéwnowaznego o nie gorszych parametrach - do uzgodnienia
z projektantem i Inwestorem. Laczenie przewodoéw z ksztaltkami wykona¢ przez lutowanie lutem
twardym wg PN-EN 1044. Przewody nalezy montowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy

uchwytow.

W pomieszczeniu serwerowni i UPS zamontowaé¢ urzadzenia typu Split lub inne
rownowazne o nie gorszych parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.
Jednostki w pomieszczeniach serwerowni i UPS pracuja w systemie pracy naprzemiennej.
Jednostki zewnetrzne umieszczone s3 na dachu budynku zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Jednostki dodatkowo wyposazone w grzatke karteru sprezarki w celu pracy catorocznej

UWAGA:

Wszystkie przej$cia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masa np. Hilti. W przypadku
przejscia projektowanych przewodoéw przez $ciany 1 stropy oddzielenia ppoz. nalezy na rurach
wykona¢ uszczelnienie masg elastyczng ogniochronng. W miejscach przejscia przewodow przez
Sciany 1 stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy

rurg, a tulejg nalezy wypetni¢ materialem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od
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grubosci przegrody o minimum 2 cm.

ST-01.06.00 POWLOKI ANTYKOROZYJNE

CPV 45442200-9 — Nakladanie powlok antykorozyjnych
Na wszystkich instalacjach, ktore tego wymagaja nalezy nanies¢ powtoki antykorozyjne.
Przed naniesieniem powtok instalacje nalezy mechanicznie oczysci¢ z zabrudzen 1 odttuscic.

Nanosi¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych — kolor

farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyzsze do

odbioru.

ST-01.07.00 1ZOLACJA CIEPLANA

CPV 45321000-3 - lzolacja cieplna

Na wykonanych instalacjach nalezy zatozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w P.T. oraz

producentéw izolacji.

Po wykonaniu izolacji poszczegélnych instalacji nalezy zglosi¢ je do odbioru Inspektorowi

Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je odstoni¢ do odbioru.

Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru koncowego bez spisanego protokotu
odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolacje nalezy =zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem podczas trwania robot budowlanych.

ST-s-01.08.00 ROBOTY MUROWE

CPV 45262520-2, 45111100-9 — Roboty murowe.

Wszystkie roboty murowe zwigzane z wykonaniem przektu¢ oraz bruzdowanie §cian nalezy
wykonywa¢ po $cistym uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy lub Inspektorem Nadzoru.

Bezwzglednie nie wolno wykonywaé przeklu¢ w $cianach nosnych 1 elementach
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konstrukcyjnych. Mozliwe jest jedynie wykonanie przej$¢ przez belki konstrukcyjne w miejscach
wskazanych w ekspertyzie konstrukcji.

Prace nalezy wykonywac starannie i przy zachowaniu wszystkich wymogéow BHP.

Po wykonaniu otworu gruz natychmiast uprzatng¢ z obiektu w miejsce wskazane przez
Kierownika Budowy.

Po zamontowaniu instalacji, dla ktérej wykonany byl otwor lub bruzda nalezy uzupetni¢ $ciany
lub stropy odpowiednim materialem zachowujac wytyczne dotyczace instalacji.

ST-03.00.00 TERMINY I ZASADY PEATNOSCI

CPV 70300000-4

Terminy 1 zasady platnosci za przedmiot zaméwienia okresla projekt umowy.

LITRATURA
o PN-83/B-03430/az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
u uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

¢ PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach.
e PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

e PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
e PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

e PN-81/B-10700.04 Instalacje wewngetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.

e PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody uzytkowej w budynkach. Wymagania
i badania przy odbiorze.

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
e PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

e PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
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zaopatrzenie wodne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo.

PN-B-02423:1999 Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania
i badania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom IL
Instalacje sanitarne i przemystowe"

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych c¢z. 2 —
Instalacje sanitarne i przemystowe

Opracowata:

mgr inz. Iwona Zalinska
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