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LISTA CZESCI

ELEMENT

OPIS

BIS Yeti 335x335 Stopa pionowa + mata

BIS RapidStrut Szyna oc.ogn. 41x41x2,5

BIS RapidStrut Szyna oc.ogn. ......cccceeeeee.

BIS Strut Katownik 4otw wzm. oc.ogn.

BIS Strut Nakretka $lizgowa M10
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BIS Podktadka ptaska WMO0-30

BIS Sruba z tbem szesciokat. M10x30

BIS tacznik siodtowy oc. ogn. ...

BIS Zaslepka do szyn Strut

BIS Amortyzator drgan
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BIS RapidStrut Szyna oc.ogn. 41x21x2,5
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UWAGI:

1. Rysunek przedstawia przyktadowy Stelaz do mocowania jednostek zewnetrznych na dachach
ptaskich bez koniecznosci przebijania membrany dachowej

2. Maksymalny nacisk na podtoze od Podpdr Dachowych nie moze przekraczac 12,5 [kPa]

3. Rozmieszczenie Stop Stelaza nalezy skonsultowac z konstruktorem
dachu i kierownikiem budowy

4. Wymiary Stelaza oraz rodzaj szyny (poz. 3) i tgcznika siodtowego (poz. 8) nalezy dobrac
odpowiednio dla rozmiaru i wagi urzgdzenia oraz miejsca montazu

5. Rodzaj Stopy (poz. 1) dobra¢ w zaleznosci od wagi urzagdzenia, maksymalne obcigzenia
wynoszg: dla Stopy 67685001 - 240 kg; dla Stopy 67685201 - 130 kg

6. W przypadku stosowania szyny w ocynku elektrolitycznym
(galwanicznym) konieczne jest naniesienie dodatkowej powtoki antykorozyjnej
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CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

nwestor: Prokuratura Okregowa w Kielcach

ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. Swietokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA
DZIALKACH NR EWID. 5866/1 | 417/22
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