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Rura ochronna
stalowa DN250

Instalacja wewnetrzna
kanalizacji deszczowej |
wg odrebnego opracowania
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UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem przytgcza kanalizacji deszczowej
nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiardw kontrolnych - sprawdzajgcych zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
2. O wszystkich rozbieznosciach w stosunku do zagtebien podanych w projekcie nalezy
zawiadomi¢ projektanta niniejszego opracowania.

3. W przypadku konieczno$ci wykonania innego sposobu wigczenia przytgcza kanalizacji

deszczowej w istniejacg sie¢ kanalizayjng sposob wigczenia uzgodni¢ z Zarzadcg Drogi
oraz autorem opracowania.

1. Niniejszy rysunek stanowi integraing czg$¢ wi z projektu w! i nalezy rozpatrywac go facznie
Z opisem technicznym i projektami branz.

2. Wszelkie projekty i Otawiajace oraz przyjete w fazie realizacji zamienne
i i i nalezy ¢i jierdzié na etapie

I
Zz autorami niniejszego opracowania.
3. Wszelkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzié przed rozpoczeciem prac wykonawczych
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