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« % 5 £1/-1/G, 50x40m

m W - 1 12 B500SP 45,65 4 1 4 182,60
s C Q 2 6 B500A 1,22 167 1 167 203,74

o o= Razem dlugos¢ pretow [mb] 203,74 182,60
X W S Masa jednostkowa [kg/mb] | 0,222 0,888
20 |mm Masa pretéw dla danej Srednicy [kl 452 162,1

> m m I Masa tacznie [ka] 207,3

>3 m UWAGA : Sumaryczna dhugos¢ pretéw jest dlugoscia rzeczywistg w osi preta

N metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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UWAGI:

1. Fundamenty posadowi¢ na nienaruszonym gruncie,

2. Stosowac warstwe betonu C12/15 min 10cm,

3. Beton zageszcza¢ mechanicznie i pielegnowa¢ w czasie dojrzewania,

4. Projektuje si¢ posadowienie fundamentu na warstwie wg. badan geotechnicznych glina zwiezta o IL=0,15.

Nie dopuszcza sie posadowienia obiektu na gruntach o stabszych parametrach

5. Grunt nienosny lub nawodniony wymieni¢ na beton podktadowy lub piasek zageszczony do poziomu Is=0,98,

6. Wszystkie otwory i przejécia instalacyjne zweryfikowaé wg. projektéw branzowych.

7. lzolacja przeciwwilgociowa - wg opisu technicznego,

8. taczna dlugosc pretdéw podana z dodatkiem promienia wyokraglenia,

9. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,

10. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlana, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
11. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

12. Stosowaé systemowe wkiadki dystansowe,

13. Prety za diugie zagiaé lub ucig¢,

14. Startery pod trzpienie wydane na odpowiednich rysunkach,

15. Sciane wykonaé w stopniu doktadno$ci pod malowanie bez tynkowania oraz utozenie izolacji wilgociows.

16. Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie sztukg budowlang jak rowniez zasadami dobrych praktyk w
budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowac wade lub uszkodzenie
obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sa do zawiadomienia o tym fakcie przed wbudowaniem elementu.
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Nr Diugo$é - -
g Stal pretéw . pretow B500A B500SP
preta preta na 1 poz. pozycj tacznie a6 212
[ [mm] H [m] [szt] [m]
BZ 1/0/G, 24x35m
1 12 B500SP 3,55 6 1 6 21,30
2 6 B500A 1,13 17 1 17 19,21
Razem diugosé pretéw [mb] 19,21 21,30
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy [kl 43 18,9
Masa tacznie Tkl 232

UWAGA : Sumaryczna dhugos¢ pretow jest dlugoscia rzeczywista w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGI:

1. Beton zageszcza¢ mechanicznie i pielegnowaé w czasie dojrzewania,

2. Stosowac systemowe wkiadki dystansowe,

3. Rysunki rozpatrywac z kompletnymi projektami pozostatych branz,

4. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang, z zachowaniem przepisow
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

5. Prety za diugie zagig¢ lub ucig¢,

6. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z
autorem niniejszego opracowania,

7. Prety wydane na rysunku sa przedstawione dla jednej belki, tabela zbrojenie przedstawia
zsumowang wartos¢ dla belek wszystkich tego typu,

8. Lokalizacja belek wg rys. rzutu kondygnacji,

9. Zbrojenie dochodzace nalezy przepuszcza¢ przez belki.

10. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do kierowania sig sztukg budowlang jak rowniez
zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z projektu.
Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowac¢ wade lub uszkodzenie obiektu budowlanego,
uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed
wbudowaniem elementu.
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N g Stal Diugos¢ o {6 A | BoEP
al ow . ow
preta preta =wﬂw poz. pozyc Wﬂwz_o a6 @12
[l [mm] H [m] [szt] [m]
WZ 1/0/G 24x25, L=40,50m
1 12 B500SP 44,55 4 1 4 178,20
2 6 B500A 0,92 163 1 163 149,96
WZ 111G 24x10, L=33,50m
1 12 B500SP 36,85 2 1 2 73,70
2 6 B500A 0,33 135 1 135 44,55
Razem diugo$¢ pretéw [mb] 194,51 251,90
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy [kg] 432 2237
Masa tgcznie [kl 266,9

UWAGA : Sumaryczna dlugos$¢ pretow jest dlugoscig rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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UWAGI:

1. Beton zageszcza¢ mechanicznie i pielegnowac w czasie dojrzewania,

2. Stosowac¢ systemowe wktadki dystansowe,

3. Rysunki rozpatrywac¢ z kompletnymi projektami pozostalych branz,

4. Prace wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
5. Prety za dlugie zagig¢ lub ucig¢,

6. Prety wydane na rysunku sg przedstawione dla jednego elementu, tabela zbrojenie przedstawia zsumowang wartosc¢ dla belek
wszystkich tego typu,

7. Lokalizacja wiency wg rys. rzutu kondygnacji,

8. Zbrojenie dochodzace nalezy przepuszczac przez wience.

9. Wykonawca robdt budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie sztukg budowlana jak réwniez zasadami dobrych praktyk w
budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omylek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowa¢ wade lub
uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie przed
wbudowaniem elementu.
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schemat zagiec
i rozktadu strzemion
W SLUPACH NIE POWINNO SIE
DOPUSZCZAC DO ZAMYKANIA
STRZEMION WZDLUZ JEDNEJ KRAWEDZI.
WSKAZANE JEST ABY ZAMKNIECIA
STRZEMION OBIEGALY StUPA NAOKOLO,
A KONCE STRZEMION WPROWADZONE
BYLY W GLAB SLUPA.
" Liczba Dtugos¢ tgczna
Nr Dlugosé - -
o Stal pretow < | pretow B500A | B500SP
prota prefa | nat poz. 7 pozyc) 7 tacznie @6 | o212
H [mm] H [m] [sz4] [m]
TZ 1/0/G, 24x24m
1 12 B500SP 4,50 4 6 24 108,00
2 12 B500SP 1,67 4 6 24 40,08
3 6 B500A 0,88 29 6 174 153,12
TZ 11IG, 24x24m
1 [ 12 ] BS0OSP [ 137 [ 4 [ 14 56 76,72
2 | 6 | BS00A | 088 | 6 [ 14 84 7392
Razem diugos¢ pretow [mb] 227,04 224,80
Masa jednostkowa [ka/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy [kg] 50,4 199,6
Masa facznie Tkg] 250,0

UWAGA : Sumaryczna dlugos$é pretéw jest dlugoscia rzeczywista w osi preta
metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGI:

1. Beton zageszcza¢ mechanicznie i pielegnowac w czasie dojrzewania,

2. Stosowac¢ systemowe wktadki dystansowe,

3. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi projektami pozostalych branz,

4. Prace wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia,

5. Prety za dtugie zagia¢ lub ucig¢,

6. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego
opracowania,

7. Prety wydane na rysunku sa przedstawione dla jednego stupa/trzpienia, tabela zbrojenie przedstawia zsumowang
wartos$¢ dla stupdw/trzpieni wszystkich tego typu,

8. Lokalizacja stupow/trzpieni wg rys. rzutu kondygnacji,

9. Stupy/trzpienie umieszczone symetrycznie w wybranych osiach,

10. Trzpienie ze $cianami faczy¢ w postaci strzepia.

11. Zbrojenie dochodzgce nalezy przepuszczaé przez stupy/trzpienie,

12. Przerwe roboczg przewidziano w gornej krawedzi fundamentu lub stropu oraz w dolnej krawedzi belki, wienca lub
stropu.

13. Biuro projektowe nie zezwala na bezkrytyczne stosowanie rysunkow w realizacji ale Wykonawca robét budowlanych jest
zobowigzany do kierowania si¢ sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest
realizacja oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowac wade lub uszkodzenie obiektu
budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektow przed
wbudowaniem elementu.
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