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A. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. Swietokrzyskie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno-biurowego z
przeznaczeniem na siedzibe Prokuratury Rejonowej w Staszowie oraz budowa budynku
techniczno-garazowego, dziatki nr ewid. 5866/1 i 417/22
obreb 261207 _4.0001, jednostka ew. 261207 _4 Staszow-miasto.

3. Podstawa opracowania

Umowa oraz ustalenia z Inwestorem, notatki z narad emaile,

Koncepcja architektoniczno-budowlana lokalizacji budynku,

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp,

Prawo budowlane dz. U. z 2020r poz. 1333,

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z pbzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 ze zm.) z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

e Normy zgodnie z wykazem dofgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
Z pozniejszymi zmianami

e Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budynek administracyjno-biurowy zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI,

kategoria obiektu XII — budynki administracji publicznej.

Budynek techniczno-garazowy zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi PM, kategoria
obiektu Il - budynek techniczno-garazowy.
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5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego, wraz z informacja o ilosci lokali

Zaprojektowany budynek administracyjno-biurowy bedzie przeznaczony pod siedzibe
Prokuratury Rejonowej. Z tego tez wzgledu zaprojektowano niezbedne pomieszczenia,
ktére umozliwig odpowiednie funkcjonowanie placéwki. Budynek zostat podzielony na
cztery strefy. Pierwsza z nich to strefa ogdlnodostepna w ktéra wchodzg takie
pomieszczenia jak hol gtéwny, biuro podawcze. Kolejna to strefa o ograniczony dostepie
do ktorej zaliczamy pomieszczenia kierownictwa, prokuratoréw, sekretariaty. Do strefy
bezpieczenstwa zaliczamy zespot pomieszczen kancelarii tajnej, pokoje przestuchan,
zatrzyman, okazan. Ostatnig jest strefa bez mozliwosci dostepu dla oséb postronnych.
W  jej sklad wchodzg liczne magazyny, archiwa, pomieszczenia techniczne,
pomieszczenie ochrony, pomieszczenia obstugi informatyczne;.

Budynek techniczno-garazowy zostat podzielony na dwie strefy — strefe techniczng
oraz strefe garazowg (2 pomieszczenia)

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Na dziatce nr 5866/1 i 417/22 w Staszowie zaprojektowano trzykondygnacyjny, w
petni podpiwniczony budynek administracyjno-biurowy z dachem ptaskim. Bryta
budynku administracyjno-biurowego opiera sie na rzucie prostokgta. Gtéwny dostep do
budynku jest zapewniony od ulicy Adama Mickiewicza od strony potudniowej, zas dla
konwoju oraz osdb niepetnosprawnych od strony wschodniego parkingu. Ponad to
budynek posiada dodatkowe wyjscie od strony poétnocnej, ktére stuzy za wyjscie
ewakuacyjne. Dostepnos¢ do pozostatych kondygnacji zostata zapewniona poprzez
wydzielenie klatki schodowej oraz zaprojektowanie windy mieszczgcej 8 oséb. Gtéwne
wejscie posiada rame betonowa, ktéra stuzy miedzy innymi jako zadaszenie wejscia
gtdbwnego oraz ma na celu uwydatnienie wejscia gtbwnego do obiektu. Nad bocznymi
wejsciami zaprojektowano daszki z poliweglanu z konstrukcjg ze stali nierdzewnej. Dach
nad obiektem biurowym zaprojektowano jako ptaski z wpustami deszczowymi.
Nieopodal na terenie parkingu zaprojektowano budynek techniczno-garazowy—
jednokondygnacyjny z dachem ptaskim, bryta opiera sie na rzucie prostokata.
Zaprojektowano réwniez wiate na odpady. Obiekty te sg utrzymane w takim samym
charakterze jak gtéwny budynek prokuratury. Cato$¢ utrzymana jest w bardzo prostym
i klarownym charakterze. Gtéwng ozdobg sg materialy na elewacji takie jak ptyty
kompozytowe oraz tynk cementowo — wapienny w kolorze jasnoszarym.

Zestawienie pomieszczen zaplanowanych w budynku administracyjno-biurowym:

Zestawienie Pomieszczen

Numer pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow.
PIWNICA

-01/0 KLATKA A 19,6
-01/01 KOMUNIKACJA 20,9
-01/02 POM.GOSP. 2,8
-01/03 BIBLIOTEKA 17,4
-01/04 M.PODRECZNY 13,0
-01/05 M.MATERIALOW 18,7
-01/06 M.DOWODOW RZECZOWYCH 29,7
-01/07 PALARNIA 8,0
-01/08 M. DRUKU 9,5
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-01/09 CENTRALA 8,0
-01/10 ARCHIWUM 100,4
-01/11 P. HYDROFORU 5,2
-01/12 WINDA 3,3
PARTER
00/01 HOL 16,0
00/02 KOMUNIKACJA 37,3
00/03 P.GOSP. 2,8
00/04 PDS 3,7
00/05 WC M 5,0
00/06 WC P 4,8
00/07 WC OGOL. 5,4
00/08 P.PRZEStUCHAN 12,5
00/09 P.OKAZAN 11,4
00/10 KOMUNIKACJA 8,8
00/11 WC 3,2
00/12 WC 5,1
00/13 P.ZATRZYMAN 15,8
00/14 OCHRONA 14,5
00/15 BIURO PODAWCZE 16,7
00/16 SEKRETARIAT 20,9
00/17 KOTLOWNIA 13,1
00/18 SEKRETARIAT 28,3
00/20 WINDA 3,3
00/21 KOMUNIKACJA 7,5
| PIETRO
01/01 KOMUNIKACJA 41,0
01/02 WC PRACOWNICZE 3,5
01/03 WINDA 3,3
01/04 PRZEDSIONEK WC 7,0
01/05 PROKURATOR 1 16,7
01/06 PROKURATOR 2 16,1
01/07 POM. SOC. 3,1
01/09 PROK.REJONOWY 23,5
01/10 KIEROWNIK SEKRETARIATU 18,1
01/11 ZASTEPCA PROK. 20,7
01/12 PROKURATOR 18,5
01/13 KIEROWNIK SEKRETARIATU 19,4
01/14 SEKRETARIAT DS 51,9
KL1/2 KLATKA 19,6
Il PIETRO
02/01 KOMUNIKACJA 41,9
02/02 CZYTELNIA 14,9
02/03 WINDA 3,3
02/04 PRZEDSIONEK 7,0
02/05 WC PRACOWNICZE 3,5
02/06 POM. SOCJALNE 16,5
02/07 POKOJ GOSCINNY 18,6
02/08 WC 3,2
02/09 SALA KONFERENCYJNA 38,8
02/11 ASESOR 26,9
02/12 POM. BIUROWE 12,5
02/14 POM. INFORMATYKA 11,9
02/15 SERWEROWNIA 10,0
02/16 ARCHIWUM 11,6
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02/17 PUNKT PRZETWARZANIA INFORMACIJI | 18,3
NIEJAWNYCH
02/18 KOMUNIKACJA 7,6
996,1 m?

Zestawienie pomieszczen w budynku techniczno-garazowym:

Zestawienie Pomieszczen

Numer pom. Nazwa Pow.
pomieszczenia
00/19 GARAZ 37,4
00/22 POM. TECHNICZNE 18,4
55,8 m?
7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
POWIERZCHNIA NETTO
budynek administracyjno-biurowy 996,1m?
budynek techniczno-garazowy 55,8 m2
WYSOKOSC BUDYNKU
budynek administracyjno-biurowy 11,27m
budynek techniczno-garazowy 3,80m
KUBATURA
budynek administracyjno-biurowy 3117,5m3
budynek techniczno-garazowy 272,08
DEUGOSC BUDYNKU
budynek administracyjno-biurowy 26,88 m
budynek techniczno-garazowy 10,00m
SZEROKOSC BUDYNKU
budynek administracyjno-biurowy 12,84 m
budynek techniczno-garazowy 7,16 m
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
budynek administracyjnio-biurowy 3
budynek techniczno-garazowy 1
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH
budynek administracyjnio-biurowy 1
budynek techniczno-garazowy 0
DACH
budynek administracyjnio-biurowy 2%
budynek techniczno-garazowy 2%
7.1. Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu =z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
Kategoria budynku ZLIII - Budynek administracji publicznej
Droga pozarowa droga publiczna zlokalizowana przed budynkiem.
Piwnica jak i archiwum stanowig odrebng strefe pozarowa.

8




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY GAN b

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO | CANEA Insymiria t Komputery - Arur Polakowsid
BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ
PARKINGIEM

Budynek techniczno-garazowy stanowi odrebng strefe pozarowg PM

7.2. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Kategoria geotechniczna: druga, w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Budynek administracyjno-biurowy zostanie posadowiony na ptycie fundamentowe;.

Budynek techniczno-garazowy zostanie posadowiony na tawach fundamentowych.

Opiniuje sie pozytywnie planowane posadowienie przedmiotowych budynkow.

7.3. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
os6b niepelno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze.

Budynek administracyjno-biurowy zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy
niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0so6b
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z
2012r. poz. 1169 wraz ze zmianami) — zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
Budowlane.

Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych z poziomu przylegtego terenu
bezposrednio z poziomu chodnika (nawierzchnie utwardzone), dodatkowo
wyeliminowano progi w drzwiach wejsciowych. Wejscie do obiektu zapewniono poprzez
drzwi wejsciowe zewnetrzne o szerokosci 110 cm w Swietle. Pomieszczenie WC jest
przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo, z dostepem z
komunikacji ogélnej. Na parkingu sg przewidziane dwa miejsca postojowe dla os6b
niepetnosprawnych. Komunikacja miedzy kondygnacjami bedzie realizowana przez
winde.

Budynek techniczno-garazowy — nie dotyczy.

7.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem, charakterystyka ekologiczna

Budynki spetniajg warunki ochrony atmosfery. Ewentualna emisja zanieczyszczen

zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

7.4.1. Zapotrzebowanie na wode i scieki

Budynek administracyjno-biurowy:

Zapotrzebowanie socjalno bytowe:

Srednio dobowe: 0,56 m3/d

max godzinowe: 0,09 m3/h

przeciwpozarowe: 7,2 m3/h

odprowadzenie sciekéw: socjalno bytowe: 0,56 m3/d

Budynek techniczno-garazowy — nie dotyczy.
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7.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
e Nie dotyczy,

7.4.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,
Odpady bytowe, odpady socjalne,
llosci odpadow uzaleznione od trybu pracy.

7.4.4. Whasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,
Brak wptywu obiektow budowlanych na akustyke emisje drgan a takze
promieniowania oraz pola elektromagnetycznego.

7.4.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Przewidywana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko. Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
dobrano w taki sposob, aby wykazywaly jak najmniejszy wptyw na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektuje sie wycinke 7 drzew w ramach projektowanej inwestycji.

7.5. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii, okreslajaca

UWAGA
Analiza zawarta w pkt 10.

7.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

W budynku administracyjno-biurowym zaprojektowano instalacje ogrzewania w
oparciu o grzejniki panelowe stalowe w pomieszczeniach ogoélnodostepnych, a takze
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instalacje zasilajgcg nagrzewnice w centralach wentylacyjnych. Na grzejnikach
zostang zamontowane zawory termostatyczne.

Budynek techniczno-garazowy — nieogrzewany — nie dotyczy.

7.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem,

7.7.1. Woda,

Budynek administracyjno-biurowy: zasilanie w wode projektuje sie poprzez
projektowane przytgcze wodociggowe z sieci miejskiej.

Budynek techniczno-garazowy — nie dotyczy.

7.7.2. Kanalizacja

Budynek administracyjno-biurowy: odprowadzenie sciekdw bytowo — sanitarnych do
kanalizacji miejskiej.

Budynek techniczno-garazowy — nie dotyczy.

7.7.3. Ogrzewanie

Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku administracyjno-biurowego bedzie kociot
gazowy. Ogrzewanie zapewnione poprzez grzejniki panelowe.

Budynek techniczno-garazowy — nie dotyczy.

7.7.4. Wentylacja

W catym budynku administracyjno-biurowym projektuje sie wentylacje hybrydowg, wg
wytycznych projektu technologicznego.

Dla pomieszczen sanitariatéw, projektuje sie oddzielne systemy wyciggowe.

Budynek techniczno-garazowy — nie dotyczy.

7.7.5. Klimatyzacja
Nie dotyczy.

7.7.6. Energia elektryczne

Budynek administracyjno-biurowy: instalacja elektryczna zasilana z przytgcza do sieci
miejskiej.

Budynek techniczno-garazowy: instalacja elektryczna zasilana z przytgcza do budynku
administracyjno-biurowego.

7.8. Komunikacja

Projektowane pomieszczenia budynku administracyjno-biurowego sg skomunikowane
wewnetrznie poprzez korytarze. Komunikacje pionowg bedg zapewniaty: klatka
schodowa oraz winda - zlokalizowane w centralnej czesci budynku.

Budynek techniczno-garazowy skomunikowany wewnetrznie poprzez przejscie z
pomieszczenia garazu do pomieszczenia technicznego.
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7.9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Wg pkt 9.

7.10. Zgoda na odstepstwo od przepiséow
Nie dotyczy.

7.11. Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wptyw na
otoczenie, w tym srodowisko,

Kolorystyka,
Kolorystyka budynkéw wykonana wg czesci rysunkowej. Kolor elewacji w odcieniach
szarosci.

Elewacje,

Budynek administaracyjno-biurowy:

Tynki zewnetrzne silikonowe barwione w masie. Na elewaciji nalezy zastosowac
ptyty kompozytowe w miejscach zgodnie z zatgczonymi rysunkami elewaciji. Proponuje
sie ptyty alucobond plus lub innego producenta o takich samych Ilub lepszych
parametrach. Kolory podane zostaty na zatgczonych rysunkach.

Elewacja wentylowana, sktada sie z kaset aluminiowych ALUCOBOND PLUS,
montowanych w ukfadzie poziomym - w systemie SZ-20 zgodnie z wytycznymi katalogu
technicznego firmy 3A Composites, blachy aluminiowe paneli wykonane sg z stopu
aluminium EN-AW 5005 (AIMg1) o duzej odpornosci na korozje i bardzo dobrej
podatnosci do formowania na zimno, kasety polakierowane sg powtokg PVDF, ktéra
charakteryzuje sie najwyzszg odpornoscig na promieniowanie UV.

W kasetach na zagieciach technologicznych poziomych zamontowane sg profile
aluminiowe S oraz Z (w catej dlugosci paneli), ktére zwiekszajg sztywnosc
poszczegolnych paneli. Panele mocowane sg do pionowych profili aluminiowych omega
za pomocg srub samo-wiercgcych ze stali nierdzewnej, profile te przynitowane sg do
wspornikéw aluminiowych zakotwionych do $ciany nosnej. Nalezy stosowac nity ze stali
nierdzewnej. Sciana budynku ocieplona jest wetna mineralng twardg o grubosci 15 cm..
Miedzy wetng mineralng , a okfadzing zewnetrzna —ALUCOBOND znajduje sie pustka
powietrzna-minimum 20 mm. llos¢ profili nosnych omega jest zalezna od wielkosci
zastosowanych paneli i musi odpowiada¢ wymaganiom statyki budynku. Szerokos¢ fug
miedzy panelami miesci sie w przedziale 10-20 mm. W celu wyeliminowania
ewentualnych ruchéw kaset w profilu Z, nalezy zamocowac¢ w odstepach okoto 1000
mm klipsy z tworzywa sztucznego.

Grubos¢ blachy wierzchniej — 0,5 mm, rdzenh z polimeru z wypetnieniem mineralnym,
tgczna grubosé¢ pyty 4 mm. Opor przewodzenia ciepta 0,009 m2K/W.

Uwaga!

W celu zagwarantowania jakosci oraz zachowania odpowiedniej technologii zaleca sie
wykonanie danej elewacji przez firme posiadajgcg certyfikat prefabrykacji i montazu
elewacji wentylowanych typu ALUCOBOND. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych produktdéw o parametrach takich samych Iub lepszych od
zaproponowanych.
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Budynek techniczno-garazowy:

Na elewacji nalezy zastosowacC ptyty kompozytowe w miejscach zgodnie z
zatgczonymi rysunkami elewacji. Proponuje sie ptyty alucobond plus lub innego
producenta o takich samych lub lepszych parametrach. Kolory podane zostaty na
zatgczonych rysunkach.

Elewacja wentylowana, sktada sie z kaset aluminiowych ALUCOBOND PLUS,
montowanych w ukfadzie poziomym - w systemie SZ-20 zgodnie z wytycznymi katalogu
technicznego firmy 3A Composites, blachy aluminiowe paneli wykonane sg z stopu
aluminium EN-AW 5005 (AIMg1) o duzej odpornosci na korozje i bardzo dobrej
podatnosci do formowania na zimno, kasety polakierowane sg powtokg PVDF, ktéra
charakteryzuje sie najwyzszg odpornoscig na promieniowanie UV.

W kasetach na zagieciach technologicznych poziomych zamontowane sg profile
aluminiowe S oraz Z (w catej dlugosci paneli), ktére zwiekszajg sztywnosc
poszczegolnych paneli. Panele mocowane sg do pionowych profili aluminiowych omega
za pomocg srub samo-wiercgcych ze stali nierdzewnej, profile te przynitowane sg do
wspornikéw aluminiowych zakotwionych do $ciany nosnej. Nalezy stosowac nity ze stali
nierdzewnej. Sciana budynku ocieplona jest wetna mineralng twardg o grubosci 15 cm..
Miedzy wetng mineralng , a okladzing zewnetrzna —ALUCOBOND znajduje sie pustka
powietrzna-minimum 20 mm. llos¢ profili nosnych omega jest zalezna od wielkosci
zastosowanych paneli i musi odpowiada¢ wymaganiom statyki budynku. Szerokos¢ fug
miedzy panelami miesci sie w przedziale 10-20 mm. W celu wyeliminowania
ewentualnych ruchéw kaset w profilu Z, nalezy zamocowac¢ w odstepach okoto 1000
mm klipsy z tworzywa sztucznego.

Grubos¢ blachy wierzchniej — 0,5 mm, rdzeh z polimeru z wypetnieniem mineralnym,
tgczna grubosé pyty 4 mm. Opér przewodzenia ciepta 0,009 m2K/W.

Uwaga!

W celu zagwarantowania jakosci oraz zachowania odpowiedniej technologii zaleca sie
wykonanie danej elewacji przez firme posiadajgcg certyfikat prefabrykacji i montazu
elewacji wentylowanych typu ALUCOBOND. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych produktdw o parametrach takich samych Iub lepszych od
zaproponowanych.

Dach
Budynek administaracyjno-biurowy:
Dach ptaski odwrdcony, pokryty zwirem 16/32 mm o grubosci min. 50 mm. Na
konstrukcji zelbetowej ze skosami z betonu lekkiego z granulatem styropianowym o gr.
min. 5 cm pokryty 2 razy warstwg papy oraz styropianem twardym EPS 100 gr. 20 cm.
Na styropian nalezy utozy¢ warstwe geowtdkniny.
Budynek techniczno-garazowy:

Dach ptaski odwrocony, pokryty zwirem 16/32 mm o grubosci min. 50 mm. Na
konstrukcji zelbetowej ze skosami z betonu lekkiego z granulatem styropianowym o gr.
min. 5 cm pokryty 2 razy warstwg papy oraz styropianem twardym EPS 100 gr. 20 cm.
Na styropian nalezy utozy¢ warstwe geowtdkniny.
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7.12. Informacja O  wyposazeniu technicznym budynku, w  tym
projektowanym zrodle lub zrédiach ciepta do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Budynki bedg wyposazone w instalacje umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie.

Budynek administaracyjno-biurowy:

Ogrzewanie za pomocg kotta gazowego. Przygotowanie C.W.U. — kociot gazowy.
Budynek techniczno-garazowy: nieogrzewany, zaprojektowano oswietlenie -

zgodnie z wymogiem § 102 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

8. OPIS TECHNOLOGII OBIEKTU

Przy opracowaniu projektu przeanalizowano program funkcjonalny zadany przez
inwestora, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, odpowiednie
rozporzgdzenia, zarzgdzenia i przepisy.

BUDYNEK ADMINISTARCYJNO-BIUROWY

Zaprojektowany budynek administracyjno-biurowy bedzie przeznaczony pod siedzibe
Prokuratury Rejonowej. Z tego tez wzgledu zaprojektowano niezbedne pomieszczenia,
ktore umozliwig odpowiednie funkcjonowanie placowki. Na ostatniej kondygnacii
wydzielono zespdét pomieszczeh kancelarii tajnej z kontrolg dostepu. Czesé
pomieszczeh bedzie wyposazona w stolarke drzwiowg z kontrolg dostepu w celu
ochrony pomieszczen przed wtargnieciem przez osoby niepowotane. Drzwi wejsciowe
zaprojektowano jako antywtamaniowe, wyposazone w samozamykacze i zamki
patentowe spetniajgce co najmniej wymagania Polskiej Normy PN 90/B-92270. Okna w
pomieszczeniach przestuchan, okazan, zatrzyman oraz w zespole kancelarii tajnej
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla drzwi do budynkéw dla sadow
powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tzn. wyposazyc¢
w szkio bezpieczne P6, antywtamaniowe oraz wyposazy¢ (zespdt pomieszczen
wchodzgcych w skfad kancelarii tajnej) w wewnetrzne rolety, uniemozliwiajgce wglgd do
pomieszczen osobom niepowotanym.

Podziat budynku

Budynek zostat podzielony na cztery strefy. Pierwsza z nich to strefa ogélnodostepna w
ktéra wchodzg takie pomieszczenia jak hol gtéwny, biuro podawcze. Kolejna to strefa o
ograniczony dostepie do ktorej zaliczamy pomieszczenia kierownictwa, prokuratorow,
sekretariaty. Do strefy bezpieczenstwa zaliczamy zespot pomieszczen kancelarii tajnej,
pokoje przestuchan, zatrzyman, okazan. Ostatnig jest strefa bez mozliwosci dostepu dla
osoOb postronnych. W jej sktad wchodzg liczne magazyny, archiwa, pomieszczenia
techniczne, pomieszczenie ochrony, pomieszczenia obstugi informatyczne;.

Dostep dla osdéb niepetnosprawnych zapewniony jest z poziomu terenu poprzez
uksztattowanie chodnika w formie pochylni, a wewnatrz obiektu poprzez windy
dostosowanych do obstugi oséb niepetnosprawnych.

W projektowanym budynku przewiduje sie:

W piwnicach:
e magazyny
e archiwum
e Dbiblioteka
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e pomieszczenia techniczno-gospodarcze

Na parterze:

hol wejsciowy

biuro podawcze

pomieszczenia informatyczne
pomieszczenia techniczne
pomieszczenia sanitarne

pokoje zatrzyman, okazan, przestuchan
pomieszczenie dla ochrony

kottownia

sekretariaty

Na pietrze 1:
sala konferencyjna

czytelnia

pokoje kierownictwa

pokdj goscinny
pomieszczenia prokuratorow
pokdj obstugi

sekretariaty

pomieszczenie socjalne
pomieszczenia techniczne
pomieszczenia sanitarne

Na pietrze 2:
e zespot pomieszczen kancelarii tajnej

e pokoje prokuratorow, asesorow

e pomieszczenia informatykow i UPS
e pomieszczenia techniczne

e pomieszczenia sanitarne

BUDYNEK TECHNICZNO-GARAZOWY sktada sie z dwdch pomieszczen:
pomieszczenia technicznego oraz garazu.

8.1. ZATRUDNIENIE

Przewidywane zatrudnienie wyniesie 16 osoby zatrudnione na state. Na kazdej
kondygnacji budynku administracyjno-biurowego zlokalizowano WC dla personelu oraz
na pierwszej kondygnacji pomieszczenie socjalne.

8.2. Gospodarka odpadami

Odpady bytowe

Odpady bytowe bedg segregowane i sktadowane w miejscach do tego przeznaczonych
tj kontenery na odpady state zlokalizowane w terenie dziatki inwestora.
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9. Warunki ochrony pozarowej
Wg. operatu p.poz. dotgczonego do niniejszego opracowania.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto.

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd : 14121,54 kWh/rok
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd: 1498,76 kWh/rok

Poréwnano systemy zaopatrzenia w energie:

e Zastosowano instalacje paneli fotowoltaicznych

e Rozwazano mozliwo$¢ zaprojektowania kottowni na pelet, jednak koniecznos¢
tworzenia sktadowisk opatu oraz zatrudnienie palaczy spowodowat, iz
zdecydowano sie na zastosowanie kottowni automatycznej, bezobstugowej
zasilany gazem

e Kolektory stoneczne: specyfika uzytkowania obiektu powoduje, iz zastosowanie
kolektoréw jest nieuzasadnione ekonomicznie i funkcjonalnie.

11. UWAGI KONCOWE

e Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany jest integralng czes$cig
petnobranzowego projektu budowlanego.

e \Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach, a oznaczenia pozioméw w metrach.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

o \Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptaciji.

o \Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne byc¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
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e dokumentacji, nalezy zgtosiC¢ je projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Rysunki warsztatowe i szczegdtowe rozwigzania techniczne wykonawca robot
budowlanych przedstawi do zatwierdzania gtbwnemu projektantowi.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Szczegotowe rozwigzania techniczne wg. projektu wykonawczego.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania kompletnych rozwigzan
systemowych wybranych producentéw, na ktére producent uzyskat certyfikaty i
aprobaty. Zakazuje sie mieszania materiatdbw miedzy systemami dla danego
rozwigzania technicznego oraz stosowania materiatéw réznych producentow dla
danego rozwigzania technicznego.

Projektowat:
mgr inz. arch. Andrzej Wojarski

Sprawdzit:
mgr inz. Marian Pamuta

Opracowata:
mgr inz. Aleksandra Pilszak
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B. CZESC RYSUNKOWA
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