
Poziom porównawczy 180,00 m n.p.m.
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Profil przyłącza kanalizacji deszczowej
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  3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

  1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie
z opisem technicznym i projektami branż.

  2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne 
rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania
z autorami  niniejszego opracowania.

1. Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej
 należy bezwzględnie dokonać pomiarów kontrolnych - sprawdzających zagłębienia

   istniejącego uzbrojenia podziemnego.
2. O wszystkich rozbieżnościach w stosunku do zagłębień podanych w projekcie należy

    zawiadomić projektanta niniejszego opracowania.
3. W przypadku konieczności wykonania innego sposobu włączenia przyłącza kanalizacji
   deszczowej w istniejącą sieć kanalizayjną sposób włączenia uzgodnić z Zarządcą Drogi

oraz autorem opracowania.
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