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LEGENDA:

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC
prowadzone w warstwach posadzkowych

Przewody kanalizacji sanitarnej niskoszumowa PE
- podejscia do przyboréw sanitarnych

Przewody kanalizacji sanitarnej niskoszumowej PE
prowadzone w warstwach sufitu podwieszonego
- podejcia do przyboréw sanitarnych

Przewody kanalizacji sanitarnej niskoszumowa
prowadzone w warstwach sufitu podwieszanego
- odsadzka odpowietrzajaca pionow

Przewody odpowietrzajace skropliny
prowadzone w stropie podwieszonym

Przewod ttoczny odprowadzajacy $cieki
z agregatu Sciekdw, pompy zatapialnej
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% Pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej
@ Pt pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej
ifo zakoriczony zaworem samonapowietrzajacym
Pt pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej
@ A Z zaworem 1 i jacym
R D Rewizja kanalizacji sanitarnej
UWAGA:
- skropliny od klimatyzatoréw i chtodnic w centralach nalezy wigczy¢ do pionow
kanalizacyjnych poprzez syfony kulowe.
UWAGA:
Minimalne spadki kanalizacji sanitarne;j:
- 5% dla @50PVC
-2% dla @110PVC
- 1,5% dla @160PVC
1. Ninigjszy rysunek stanowi integraing czg$¢ wi 2 projektu i nalezy rozpatrywac go facznie

Z opisem technicznym i projektami branz.

2. Wszelkie projekty

i I otawiajace oraz przyjete w fazie realizacji zamienne
’ & zatwi .

i i nalezy i¢ na etapie proj

Z autorami niniejszego opracowania.
3. Wszelkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzié przed rozpoczeciem prac wykonawczych.
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Agregat podnoszacy Scieki
max nat. przeptywu 3,4 I/s

1=0,2Tm, i=2,0%

Jednostka
projektowa:

tel: (41)

CANEAN

CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legiondw 3/4
344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. Swietokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

AW
max-wys—poanoszenia-6,om i}

N-LALAA
moc 0,64 kW
naniaria-290.220-\/ Pomna-zatanialna
IIGPI?UIG LLUTLIU 'V muriya-catayidira

Wigczye
do przytacza kanalizacji sanitarne]j

wg odrebnego opracowania

max nat. przeptywu 2,36 I/s
max wys. podnoszenia 5,5m
moc 0,3 kW

napiecie 220-230 V

Adres obiektu: dziatki nr ewid. 5866/1 1 417/22
obreb 261207 _4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszow-miasto
Branza: INSTALACJE SANITARNE
N proj.: Stadium:
20240901 PROJEKT WYKONAWCZY
. 10.2024
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
. . mgr inZ. lwona Zalifska
Projeklowat: upgr. nr; SWK/0057/POOS/07
Opracowat: mgr inz. Weronika Styczen
" mgr inz. Pawet Smiech
Sprawdzit upr. nr: KL-56/2002
Tytut:
Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne;j
Rewizja: Skala: Rys.:
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