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PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Konstrukcja
Temat: Prokuratura Rejonowa w Staszowie

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

SPIS RYSUNKOW

Nr Rysunku Nazwa rysunku Skala
PW-KON-001 Rzut fundamentow 1:100
PW-KON-002 Rzut piwnic 1:100
PW-KON-003 Rzut parteru 1:100
PW-KON-004 Rzut pietra | 1:100
PW-KON-005 Rzut pietra Il 1:100
PW-KON-006 Rzut dachu 1:100
PW-KON-007 Garaz 1:100
PW-KON-008 Strop zelbetowy garazu 1:50
PW-KON-009 Elementy konstrukcyjne garazu 1:20
PW-KON-010 Fundament wiaty Smietnikowe;j 1:20
PW-KON-101 Ptyta fundamentowa Pt.1 1:50
PW-KON-201 Stupy zelb. SZ 1/-1; SZ 1/0; SZ 1/1; SZ 1/1; 1:20
PW-KON-202 Stupy zelbetowe SZ 2/-1; SZ 2/0 1:20
PW-KON-203 Stupy zelbetowe SZ 3/-1; SZ 4/-1; SZ 5/-1 1:20
PW-KON-204 Stupy zelbetowe SZ 3/0; SZ 4/0; SZ 5/0 1:20
PW-KON-205 Stupy zelbetowe SZ 3/1; SZ 4/1 1:20
PW-KON-206 Stupy zelbetowe SZ 3/; SZ 4/2 1:20
PW-KON-207 Stupy zelbetowe SZ 6/-1 1:20
PW-KON-208 Trzpienie zelbetowe TK 1 1:20
PW-KON-209 Nadproza zelbetowe NZ1/0; NZ1/+1; NzZ1/+2; 1:20
NZ2/+2; NZ3/+1; NZ4/+2
PW-KON-301 Sciana zelbetowa S1/-1 1:20
PW-KON-302 Sciana zelbetowa S1/0; S1/1; S1/2; 1:20
PW-KON-303 Sciana zelbetowa S2/0; S2/1; S2/2; 1:20
PW-KON-304 Sciana zelbetowa S3/0; S3/1; S3/2; 1:20
PW-KON-305 Sciana zelbetowa S4/0; S4/1; S4/2; 1:20
PW-KON-306 Sciana zelb. S5/0; S5/1; S5/2; S6/0; S6/1; S6/2;  1:20
PW-KON-307 Sciana zelbetowa S7/0; S7/1; S7/2; 1:20
PW-KON-308 Sciana zelbetowa S2/-1; S9/-1 1:20
PW-KON-309 Sciana zelbetowa S8/-1; S4/-1 1:20
PW-KON-310 Sciana zelbetowa S5/-1; S6/-1 1:20
PW-KON-311 Sciana zelbetowa S3/-1; S10/-1 1:20
PW-KON-312 Dozbrojenie otw. scian zelbet OTW1+ OTWG6 1:20
PW-KON-401 Belka obwodowa BO1/0; BO1/+1;BO1/+2 1:20
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PW-KON-402 Belka zelbetowa BZ 1/0 1:20
PW-KON-403 Belka zelbetowa BZ 2/0 1:20
PW-KON-404 Belka zelbetowa BZ 1/+1 1:20
PW-KON-405 Wience zelb. WZ1/0; WZ1/1; WZ1/2; WZ1/3 1:20
PW-KON-501 Strop nad piwnicg zbrojenie dolne 1:100
PW-KON-502 Strop nad piwnicg zbrojenie gorne 1:100
PW-KON-503 Strop nad parterem zbrojenie dolne 1:100
PW-KON-504 Strop nad parterem zbrojenie gérne 1:100
PW-KON-505 Strop nad pietrem | zbrojenie dolne 1:100
PW-KON-506 Strop nad pietrem | zbrojenie gérne 1:100
PW-KON-507 Strop nad pietrem Il zbrojenie dolne 1:100
PW-KON-508 Strop nad pietrem Il zbrojenie goérne 1:100
PW-KON-509 Detale dozbrojenia otworéow w stropach 1:20
PW-KON-510 Detal dozbrojenia naroza stropéw 1:20
PW-KON-601 Schody Zzelbetowe SCH1/0; SCH1/1 1:20
PW-KON-602 Schody Zelbetowe SCH2/0; SCH2/1 1:20
PW-KON-603 Schody zelbetowe SCH1/-1 1:20
PW-KON-604 Schody zelbetowe SCH2/-1 1:20
PW-KON-801 Schemat konstrukcji wsporczej pod centrale 1:10
wentylacyjng
PW-KON-802 Schemat  konstrukcji  wsporczej kanatow 1:10
wentylacyjnych
PW-KON-803 Schemat konstrukcji wsporczej pod jednostki 1:100
zewnetrzne
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji polegajgcej budowie budynku Prokuratury
Rejonowej w Staszowie. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr ewid.
5866/1 oraz dziatki 417/22.

1.1. Inwestor
Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-325 Kielce

1.2. Dane o budynku
Powierzchnia zabudowy budynku - 314,40 m?
Powierzchnia zabudowy garazu - 71,60 m?

2. Podstawa opracowania
e Rysunki architektoniczne: rzuty, przekroje, elewacje, uzgodnienia robocze,
e Dokumentacja badan podtoza gruntowego okreslajgce warunki gruntowo
posadowienia budynku — wodne dla potrzeb w Staszowie przy ul. Mickiewicza.
Normy:
e Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)
Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 4 — Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-
EN 1994)
Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)
Eurokod 8 - Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom
sejsmicznym (PN-EN 1998)
e Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1999)

3. Zakres opracowania
Opracowanie jest projektem wykonawczym, konstrukcyjnym. Zawiera opis techniczny
i rysunki konstrukcyjne

4. Warunki eksploataciji

Projektowany budynek na dziatkach nr ewid. 5866/1 oraz dziatki 417/22 w Staszowie
przewidziany jest do uzytkowania jako budynek Prokuratury Rejonowej (uzytecznosci
publicznej).

Projektowany obiekt przewidziany jest do uzytkowania jako budynek garazowy.

4.1. Dopuszczalne obciazenia:

dla pomieszczen 2,0 kN/m?

dla pomieszczen archiwum 5,0 kN/m?
korytarze 2,0 kN/m?

klatki schodowe 4,0 KN/m?

4.2. Strefy obcigzen klimatycznych dla lokalizacji w Staszowie
e |l strefa Sniegowa
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e | strefa wiatrowa

4.3. Klasa ekspozycji elementéw
Zgodnie z obliczeniami i rysunkami.

5. Warunki gruntowo wodne

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w Staszowie, gm. Staszéw, powiat
staszowski, wojewodztwo swietokrzyskie (dz. nr ewid. 5866/1 obreb 01 Staszow) na
potnoc od skrzyzowania al. Adama Mickiewicza z ulicg Kolejows.

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno—geograficzne (J. Kondracki, 2002)
teren ten nalezy zaliczy¢ do mezoregionu Niecka Potaniecka (342.28).

Niecka Potaniecka (342.28) jest zapadliskiem o rozciggtosci z pétnoco-zachodu na
potudniowschéd pomiedzy Garbem Pinczowskim na potudniu a Pogoérzem
Szydtowskim na potnocy. Na poétnocym-zachodzie dochodzi do doliny Nidy, na
potudnio-wschodzie do doliny Wisty. W tych granicach zajmuje powierzchnie 930
km2. Niecke wypetniajg miocenskie gipsy, ity i piaski przykryte czesciowo utworami
czwartorzedowymi. W poblizu doliny Nidy wyr6znia sie Niecke Podteskg o podtozu z
margli kredowych bez warstw miocenskich. Dalej ku wschodowi wystepuje ptyta
miocenskich piaskowcow (sarmat), opadajgca denudacyjnym progiem wysokosci 20-
30 m, nazwana Ptaskowyzem Szczanieckim. W okolicach Staszowa nad Czarng na
podtozu gipsowym rozwijajg sie procesy krasowe, wystepujg zapadliska i mate
jeziorka. Osig Niecki Pofanieckiej ptynie rzeczka Wschodnia z Sanicg, wpadajgca
pod Potancem do Czarne;j.

Rozcinajg one ptaskg powierzchnie Niecki Pofanieckiej, pochylong ku Wisle od 230
do 180 m i opadajacg do Niziny Nadwislanskiej kilkudziesieciometrowym stopniem.
Obszar gminy Staszow znajduje sie na pograniczu dwéch jednostek strukturalnych:
potudniowo-wschodniej czesci antyklinorium swietokrzyskiego — antyklinorium
klimontowskiego i depresyjnego elementu zapadliska przedkarpackiego — Niecki
Potanieckiej.

Rzedne terenu, na ktorym projektuje sie obiekty oscylujg w granicach od 190,0 do
192 m n.p.m i nieznacznie zwiekszajg sie w kierunku wschodnim oraz pétnocnym.
Obecnie teren inwestycyjny jest porosniety roslinnoscig niskg, krzewami i drzewami.
Wokot dziatki inwestycyjnej znajduje sie zwarta zabudowa miejscowosci Staszow.
Wzdtuz potudniowej granicy dziatki nr ewid. 5866/1 obreb 01 Staszow przebiega siec
gazowa.

Obszar badan znajduje sie poza formami ochrony przyrody.

W odlegtosci ok. 300 m w kierunku potudniowym przebiega ciek Czarna Staszowska
(Czarna) — lewobrzezny doptyw Wisty.

Teren planowanego przedsiewziecia wedtug mapy zagrozenia powodziowego (zrodto
https://wody.isok.gov.pl/) znajduje sie tuz przy obszarze zagrozenia powodziowego
(prawdopodobienstwo 0,2% - raz na 500 lat). Ponizej zaznaczono obszar
wykonanych badan geotechnicznych w stosunku do zasiegu wystepowania
zagrozenia (rysunek nr 1).

Warstwa 1 — obejmuje utwory antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) stanowigce
mieszanine gleby, kamieni, fragmentow cegiet oraz piasku. Warstwa stwierdzona w
otworach geotechnicznych nr 1, 2 i 3. Maksymalna migzszos¢ warstwy 1,3 m (otwory
nr 1i 3), minimalna zas 0,2 m (otwdr nr 2). Nasypom nie przypisuje sie parametrow.
Sg to grunty antropogeniczne o zmiennych parametrach. Nie zaleca sie na tej
warstwie bezposredniego posadawiania konstrukcji.
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Warstwa 2 — obejmuje grunty organiczne, do ktdrych przypisano piaski Srednie
prochniczne oraz namuty. Warstwe stwierdzono we wszystkich otworach za
wyjatkiem otworu nr 6. Grunty stabonosne, Scisliwe.

Warstwa 3a — obejmuje piaski srednie w stanie srednio zageszczonym 1D=0,45. Sg
to utwory nosne, niewysadzinowe. Parametry warstwy zestawiono ponize;j:

- stan zageszczenia: 0,45

- wilgotnos¢ naturalna: 5 (mato wilgotny) — 22 (nawodniony) %

- gestos¢ objetosciowa: 1,7 (mato wilgotny) — 2,0 (nawodniony) [tm-3 ]

- kat tarcia wewnetrznego: 32,70

- modut pierwotnego odksztatenia EO: 73,2 MPa

- edometryczny modut scisliwosci pierowotnej M0O: 86,7 MPa

Warstwa 3b — obejmuje piaski srednie w stanie Srednio zageszczonym na pograniczu
zageszczonego ID=0,67. Sg to utwory nosne, niewysadzinowe. Parametry warstwy
zestawiono ponizej:

- stan zageszczenia: 0,67

- wilgotnos¢ naturalna: 5 (mato wilgotny) — 22 (nawodniony) %

- gestos¢ objetosciowa: 1,7 (mato wilgotny) — 2,0 (nawodniony) [tm-3 ]

- kat tarcia wewnetrznego: 34,10

- modut pierwotnego odksztatenia EO: 105,9 MPa

- edometryczny modut scisliwosci pierowotnej M0O: 126 MPa

Warstwa 4a — obejmuje gliny w stanie plastycznym. Przyjeto sredni stopien
plastycznosci 1L=0,15, wg konsolidacji grupa C. Sg to utwory nosne, wysadzinowe.
Warstwe stwierdzono jedynie w otworze nr 6. Parametry warstwy zestawiono ponizej:
- stopien plastycznosci: 0,15

- wilgotnos¢ naturalna: 16 %

- gestosc¢ objetosciowa: 2,15 [tm-3 ]

- kat tarcia wewnetrznego: 15,60

- spojnosé: 19,3 kPa

- modut pierwotnego odksztatenia EO: 23 MPa

- edometryczny modut scisliwosci pierowotnej MO: 33 MPa

Warstwa 4b — obejmuje gliny zwiezte oraz gliny piaszczyste w stanie potzwartym.
Przyjeto sredni stopien plastycznosci IL<0,00, wg konsolidacji grupa C. Sg to utwory
nosne, wysadzinowe. Warstwe stwierdzono jedynie w otworze nr 6. Parametry
warstwy zestawiono ponizej:

- stopien plastycznosci: <0,00

- wilgotnos¢ naturalna: 9-15 %

- gestosc objetosciowa: 2,20-2,25 [tm-3 ]

- kat tarcia wewnetrznego: 180

- spojnose: 30 kPa

- modut pierwotnego odksztatenia EO: 33,8 MPa

- edometryczny modut scisliwosci pierowotnej MO: 48,4 MPa

Szczegotowa dokumentacja geotechniczna wg odrebnego opracowania.
5.1. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng obiekt przedmiotowej inwestycji zaliczono do
prostych warunkow gruntowych i drugiej kategorii geotechniczne;j.
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6. Ogolny opis konstrukcji budynku

6.1. Budynek giéwny

Budynek to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz jedng podziemng.
Ksztatt budynku w postaci prostokgta. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana
oraz zelbetowa. Gtowna konstrukcje nosng tworzg stropy zelbetowe przegubowo
potgczone z stupami. Obcigzenia poziome od wiatru przenoszone sg przez tarcze
stropowa oraz zelbetowy trzon klatki schodowej. Dla zwiekszenia sztywnosci
podiuznej budynku zaprojektowano belki obwodowe Zelbetowe. Sciany
fundamentowe zelbetowe. Fundamenty zelbetowe monolityczne, w postaci ptyty
fundamentowej.

6.2. Garaz

Budynek parterowy o jednej kondygnacji nadziemnej. Ksztatt budynku w postaci
prostokagta. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana oraz zelbetowa. Stropy
monilityczne zelbetowe. Sciany fundamentowe murowane. Fundamenty Zelbetowe
monolityczne, w postaci taw fundamentowych.

7. Szczegobtowy opis konstrukcji budynku

7.1. Roboty ziemne

Roboty fundamentowe wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej. Roboty
fundamentowe wykonywa¢ mechanicznie, zabezpieczajgc skarpy i $ciany przed
osunieciem. Wykop pod fundamenty odebra¢ komisyjnie z udziatem uprawnionego
geologa i projektanta konstrukc;ji.

7.2. Fundamenty

Do zachowania wymaganych otulin (5cm) stosowaé wkiadki dystansowe. Beton
starannie zageszczac¢ wibratorami i pielegnowac w okresie dojrzewania.
Zasypywanie wykopow wykonac¢ gruntem sypkim niespoistym, warstwami gr. do
25cm zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenia IS >0,95.

UWAGA

W przypadku natrafienia na grunt nienosny, bgdz znacznie réznigcy sie od zatozen
projektowych (np. nasyp niebudowlany, zasypka po istniejgcych sieciach do
przektadki) nalezy wymieni¢ go na piasek zageszony go poziomu 1S>0,98 lub beton
podktadowy.

7.3. Lawy zelbetowe

Pod tawami fundamentowymi utozy¢ warstwe wyrownawczg z betonu podktadowego
B15 (C12/15) grubosci min. 10cm o konsystencji gesto plastycznej. Fundamenty
zelbetowe wylewane z betonu B37 (C30/37) W8 zbrojone stalg klasy A-IIIN (B500SP)
i A-1 B500A wg obliczen konstrukcyjnych. Przed zabetonowaniem taw osadzi¢ prety
kotwigce (tzw. startery) dla zbrojenia trzpieni. Wymagana otulina elementow
fundamnentowych-5,0cm.

7.4. Ptyta fundamentowa

Pod ptytg fundamentowg utozy¢ warstwe wyréwnawczg z betonu podktadowego B15
(C12/15) grubosci min. 10cm o konsystencji gesto plastycznej. Fundament zelbetowy
wylewany z betonu B37 (C30/37) W8 zbrojone stalg klasy A-IIIN (BSOOSP) i A-l
(BS00A) wg. obliczen konstrukcyjnych. Przed zabetonowaniem ptyt osadzi¢ prety
kotwigce (tzw. startery) dla zbrojenia $cian i stupow. Wymagana otulina elementow
fundamnentowych-5,0cm.
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UWAGA:
Potaczenie plyty fundamentowej ze sScianami zelbetowymi zewnetrzymi
wykona¢ w technologii biatej wanny.

7.5. Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe, wykona¢ z betonu B25 (C20/25), zbrojenie stalg klasy A-IIIN
(B500SP) i A-I (B500A). Zastosowac¢ otuling zbrojenia 3,0cm (stosowac wktadki
dystansowe). Do wykonania elementow stosowacC szalunki inwentaryzowane.
Konstrukcje wsporcze podpieraC do czasu osiggniecia przez beton 80%
wytrzymatosci R28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego
statecznosS¢ konstrukcji. Beton starannie zageszcza¢ i pielegnowaC w czasie
dojrzewania.

7.6. Trzpienie attyki

Trzpienie zelbetowe attyki kotwione w belce obwodowej zbrojone, 4 @ 12 potgczone
ze Sciana na tzw. strzepia. Gora Scianki attykowej spieta wiencem grubosci 10 cm
zbrojona pretami 2 @ 10. Do zbrojenia wyzej wymienionych elementéw stosowac stal
A-11IN (B500SP) i A-I (B500A) oraz beton B25(C20/25).

7.7. Sciany

e Sciany fundamentowe zelbetowa:
Zaprojektowana jako zelbetowa monolityczna gr. 24 wykonana z betonu B37
(C30/37) zbrojona krzyzowo obustronnie pretami @12 ze stali AllIN (B500SP).
ZastosowaC otuline zbrojenia 3,0cm (stosowa¢ systemowe wktadki
dystansowe). Do wykonania elementoéw stosowac¢ szalunki inwentaryzowane.
Konstrukcje wsporcze podpieraC do czasu osiggniecia przez beton 80%
wytrzymatosci R28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego
statecznos¢ konstrukcji. Beton starannie zageszczac i pielegnowac¢ w czasie
dojrzewania.

 Sciana fundamentowa murowana:
Zaprojektowano z bloczkow betonowych kl. 20 MPa gr. 24cm na zaprawie
cementowej M5. Sciany zbroié co drugg warstwe 2x@6 ze stali klasy A-l
(BSOOA) lub przy pomocy systemowych dwoch réwnolegtych pretow
potgczonych przy pomocy trzeciego sinusoidalnie wygietego. Przy potgczeniu
Scian zewnetrznych zelbetowych z wewnetrznymi murowanymi stosowac
stalowe systemowe tgczniki wigzgce sciany. Wzmocnione lokalnie trzpieniami
zelbetowymi.

 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne:
Zaprojektowano z bloczkow silikatowych gr. 24cm na zaprawie cementowo
wapiennej M5.

o Sciany zelbetowe
Zelbetowa monolityczna gr. 24 wykonana z betonu B25 (C20/25) zbrojona
krzyzowo obustronnie pretami @12 ze stali AllIN (B500SP) . Zastosowac
otuline zbrojenia 2,5cm (stosowacC systemowe wktadki dystansowe). Do
wykonania elementow stosowaC szalunki inwentaryzowane. Konstrukcje
wsporcze podpiera¢ do czasu osiggniecia przez beton 80% wytrzymatosci
R28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego statecznosé
konstrukcji. Beton starannie zageszczac i pielegnowac¢ w czasie dojrzewania.

e Sciany dziatowe:
Murowane z cegly petnej silikatowej lub ceramicznej gr. 12cm, lub innych
materiatbw do wykonywania scian dziatowych. Lokalnie systemowe lekkie
Sciany z ptyt gips-kartonowych mocowanych do stelazu stalowego. Ze
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wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zarysowania na Scianach od ugiecia
stropow (dopuszcz.) nalezy stosowaé zbrojenie 2 @ 6 w co drugiej warstwie.
Uktad, lokalizacja oraz materiat Scian dziatowych wg. proj. architektury.

e Sciana attyki:
Analogicznie do sciany nosne zewnetrzne.
Sciany na styku z trzpieniami wykonaé na tzw. strzepia zazebione. Ponad to
stosowac co drugg warstwe zbrojenie poziome 2 @ 6 ze stali A-I (B500A).

7.8. Stropy

Stropy zelbetowe, wylewane, monolityczne z betonu B25 (C20/25) o grubosci,
zbrojone krzyzowo stalg klasy A-IlIN (B500SP) i A-I (BSOOA) wedtug rysunkow
konstrukcyjnych projektu wykonawczego (oraz obliczen konstrukcyjnych). Beton
wibrowany mechanicznie oraz pielegnowany w czasie dojrzewania. Stropy lokalnie
dozbrojenie ze wzgledu na przebicie ptyty stropowej. Otulina zbrojenia 2,5cm —
stosowacC wkftadki dystansowe i szalunki inwentaryzowane. Podczas wykonywania
stropow pozostawi¢ otwory na kanaty wentylacyjne i instalacje zgodnie z projektami
branzowymi. Szczego6towy opis warstw wg projektu architektury.

Uwaga przy wykonywaniu stropu

Konstrukcje wsporcze stropow pozostawi¢ do czasu osiggniecia przez beton 80%
wytrzymatosci R28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego
statecznos¢ konstrukcji. Podczas betonowania stropow kondygnacji (nad parterem),
nalezy pozostawi¢ minimum 50 % podparcia stropu nizszej kondygnacji w celu
zabezpieczenia przed nadmiernym obcigzeniem juz istniejgcej ptyty stropowe;.

7.9. Klatka schodowa i schody zewnetrzne

Ptyta schodowa oraz spoczniki zelbetowe monolityczne zbrojone krzyzowo stalg
klasy A-IIIN (B500SP) i A-I (B500A) wedtug rysunkow konstrukcyjnych projektu
wykonawczego (oraz obliczen konstrukcyjnych). Beton wibrowany mechanicznie oraz
pielegnowany w czasie dojrzewania. Otulina zbrojenia 2,5cm — stosowac wktadki
dystansowe i szalunki inwentaryzowane.

7.9.1. Schody zelbetowe

Ptyta schodowa Zzelbetowa monolityczna zbrojona krzyzowo stalg klasy A-IlIN
B500SP i A-l (BSO0OA) wedtug rysunkow konstrukcyjnych projektu wykonawczego
(oraz obliczen konstrukcyjnych). Beton B25 (C20/25) wibrowany mechanicznie oraz
pielegnowany w czasie dojrzewania. Otulina zbrojenia 2,5cm — stosowac wktadki
dystansowe i szalunki inwentaryzowane.

7.10. Belki zelbetowe, obwodowe, wience

Belki zelbetowe wykonac z betonu B25 (C20/25), zbrojenie stalg klasy A-11IN B500SP
i A-l (B500A). Zastosowac otuline zbrojenia 2,5cm (stosowa¢ wktadki dystansowe).
Do wykonania elementéw stosowaC szalunki inwentaryzowane. Konstrukcje
wsporcze podpieraC do czasu osiggniecia przez beton 80% wytrzymatosci R28 oraz
zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego statecznosc¢ konstrukcji. Beton
starannie zageszczac i pielegnowacC w czasie dojrzewania. Prety zbrojenia tgczy¢ na
zaktad Lz>60cm, w narozach scian stosowa¢ dodatkowe prety katowe 2#12 po
zewnetrznej stronie wienca (ramiona 70 cm + 70 cm).

7.11. Nadproza

Na scianach grubosci 25 cm zaprojektowano prefabrykowane systemowe zelbetowe
L 19. Nadproza w otworach przy stupach Zelbetowych, wykonac, jako zelbetowe
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monolityczne z betonu B25 (C20/25) i stali A-IlIN (BS00SP) oraz A-I BSO0OA, zbrojone
3 D12 i strzemionami &6 o rozstawie konstrukcyjnym.

Na $cianach murowanych grubosci 12cm i mniej nadproza typu Kleina 2810mm
utozone na zaprawie.

7.12. Konstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjne

Pod centrale wentylacyjne przewiduje sie konstrukcje wsporcza w postaci rusztu
stalowego systemowego, opartego na systemowych podporach nie dziurawigcych
pokrycia stropodachu (np. firmy wlarawen). Pomiedzy ruszt stalowy a ruszt
wentylatora nalezy utozyé mate antywibracyjng ttumigca drgania (np. Novibra®
Metalastik® Megulastik®).

7.13. lzolacje
7.13.1. lzolacje przeciwwilgociowe:

e lzolacje elementéw betonowych (stupy, tawy, $ciany) ponizej poziomu terenu
stykajgce sie z gruntem systemowe masy uszczelniajgce np. firmy Deitermann
(superfleks 10 gr. 4mm) lub Remmers lub innych zgodnie z technologig i
kartami technicznymi,

e lzolacja pozioma uktadana dookota tawy fundamentowej papa
termozgrzewalna,

e |zolacja pozioma pod posadzkg i ptytg fundamentowg w piwnicy systemowe
masy uszczelniajgce np. firmy Deitermann (superfleks 10 gr. 4mm) lub
Remmers lub innych zgodnie z technologig i kartami technicznymi,

e |zolacja pionowa na $cianie fundamentowej, papa termozgrzewalna, gruntem
systemowe masy uszczelniajgce np. firmy Deitermann (superfleks 10 gr.
4mm) lub Remmers lub innych zgodnie z technologig i kartami technicznymi,

7.13.2. I1zolacje termiczne
e Wedtug proj. architektury. Zewnetrzng warstwe styropianu mocowacC wg.
wybranego systemu oraz zalecen producenta.

8. Dojrzewanie i pielegnacja betonu
W okresie pielegnacji betonu nalezy:

e chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w
okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do
pory roku,

e utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich (CEMI). Przy stosowaniu cementow CEM
Il CEM Il beton pielegnowac przez minimum 14 dni.

e polewac¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

e przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3
dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni, co
najmniej 3 razy na dobe,

e przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

e Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami bftonotworczymi
zabezpieczajgcymi przed odparowaniem wody.

9. Odpornos¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych
Stropy REI 60, REI120,
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Sciany El 60, REI120,
Stupy R120, i R60

10. Zabezpieczenia antykorozyjne
Elementy wsporczych konstrukcji stalowych narazonych na wptywy dziatania
czynnikow atmosferycznych zabezpieczyC przez ocynkowanie ogniowe.

11. Uwagi koncowe

e \Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji budynku lub zmiany
majgce wptyw na konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem
projektu konstrukcji.

¢ Niniejszy projekt rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

e Realizacja obiektu moze nastgpi¢ jedynie w oparciu o szczegotowy projekt
wykonawczy konstrukcji. Zalecany jest nadzér autorski nad robotami
konstrukcyjnymi.

e Wykopy fundamentowe odebra¢c komisyjnie z udziatem geologa oraz
projektanta konstrukcji. Sciany wykopéw zabezpieczyé na okres robét. Nie
dopusci¢ do nawodnienia wykopu.

e Catos¢ robot wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, prawa budowlanego oraz zasad BHP.
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