
  3.        Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem
 prac wykonawczych.

UWAGI:

  4.        Kanały instalacji sanitarnych obudować płytą gips kartonową.
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z 
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Temat:

A

SZCZEGÓŁ WPUSTU DACHOWEGO

mgr inż. arch. Aleksandra Pilszak

ARCH-026

SZCZEGÓŁ WPUSTU 
DACHOWEGO

  1.        Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu 
wykonawczego i należy rozpatrywać go
łącznie  z opisem technicznym i projektami branż.

UWAGI:

  2.        Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz 
przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy
 bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami  
niniejszego opracowania.

  5.        Rewizja "A" stanowi jedyną poprawną wersje projektu 
 architektoniczno-budowlanego, tym samym zastępując dotychczasowe rewizje.
 Niniejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawę opracowania. 
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Wełna mineralna 5cm

Łącznik
Element
obudowy

Styropian EPS 100 - 5cm

Kołnierz
wodoodporny

przyłączeniowy

Krata osłonowa z
pierścieniem
osłonowym od żwiru

Podgrzewany wpust dachowy
z kołnierzem bitumicznym

2%

P3WPUST DESZCZOWY 
GEBERIT PLUVIA TYP 7 

D56 POJEDYŃCZY

2%

2% 2%

GEOWŁÓKNINA
STYROPIAN TWARDY EPS 100 - 20 CM
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA

P3

PŁYTA ŻELBETOWA - 20 CM

ŻWIR PŁUKANY - 5 CM

PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K - 2 CM

SKOSY - BETON SPADKOWY LEKKI Z 
GRANULATEM STYROPIANOWYM 
ZBROJONYM SIATKĄ (MIN. 5CM)
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