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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

  3.        Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem
 prac wykonawczych.

  1.        Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu 
wykonawczego i należy rozpatrywać go
łącznie  z opisem technicznym i projektami branż.

UWAGI:

  2.        Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz 
przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy
 bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami  
niniejszego opracowania.

  4.        Kanały instalacji sanitarnych obudować płytą gips kartonową.
  5.        Rewizja "A" stanowi jedyną poprawną wersje projektu 
 architektoniczno-budowlanego, tym samym zastępując dotychczasowe rewizje.
 Niniejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawę opracowania. 

Branża:

Opracowała:

Rewizja:

Projektował:

Nr proj.: Stadium:

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

FUNKCJA NAZWISKO

Data:

Inwestor:

Tytuł:

Jednostka 
projektowa:

PODPIS

Adres obiektu:

Sprawdził:

Skala: Rys.:

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce

woj. świętokrzyskie

mgr inż. arch. Marian Pamuła
upr. nr: 208/77

działki nr ewid. 5866/1 i 417/22
obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto 

mgr inż. arch. Andrzej Wojarski
upr. nr: KL 32/89

2024-09-01
10.2024

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z 
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Temat:

A

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. arch. Aleksandra Pilszak

1:500, 1:250 PZ-ZAG-001

inż. Janusz Waldon 
upr. nr KL-242/89

Projektował:
spec. Elektryczna

Projektowała:
spec. Sanitarna

mgr inż. Iwona Zalińska 
upr. nr SWK/0057/POOS/07

BILANS TERENU
Powierzchnia terenu inwestycji      2 403,00 m²

Powierzchnia zabudowy całego terenu inwestycji:
powierzchnia zabudowy projektowanego
 budynku administracyjno-biurowego   343,00 m²
powierzchnia zabudowy projektowanego 
budynku techniczno-garażowego   65,90 m²

Powierzchnie utwardzone na terenie inwestycji:
projektowane chodniki/opaski   151,4 m²
projektowane miejsca postojowe     262,6m²
projektowane drogi     306,4 m²

Tereny zielone na terenie inwestycji: 
tereny zielone   1 246,00m²

Stan po zaprojektowaniu terenu inwestycji:
Powierzchnia terenów zielonych   1 246,00m²
Powierzchnia terenów utwardzonych   748,1 m²
Powierzchnia zabudowy    408,9 m²

Minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 40%
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi     1 246,00m²       
co stanowi 51,85% terenu inwestycji
51,85% > 40% - warunek spełniony

Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy wynosi 27%
Powierzchnia zabudowy wynosi 408,9m²
co stanowi 17,02% terenu inwestycji
17,02% < 27% - warunek spełniony

Maksymalna intensywność powierzchni zabudowy wynosi 0,8
Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi 1 503,8m²
co stanowi 0,63 terenu inwestycji
0,63 < 0,8 - warunek spełniony

Maksymalna nadziemna intensywność powierzchni zabudowy wynosi 0,7
Całkowita nadziemna powierzchnia zabudowy wynosi 1 094,9m²
co stanowi 0,46 terenu inwestycji
0,46 < 0,7 - warunek spełniony

Minimalna nadziemna intensywność powierzchni zabudowy wynosi 0,1
Całkowita nadziemna powierzchnia zabudowy wynosi 1 094,9m²
co stanowi 0,46 terenu inwestycji
0,46 > 0,1 - warunek spełniony

Minimalna ilość stanowisk postojowych - 6
zaprojektowano 20 miejsc postojowych w tym 2 miejsca przeznoaczone dla osób niepełnosprawnych

20> 6 - warunek spełniony

Szerokość elewacji frontowej od działki  - budynek administracyjno-biurowy - 26,88 m
Szerokość elewacji frontowej od działki - budynek techniczno-garażowy - 10,00 m
                      

Projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie zgodnej z oryginałem
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LEGENDA BRANŻA ARCHITEKTURA:

- granice terenu inwestycji 
  (działka nr 5866/1 i 417/22) 

- projektowane nawierzchnie 
  utwardzone (drogi) z kostki brukowej

- projektowany budynek administracyjno-
biurowy

- ilość kondygnacji budynku

A,B,C...A

- nieprzekraczalna linia zabudowy

I...

Nr 1

- istniejące drzewa do usunięcia

Nr 2 - projektowany parterowy budynek 
techniczno-garażowy

NP P-3
- projektowane miejsca postojowe
  (NP-dla niepełnosprawnych)

- istniejące ogrodzenie

- wejścia do budynku

- istniejące tereny zielone

- projektowane ogrodzenie wg odrębnego oprac. w proj. 
wykonawczym 

- obszar oddziaływania inwestycji

- projektowana wiata śmietnikowa
  (gromadzenie odpadów stałych)

- projektowana rzędna posadowienia parteru

P - piwnica

- brama 

- furtka 

- proj. instalacja kanalizacji 

- przyłącze wodociągowe 

- proj. instalacja gazowa 

S

- separator 

- proj. instalacja kanalizacji deszczowej 

- witacz wg odrębengo opracowania

- proj. instalacja elektryczna 

- oprawa typu parkowegona słupie metalowym h-5 m

Kabel YKY 3x2,5mm   L= 183,2

- certfikowany wyłącznik prądu wg odrębnego opracowania

PVC SN 8 160×4,7   L=38,74m
PVC SN8 200 x 5,9    L=8,68m

PVC SN8 160 x 4,7

PE 100 SDR 11 63 x 5,8
PE 100 SDR 11 D40    L=15,42m

- przyłącze wodociągowe poza zakresem -
 wg odrębnego opracowania  

- proj. przyłacze kanalizacji poza zakresem -
 wg odrębnego opracowania   

63 x 5,8  L=9,03m

- przyłącze kanalizacji deszczowej 

PVC SN8 160 x 4,7, L=19,39m

- zasuwa 

- projektowane nawierzchnie 
  utwardzone (chodniki) z kostki brukowej

- złącze kablowo-pomiarowe wg odrębnego opracowania
WP
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WYNIESIENIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
SKALA 1:250


