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INFORMACJE OGOLNE

.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej w zakresie
instalacji elektrycznych w projektowanym budynku administracyjno - biurowym i
budynku techniczno — garazowym wraz z niezbednymi urzadzeniami oraz parkingiem
na dziatkach nr 5866/1 i 417/22 Staszéw — miasto.

.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsze opracowanie jest prawnie chronione zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r nr 90, poz. 631 z
pdzn. zmianami) oraz zgodnie z ustawg z dnia 30 czerwca 2000r. prawo wtasnosci
przemystowej (Dz.U. z 2001r. nr 49, poz. 508 z p6zn. zmianami). Opracowanie moze
by¢ wykorzystane zgodnie z umowg o prace projektowe wylgcznie do realizaciji
inwestycji i budowy, ktérych dotyczy. Kopiowania zawartych w nim rozwigzan i ich
rozpowszechnianie lub wykorzystanie przy realizacji innych obiektow niz okreslone w
niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione.

1.3 Klauzula stosowania nazw wlasnych i rownowaznosci parametréow

W opisie technicznym oraz na rysunkach przywotano nazwy wtasne producentéw
kabli, przewoddéw, opraw os$wietleniowych, itp., ktérych dobranie byto konieczne do
przeprowadzenia obliczen technicznych, koordynacji miedzybranzowej i opracowania
szczegotow dla wykonania projektu wielobranzowego.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow o parametrach réwnowaznych nie gorszych
od podanych w projekcie W przypadku zastosowania przez wykonawce materiatow i
urzadzen rownowaznych niz podane w projekcie, w zakresie wykonawcy jest
dokonanie obliczeh natezenia oswietlenia, sprawdzenie doboru kabli i przewododw, itp.
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje projektanta, oraz inwestora na zgtoszone do
zabudowy materiaty.

Wszystkie niejasnosci i rozbieznosci nalezy zgtosi¢ przed realizacjg do zespotu
projektowego w celu otrzymania szczego6towej interpretacji dokumentacji projektowej.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w parametrach urzadzen na réznych kartach
niniejszego opracowania nalezy przyjaC zasade realizacji zamowienia na korzy¢
Inwestora (parametr wyzszy jest parametrem projektowanym).
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.4 Podstawowe dane inwestycyjne

1) Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

»Budowa budynku administracyjno - biurowego
i budynku techniczno — garazowego
wraz z niezbednymi urzgdzeniami oraz parkingiem”
na dziatkach nr 5866/1 i 417/22 Staszéw miasto

2) Inwestor:
Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7
25- 352 Kielce

Wojewoédztwo Swietokrzyskie

3) Jednostka projektowa:

CANEA Inzynieria i Komputery
Artur Polakowski

Al. Legionéw 3/4

25-035 Kielce
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1.5 Podstawa opracowania

A

Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,

Wytyczne Inwestora,

Podkfady architektoniczne i wytyczne branzowe,

Uzgodnienia z Uzytkownikiem

Warunki przytagczenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-F3/WP/02778 z dnia 21.11.24r
Przepisy prawa, normy oraz literatura techniczna a w szczegolnosci:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 56
poz. 461,

e Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz. 418 z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 94/24/1983,
¢ Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000,

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81,
poz. 351 z pézn. zm),

o Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998,

¢ Rozporzadzenie MSWiA z 16. 06.2003 w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej( Dz. U. Nr 121, poz1138),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw”
Dz. U. Nr 120, poz. 1138, z pdzniejszymi zmianami

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 21.04.2006r. w sprawie
ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr.
80poz. 563),

¢ Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121,
poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91,
poz.811, z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z pdzniejszymi zmianami,
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”
Dz.U.Nr 47, poz.401 z pdzniejszymi zmianami,

Norma PN-76/E-05125 - czesciowe wykorzystanie
N SEP — E-004 z 2014 r . Linie kablowe i sygnalizacyjne
N SEP - E-004 z 2014 /A1:2019-05 zmiana do normy

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach Badanie
pomontazowe linii kablowe;j

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw porazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego,

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie,

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci
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od wplywéw zewnetrznych. Wybér srodkdéw ochrony przeciw porazeniowej w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia,

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze,

PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napicie nie przekraczajgce 1000V w
budynkach. Badania techniczne przy odbiorach.”,

PN-EN 81-28: 2004 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigoéw - Dzwigi osobowe i towarowe — Cz 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach
osobowych i towarowych.”,

PN-ISO 4190-G: 1997 ,Dzwigi — DZzwigi osobowe instalowane w budynkach
mieszkalnych - Planowanie i dobér.”,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,

PN-EN-60598-2-22-2004 ,Oprawy oswietleniowe — Cz 2-22: Wymagania
szczegotowe. Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego”,

PN-EN 50172 (2005) ,Systemy oswietlenia awaryjnego”,
PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”,

PN-N-01256-5 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczehstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”
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Warunki techniczne ukfadania kabli

Projektowane kable energetyczne nalezy uktada¢ w wykopach wykonywanych
recznie lub mechanicznie na gtebokosci 0,7 m od powierzchni terenu ustalone;j
rzedng projektowanego poziomu terenu. Na trasie projektowanych kabli wykonac¢
podsypke z piasku 2x10 cm. Na trasie projektowanych odcinkow kabli ziemnych
utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego dla kabli nn o szerokosci 0,4m i 0.3
m nad kablami . Po utozeniu kabli wykopy zasypa¢ ziemig rodzimg z wykopéw, a
poprzez zageszczanie mechaniczne wykopdw catos¢ masy ziemnej zostanie
wykorzystana. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z uzbrojeniem podziemnym
oraz konarami drzew uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z planem
zagospodarowania. Teren po zakohczeniu prac ziemnych nalezy przywrocic¢ do stanu
pierwotnego. Po wykonaniu w/w prac wykonac¢ inwentaryzacje trasy kablowej.
Wykonanie robot kablowych wykona¢ opierajac sie o PN-76/E-05125 oraz N SEP —
E-004 z 2014 r 5.6.2 Warunki geotechniczne uktadania kabli Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839 z dnia
24.09.1998r.)

.6 Zakres opracowania

. Zasilanie obiektow na terenie dziatki

. Tablice bezpiecznikowe i wiz

. Instalacja o$wietlenia ogdlnego,

. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

. Instalacja gniazd wtykowych 230V,

. Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych

. Instalacja zasilania i sterowania urzgdzen wentylacji

0o N o o b~ W DN -

. Instalacja ochrony przepieciowej,
9. Instalacja odgromowa,
10. Uwagi koncowe .
11. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
.7 Dane energetyczne
e Projektowany budynek zasilony zostanie zgodnie z technicznymi warunkami

przytgczenia do sieci dystrybucyjnej oraz linig kablowg za uktadem pomiarowo
rozdzielczym.
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e Parametry mocy dla zasilania obiektu:
Rozdzielnica RG Pi=101,3 kW Ps = 60,8 kW

Tablica TP 0O Pi=9,14 kW Ps =5,5 kW
Tablica TP 1 Pi=10.5kW Ps =6,3 kW
Tablica TP 2 Pi=10,8 kW Ps =6,5 kW
Tablica TP 3 Pi=14,5kW Ps = 38,7 kW
Tablica TK Pi=18kW Ps=1,08 kW
Tablica TW Pi=29,4 kW Ps=17,6 kW
Tablica TGz Pi= 2,6 kW Ps=1,3 kW
Tablica TUPS Pi=19,4kW Ps=17.5kW

e Dodatkowa ochrona od porazen — samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania przez
zabezpieczenie przetezeniowe w sieci TN-S i wytgczniki przeciwporazeniowe
roznicowopradowe.

e Uktad pracy instalacji wewnetrznych TN-S
II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

II.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu wykonane zostanie w oparciu o wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Staszéw warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym Un 0,4 kV. Pismo nr 24-F3 /S / 02778 z dnia
21.11.2024 r. Rozgraniczenie wtasnosci sieci nastgpi na listwie zaciskowej ztgcza
kablowo pomiarowego za uktadem pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Wykonanie przez dostawce energii elektryczne;.

Linia zasilajgca ztgcze kablowe pracuje w uktadzie TN-C natomiast instalacja
wewnetrzna pracowac bedzie w ukfadzie TN-S, dlatego w ztgczu projektuje sie
rozdziat szyny PEN na PE i N. Rezystancja uziemienia szyny PE i N nie moze
przekroczy¢ R<10 Q

Z listwy zaciskowej ztgcza kablowo pomiarowego projektuje sie linie kablowg dla
zasilania rozdzielni gtéwnej obiektu. Linie kablowg wykonac¢ kablem ziemnym YAKXs
5x 70 mm?wprowadzajgc na wytgcznik p.poz w zestawie CERBEX zabudowany na
zewnetrznej $cianie budynku. Z wytgcznika p.poz kablem 5 x N2XH 1x 70 mm? w
rurze ochronnej AROT DVK 110 zasili¢ rozdzielnie gtéwng zlokalizowang w piwnicy
budynku gtéwnego.

[11.1.1 Awaryjne wytaczanie obiektu — wylgcznik p.poz.
Wytacznik gtowny p.poz. spetnia¢ bedzie role wytgcznika awaryjnego ktory
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zabudowany jest w zestawie CERBEX . Na obudowie zestawu nalezy napisa¢

, Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu” .

Budynek posiada cztery zrodfa zasilania:

- zasilanie podstawowe z sieci dystrybucyjnej nn / ztgcze kablowo pomiarowe /

- zasilanie rezerwowane z UPS / urzadzenie zabudowane w pomieszczeniu nr 02/02
- zasilanie z instalacji PV / zainstalowana na dachu budynku /

- zasilanie z instalacji PV / zainstalowana na dachu budynku garazu /

Awaryjne wytgczanie wytgcznika gtéwnego poprzez przyciski sterownicze PWP 01
zabudowane w holu wej$ciowym do budynku.

Linie sterownicze z PWP 01/ zabudowane w budynku gtéwnym / wykonane zostang
przewodem typu HDGs 5x1,5 mm?. Natomiast wytgczenie napiecia z budynku garazu
sterowane kablem typu KDGs 5x1,5 mm? utozonym we wspolnym rowie z kablem
zasilania garazu oraz oswietleniem terenu. Dla indywidualnego odtgczenia instalacji
na garazu projektuje sie przycisk PWP 01 zabudowany na Scianie zewnetrzne;j
Wytgczenie zasilania poprzez zestaw CERBEX wytgcza napiecie w catym obiekcie

Urzadzenia stuzgce zatgczaniu i wylgczaniu energii elektrycznej dla celow
pozarowych powinny byc¢ certyfikowane.

Zasilanie budynku garazowego

Na dziafce zlokalizowany jest budynek garazowy ktory zasilony zostanie linia kablowa
typu YKY 3x4 mm?wyprowadzonym z rozdzielni giéwnej budynku Rgobwaod nr 18 .
Projektowany kabel wprowadzony zostanie na tablice bezpiecznikowg TGz
zabudowang wewnatrz budynku.

Oswietlenie parkingéw i zasilanie sitownika bramy wjazdowej

Oswietlenie parkingéw projektuje sie wykonac¢ przy pomocy stupéw stalowych oraz
zabudowanych opraw .

Oswietlenie zewnetrzne realizowane bedzie przy pomocy opraw o$wietleniowych
typu Iskra LED Alfa 36 ze strumieniem oprawy 3200Im i mocy catkowitej oprawy P- 39
W zabudowanych na stupach stalowych parkowych cylindrycznych typu S 40 C. -
ROSA Dopuszcza sie zastosowanie innego typu opraw i stupow oswietleniowych pod
warunkiem uzgodnienia z autorem projektu i uzytkownikiem.

Zasilanie linig kablowg YKY 3x 2,5 mm? wyprowadzong z rozdzielni gtéwnej RG .
Kabel prowadzi¢ w korytkach kablowych a nastepnie w rowach kablowych zgodnie z
planem zagospodarowania. Sterowanie zegarem astronomicznym z mozliwoscig
zafgczania recznego z pomieszczenia obstugi. Lokalizacja stupéw i trasa linii
kablowej zgodnie z planem zagospodarowania.

Zasilanie sitownika bramy wjazdowej projektuje sie wykona¢ linia kablowg typu
YKY 3x 2,5 mm? wyprowadzong z rozdzielni gtdbwnej RG i zakonczong na tabliczce
znamionowej sitownika bramy. Trasa linii kablowej zgodnie z planem
zagospodarowania.
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Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy dwoch urzgdzen
fotowoltaicznych o mocy 5400 Wp oraz 9450 Wp, przeznaczonych dla budynkow
prokuratury w Staszowie.

Urzadzenia fotowoltaiczne planuje zabudowa¢ sie na dachu budynku biurowego oraz
budynku garazowego. Projektowane dachy zgodnie z projektem architektoniczno
budowlanym wykonane zostang jako pfaskie z matym spadkiem. Pokrycie dachow
z materiatéw niepalnych.

Funkcje budynkéw nie przewidujg stref zagrozenia wybuchem, niebezpiecznych
wptywow na sgsiednie obiekty, drogi ewakuacyjne oraz dojazd ekip ratowniczych i
drog pozarowych.

Rysunki nr ELE -09 i ELE -11 przedstawiajg usytuowanie poszczegolnych paneli na
dachach.

Moduty inwerteréw oraz tablice AC i DC zostaty zaprojektowane:

- dla budynku gtéwnego pomieszczenie nr 20.02

- dla budynku garazowego pomieszczenie ogolne garazu / obok tablicy TGz /

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - przycisk PWP 01

Budynek biurowy bedzie wyposazony w instalacje przeciwpozarowego wytgcznika
pradu. Wyzwolenie PWP 01 bedzie powodowato wytgczenie urzgdzenia fotowoltaicz
nego.

Budynek garazowy zasilany z rozdzielnicy gtdwnej budynku biurowego. Wyzwolenie
PWP 01 / z pomieszczenia holu lub budynku garazowego / bedzie powodowato wytg
czenie urzgdzenia fotowoltaicznego.

Przeciwpozarowy wytgcznik po stronie DC
W falownikach fotowoltaicznych bedzie zamontowany przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu, umozliwiajgcy w sytuacji awaryjnej odtgczenie pradu - po stronie DC. Lokali
zacja wytgcznika bedzie oznakowana zgodnie z ponizszym znakiem. Naklejka powin
na by¢ umieszczona na obudowie falownika w widocznym miejscu obok wylgcznika
izolacyjnego DC wbudowanego w falownik.

Rozwigzania stuzgce bezpieczenstwu pozarowemu

Stosowanie kabli DC firmy IBC FlexiSun o przekroju 4mm?

Stosowanie szybkoztgczek firmy Multi-Contact MC4

Stosowanie ostony kabli z rury karbowanej: typ RKGS 25 firmy AKS ZIELONKA - nie
rozprzestrzeniajgce ptomienia.

Stosowanie ostony kabli z rur sztywnych: typ RL jednokielichowe z PVC firmy ELEK
TROPLAST Sp. z 0.0. — nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Stosowanie elementéw tgczacych ostony kabli ze ztgczek migkkich, sztywnych z PVC
firmy ELEKTROPLAST Sp. z 0.0. — nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Stosowanie klipséw wykonanych ze stali nierdzewnej do mocowania kabli DC pod pa
nelami — firmy CORAB.

Stosowanie metalowych kanatéw kablowych w postaci koryt firmy BAKS — bez
ostrych krawedzi.
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Dob6r modutow i inwerteréw

Dla inwestycji wybrano wydajne panele monokrystaliczne o mocy 450Wp kazdy. We
diug projektu rozmieszczenia, instalacja sktadac sie bedzie z dwdch urzgdzen foto
woltaicznych i fgcznie 33szt. projektowanych paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy
14850Wp.

Dobdr inwerteréw wykonany zostat w oparciu o dedykowane oprogramowanie oraz
kalkulacje wtasne. Moduty zostang potgczone w 3 tahcuchy o odpowiedniej dlugosci
a nastepnie podigczone do oddzielnych wejsé¢ MPPT inwerterow tréjfazowych. Dla in
westycji nie projektuje sie magazynu energii.

Parametry instalacji PV

Moc szczytowa instalacji 14850 Wp

llo§¢ modutow PV 33 szt.

Technologia wykonania modutu krzemowa, monokrystaliczna
Moc pojedynczego modutu PV 450Wp

Moc pojedynczego falownika5,5 kW + 8,8 kW

Zasilanie falownikow 3-fazowe

Wejscie na rozdzielnice RG:
Instalacja pv z budynku prokuratury RG/6
Instalacja pv z garazu RG/18

;’///
)

WYEACZMIK DC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNES

Tablice bezpiecznikowe i wiz

Rozdzielnie gtdbwng RG zlokalizowano we wnece - korytarz kondygnaciji piwnic RG
stanowi¢ bedzie typowa obudowa wyposazona w :

- wytgcznik gtowny

- zestaw ochronnikdw przepieciowych z zabezpieczeniem

- lampki kontroli napiecia z zabezpieczeniem

- zabezpieczenia tablic funkcyjnych TP 0- 3, TD 0-4 TK, TW,

- zabezpieczenie nadprgdowe widny osobowej

- zabezpieczenie i sterowanie oswietlenia terenu

- zabezpieczenie linii kablowej zasilania budynku garazowego

- zabezpieczenie obwodow central teletechnicznych

- system potgczen wyrownawczych gtéwna szyna potgczen wyréwnawczych
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Dla potrzeb zabezpieczenia obwoddw odbiorczych projektuje sie tablice funkcyjne:

- tablice oznaczone symbolem TP 0 - 3 stuzy¢ bedg dla zasilania obwodéw
osSwietleniowych , gniazd wtykowych oraz odbiornikow ogdlnego uzytku obudowy
podtynkowe zlokalizowane w scianach poszczegolnych kondygnaciji korytarzy
budynku. Wykonanie tablic zgodnie ze schematami przedstawionymi w opracowaniu.

- tablice oznaczona symbolem TD 0-4 stuzy¢ bedg dla zasilania obwoddéw gniazd
DATA zabudowanych w PEL Zasilanie tablic pietrowych z gtdéwnej tablicy T UPS
zlokalizowanej w serwerowni Il pietra.

- tablica oznaczona symbolem TK stuzyé bedzie dla zasilania obwodéw odbiornikow
w kottowni. Zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni jako natynkowa IP 65

- tablica oznaczona symbolem TW stuzyé bedzie dla zasilania obwodéw odbiornikow
wentylacji i klimatyzacji . Zlokalizowana na dachu budynku jako natynkowa IP 65.

Tablice elektryczne wyposazone zostang w:

tablica TP 0-3 - wylgcznik gtéwny, lampki kontroli napigcia zasilajgcego,
zabezpieczenia obwodéw odbiorczych. Obwody gniazd zabezpieczenia nadprgdowe
oraz wytgczniki réznicowo pragdowe o charakterystyce , A,

tablica TDO-4 - wytgcznik gtowny, lampki kontroli napiecia zasilajacego,
zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych. Obwody gniazd zabezpieczenia nadprgdowe
oraz wytgczniki réznicowo pragdowe o charakterystyce , A,

tablica TK - wytgcznik gtowny, lampki kontroli napiecia zasilajgcego, oraz
zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych. Obudowa IP 65

tablica TW - wytgcznik gtowny, lampki kontroli napiecia zasilajgcego, oraz
zabezpieczenia obwodéw odbiorczych. Obudowa IP 65

W celu przeprowadzenia odpowiednich obliczen na potrzeby projektu technicznego
przyjeto obudowy oraz osprzet wg katalogu firmy Hager - dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan rownowaznych innych producentéw. Rozwigzania zamienne
muszg uzyskac akceptacje inwestora oraz projektanta.

Tablice bezpiecznikowe zasilane bedg wewnetrznymi liniami zasilajgcymi
wyprowadzonymi z RG. Projektowane linie prowadzi¢ w korytkach kablowych /
siatkowych typu KDS150H60/3 i KDS100H60/3 / zabudowanych w przestrzeni
technologicznej razem z obwodami odbiorczymi. W pionach pomiedzy kondygnacjami
zabudowac drabinki kablowe do ktérych montowac projektowane obwody.

Zasilanie i uziemienie urzadzen windy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg montazowa
urzadzenia.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ i skomplikowane instalacje sanitarne, elektryczne
i teletechniczne nalezy koordynowaé na biezagco budowe instalacji w
przestrzeni technologicznej

Instalacja oswietlenia ogéinego

Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy wyposazone w energooszczedne LED-
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owe zrodta swiatta. llos¢ i rozmieszczenie opraw oswietleniowych dobrane zostato na
podstawie symulacji wykonanej w dedykowanym oprogramowaniu typu DIALUX
zgodnie z odpowiednimi parametrami opraw oswietleniowych , przepisami i normami.
Wyliczenia parametrow oswietlenia wykonano na podstawie katalogu opraw f-my
LUXIONA oraz normy PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc

pracy.
W przypadku zastosowania rownowaznych opraw nalezy wykona¢ symulacje
parametrow oswietlenia, wyniki przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

Zasilanie obwoddéw oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

Sterowanie oswietleniem tgcznikami pojedynczymi, Swiecznikowymi, komunikacja
poprzez przyciski dzwonkowe i moduty bistabilne. Projektowany osprzet mocowac na
wysokosci 1.4 m od posadzki chyba ze na rysunku zaznaczono inaczej.

Instalacje projektuje sie do wykonania przewodami typu N2XH-J 2, 3,4 x 1,5mm?
uktadanymi po trasach instalacji elektrycznych w korytkach kablowych zasilania
obwoddéw wentylacji, w rurkach elektroinstalacyjnych karbowanych pod tynkiem.
Oprawy nalezy mocowa¢ w otworach stropu podwieszonego, lub bezposrednio do
stropu lub Scian w zaleznosci od potrzeb. Miejsce montazu opraw o$wietleniowych
skoordynowac z zabudowang juz wentylacja. Przyjeto nastepujgce wymagane
Srednie poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012
Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,

Pom. biurowe - min. 500 Ix - na poziomie ptaszczyzny pracy
Korytarze - min. 150 -200 Ix

Sanitariaty - min. 200Ix

Szatnie - min. 200Ix

Pom. gospodarcze - min. 200Ix

Pom. techniczne - min. 200Ix

W pomieszczeniu zatrzyman zabudowac instalacje przystosowang do opraw
wandaloodpornych , sterowanie z korytarzadostepne personelowi budynku.
Pomieszczenia wc sterowane wytgcznikiem wandaloodpornym

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego skfadajgcego sie z opraw
oswietlenia awaryjnego oraz kierunkowego poprzez zastosowanie opraw
wyposazonych w LED-owe zrodto swiatta. Oprawy oswietlenia awaryjnego oswietla¢
beda drogi ewakuacji a oprawy oswietlenia kierunkowego wskazywac bedg kierunek
ewakuacji. Projektuje sie prace opraw ewakuacyjnych w trybie ,na ciemno” (wtgczajg
sie po zaniku napiecia). Kazda z opraw posiada¢ bedzie reczny sygnalizator
sprawnosci dziatania. Oprawy ewakuacyjne nalezy wigczy¢ do obwodu os$wietlenia
danego obszaru. Z chwilg braku napiecia oprawa ewakuacyjna uruchomi sie
automatycznie. llos¢ i rozmieszczenie opraw dobrane zostato na podstawie symulaciji
wykonanej w dedykowanym oprogramowaniu typu DIALUX , zgodnie z odpowiednimi
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przepisami i normami. Projektuje sie oprawy wyposazone w indywidualne inwertery
(moduty awaryjne). Instalacje wykona¢ przewodem typu N2XH-J 3x1,5mm?.
Przewod ukfadac analogicznie jak w instalacji oswietleniowej. Minimalne natezenie
oswietlenia na srodku drogi ewakuacyjnej — 1Ix. Urzgdzenia przeciwpozarowe i
przyciski alarmowe oswietlone beda w taki sposob aby, natezanie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix. Czas pracy systemu nie mniej niz 1h.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jako urzgdzenie przeciwpozarowe zgodnie z
definicjg okreslong w ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz 719)”
powinno by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,
zgodnie z zasadami i w sposob okreslony w polskich normach. Kazdy Inwestor lub
Uzytkownik zarzgdzajgcy obiektem wyposazonym w ewakuacyjne oswietlenie jest
zobligowany przepisami polskiego prawa do prowadzenia dziennika zdarzen i
wykonywania raz w roku kontrolnych pomiaréw zgodnie z norm PN-EN 1838 i PN-
EN 50172

Instalacja gniazd wtykowych 230V

Projektowang instalacje gniazd wtykowych 230V ogolnych i technologicznych nalezy
wykonac przewodem typu N2XH-J 3 x 2,5mm? uktadanym jak instalacje
o$wietleniowg. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na
wys. 0.3m (chyba, Zze na rysunku zaznaczono inaczej lub Uzytkownik wskaze inne
miejsce ), w fazienkach, toaletach, gabinetach oraz przy umywalkach,
zlewozmywakach min. 08 m od wylewek. Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne
instalowane p/t. Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). W projekcie wskazano ilos¢
gniazd jakie majg znalez¢ sie w poszczegdlnych pomieszczeniach, ostateczna
lokalizacja gniazd do ustalenia z uzytkownikiem na etapie realizacji inwestyciji.

Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych

Z tablic elektrycznych nalezy wyprowadzic instalacje z rozdzielonymi zytami N i PE.
Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S. Instalacje dla napiecia
wyzszego niz 50V wykonac jako 3-przewodowg i 5-przewodowg (przewod fazowy L
lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego szybkiego wylgczenia zasilania. Ponadto w tablicach rozdzielczych
stosuje sie wytgczniki réznicowo-prgdowe (jako dodatkowy system ochrony od
porazen prgdem elektrycznym) oraz wytgczniki instalacyjne przetezeniowe i
nadmiarowoprgdowe, chronigce instalacje od skutkow przecigzen i zwar¢. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w ukfadzie TN-S nalezy:

wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemi — tablica bezpiecznikowa.
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Samoczynne wylgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji)
odpowiedni prgd zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem
fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepna.

Ponadto w budynku projektuje sie uktad potgczen wyréwnawczych. Na poziomie
kazdej z kondygnacji wykona¢ uziom potgczen z bednarki ocynkowanej FeZn 30x3
mocujgc go do konstrukcji korytek kablowych wzdtuz korytarzy — zakohczenie w
pietrowej szynie / lokalizacja pod tablicami TP /

Do uziomu potgczen wyréwnawczych przewodem N2XH-O 1x 4 mm? wigczyé
wszystkie metalowe konstrukcje budynku, metalowe rury instalacji sanitarnych ,
grzewczych zacisk PE, uziom otokowy instalacji odgromowej. Z pietrowych tablic
przewodem N2XH-O 1x16 mm? wykonaé potgczenie z gtdbwng szyng GSPW
zabudowang pod tablica gtéwna obiektu RG. Rezystancja uziemienia nie moze
przekroczy¢ R < 10 Q.

Instalacja zasilania i sterowania urzadzen wentylacji

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w budynku projektuje sie uktad wentylaciji
wywiewnej i nawiewnej oraz klimatyzacji . Zasilanie poszczegolnych urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z tablicy TW zlokalizowanej na dachu budynku.
Sterowanie zgodnie z programem zawartym w opracowaniu branzy sanitarnej.
Zasilanie i sterowanie wentylatorow kanatowych / pomieszczenia wc / z obwodu
o$wietlenia pomieszczenia ktérego dotyczy wentylacja. Sterowanie wentylatorow
zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej odbywac sie bedzie strefowo / jeden
wentylator obstugiwa¢ bedzie min dwa pomieszczenia wc./

Harmonogram uruchomienia wentylatoréw w zaleznosci od pomieszczenia i
kondygnacii:

Ukfad wentylacyjny nr 1 uruchamiany wytgcznikiem oswietlenia w pomieszczeniach
nr 00.11, 00.12 parter zasilanie obwodu oswietleniowego z tablicy pietrowej pateru.

Ukfad wentylacyjny nr 2 uruchamiany wytgcznikiem oswietlenia w pomieszczeniach
nr 01. 08 na pietrze zasilanie obwodu oswietleniowego z tablicy pietrowej pietra.

Ukfad wentylacyjny nr 3 uruchamiany wytgcznikiem oswietlenia w pomieszczeniach
nr 00.05, 00.06, 00.07 parter 01. 05 pietro 1, 1.02,05 na pietrze drugim. Zasilanie
obwodu oswietleniowego z tablicy pietrowej pietra drugiego.

Instalacje do wentylatora wykona¢ przewodem N2XH-J 3 x 1,5mm? wigczajgc na
tabliczke znamionowg stata faze.

Instalacja ochrony przepieciowej

Jako ochrone przepieciowg zaprojektowano warystorowe ograniczniki przepie¢ dla
ukfadu TN-S zabudowane w rozdzielni RG. Typ ogranicznikow przepiec¢ dla strefy
, B + C , Wartosc¢ rezystanciji dla ochronnikéw przepieciowych nie powinna
przekracza¢ R <10 Q.

Instalacja odgromowa

Zgodnie z wymaganiami pakietu norm serii PN-EN 62305 dotyczgcymi , Ochrony
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odgromowej obiektow budowlanych ” projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej
na budynku. Instalacje odgromowg zaprojektowano przy pomocy zwodow poziomych
niskich wykonanych z preta stalowego ocynkowanego Fe/Zn @ 8mm na uchwytach
odstepowych. Ochrona urzgdzen wentylacji mechanicznej grawitacyjnej, fotowoltaiki
jak i pozostatych urzgdzeh zabudowanych na dachu zrealizowana zostanie przy
pomocy odgromowych iglic kominowych i masztow stalowych ustawionych
bezposrednio na dachu budynkéw lub mocowanych do scian kominéw
wentylacyjnych. Projektowane maszty uziemi¢ poprzez zwody poziome instalaciji
odgromowej. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z materiatu jak zwody poziome
zabudowujgc w rurach samogasngcych typu RO 28 odpornych na warunki termiczne.

Uziomy otokowe wykonac¢ z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 ukfada¢ zgodnie z
rysunkami instalacji odgromowej. Ztgcza kontrolne w gruntowych studzienkach
kontrolnych zabudowanych 0,3 m od krawedzi budynku na poziomie terenu.

Instalacja odgromowa na budynku garazu

Instalacja odgromowa na budynku garazu chroni¢ bedzie od wytadowan
atmosferycznych projektowane panele fotowoltaiczne. Ochrona wykonana zostanie
przy pomocy masztow odgromowych h-2,5 mb ustawionych zgodnie z rzutem dachu.
Uziemienie masztow przy pomocy uzioméw szpilkowych

Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary po wykonawcze przy czym rezystancija
uziomu nie moze przekroczy¢ R < 10 Q.

Uwagi koncowe
- Zaprojektowane urzadzenia i aparature elektryczng mozna zastgpiC urzadzeniami
innych producentow pod warunkiem spetnienia wymaganych walorow estetycznych ,
potrzeb technicznych oraz zgody autora projektu i inwestora

- Catosc¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z polskimi normami, polskimi przepisami
szczegolnosci BHP), wytycznymi Inwestora oraz ogdlnie pojeta sztuka budowlang.
- Trase wykonania prac ziemnych winien by¢ sprawdzony przez stuzby saperskie ze
wzgledu na specyfike zaktadu / mozliwo$¢ pozostawionych niewybuchow /

- Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane).
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobéw nalezy zachowaé¢ do kontroli
podczas koncowego odbioru roboét. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby stosowane
kable i przewody elektryczne posiadaty potwierdzong zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (tzw. Dyrektywa CPR).

- Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary
wszystkich elementow przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w
miejscu montazu. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przed wbudowaniem powinny byc¢
przedstawione w kartach materialowych wraz z certyfikatami i zatwierdzone do
zabudowy przez inspektora nadzoru.
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- Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywacC tgcznie z rzutami podstawowymi. W
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego
nalezy poinformowac projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z
zastosowania innych materiatow, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy
uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

- Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.

- Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Montaz urzadzen i materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
urzadzen i materiatow.

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji
obstugi, schematéw oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen oraz
przeprowadzenia szkolen z zakresu eksploatacji maszyn i urzadzen.

- Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany
jest do ujecia w swojej wycenie wszystkich materiatdéw i robdét niezbednych do
prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaty doktadnie
opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we wtasnym zakresie doboru
urzadzen i materiatow.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i
trwaty opiséw na obwodach elektrycznych (na kohcach i nie rzadziej niz co 10m).

- Zastosowane w obiekcie materiaty i urzgdzenia musza posiadac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa
dopuszczenia. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89
poz.414) z pdzniejszymi zmianami.

- Wykonawca zobowigzany jest rowniez do opracowania i przekazania Inwestorowi
dokumentacji po wykonawczej zawierajgcej niezbedne dokumenty oraz naniesione
wszystkie zmiany wzgledem dokumentacji projektowej, ktére powstaty podczas
wykonywania prac.

Obliczenia techniczne
Bilans mocy budynku:

Moc szczytowa catego budynku:
Pi 101,3 kW

k. 0,6

Ps 60,8 kW

Is 92A

Dobér linii zasilajgcej rozdzielnie gtéwng RG
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Od ztacza zestawu CERBEX kabel YAKXS 5 x70 mm?
Od zestawu CERBEX do rozdzielni RG przewéd N2XH - J 5x70 mm?

Prad znamionowy dla mocy P=60,8 kW przy cos¢=0,95

IN=P/(V3-U,-cos¢)=60800/(\V3-0,4-0,95) =925 [A]
Dobieram linig zasilajgcg wykonang kablem ziemnym YAKXS 5 x70 mm?

Dopuszczalna obcigzalnosé diugotrwata kabla

laa =195 A
Warunek prawidtowego doboru zabezpieczenia: In< 1z<lqq
Prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego: 2 =1,6 - 125 A =200 A
Muszg by¢ spetnione dwa warunki:
In< Iz < lgq
I, £1,45 lgq
92,5 A < 125A < 195A
200A £282,7 A
Zabezpieczenie obwodu w zigczu kontrolno pomiarowym NH 1 - 125/gG
Zabezpieczenie dobrano prawidiowo.

Sprawdzenie linii wiz na spadek napiecia: | -20 mb
AU=100-P-1/(s-Un%2-%)= 100-60800-20/70-160000 -35/=0,31%

Dobor linii zasilajacej tablice TP-0 -3 :
Prad znamionowy dla mocy P=8,70kW przy cos¢=0,95

IN=P/(V3-U,-cos¢)=8,700/(\V3-0,4-0,95)=13,2 [A]
Dobieram linie zasilajgcg wykonang przewodem N2XH-J 5x6 mm?
Dopuszczalna obcigzalnosé diugotrwata przewodu

laa =45 A
Warunek prawidtowego doboru zabezpieczenia: In< 1z<lqq
Prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego: ;. =1,6 - 20 A=32 A
Muszg by¢ spetnione dwa warunki:
In< Iz < lgq
I, £1,45 lgq
13,2A < 20A < 45A
32A <65,3A
Zabezpieczenie obwodu w rozdzielni RG MBN 320E
Zabezpieczenie dobrano prawidiowo.

Sprawdzenie linii wiz na spadek napigcia: | -20 mb
AU=100-P-1/(s-Un,2-%)= 100-8700-20/6-160000 - 55/=0,51%



PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA
Budowa budynku administracyjno - biurowego
i budynku techniczno — garazowego
wraz z niezbednymi urzgdzeniami oraz parkingiem
dziatki nr ewidencyjny 5866/1 i 417/22 obreb 261207_ 4.0001,
jednostka ew. 261207_4 Staszéw -miasto

Dobér linii zasilajacej tablice TW i TUPS :

Prad znamionowy dla mocy P= 17,6 kW przy cos¢=0,95
IN=P/(¥3-Un-cos¢p)=17600/ (V3 -0,4-0,9) =26,7A

Dobieram linie zasilajgcg wykonang przewodem N2XH-J 5x 16 mm?

Dopuszczalna obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu

|dd =100 A
Warunek prawidtowego doboru zabezpieczenia: In< I1z<lqq
Prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego: I =1,6 - 100 A=160 A

Muszg by¢ spetnione dwa warunki:
In< Iz < lgq
I, £1,45 lgq
26,7A < 63A < 100A
1455A <160 A
Zabezpieczenie obwodu w rozdzielni RG MBN 363 E
Zabezpieczenie dobrano prawidiowo.

Sprawdzenie linii kablowej na spadek napiecia: | -30mb
AU=100-P-1/(s-U,%2-8)= 100-17600-30/70-160000 - 55 = 0,37

i1 Dobor przewodoéw, aparatury, obcigzalnosé diugotrwata
1. Dobor przewodow i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.
2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).
3. Linia zasilajgca wg schematow rozdzielnic.

lll.2 Obliczenia oswietlenia

Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1/2012. Obliczenia
wykonano w dedykowanym oprogramowaniu typu DIALUX w oparciu o dane
fotometryczne producentéw opraw oswietleniowych.

Oswietlenie ogdlne —LUXIONA

ll.3  Obliczenia dla wytacznikow réznicowo-pradowych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81)
poz. 4 § 29. warunek skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikow
réznicowo-prgdowych oraz wg PBUE z 97 r. (projekt):

RA x IA < UL RA - rezystancja uziemienia czesci przewodzgcych w Q.
IA = k x IANk =1.2 wg tab. 3, poz. 4,

UL =50V - wg tab. 1 - wartoS¢ napiecia bezpiecznego, IAN - wyzwalajacy prad réznicowy.
Dla IAN =0.03A-RA < 1389 Q
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DlalAN=0.1 A-RA < 417 Q
DlalIAN=0.3 A-RA < 138.9

IV. Spis zatacznikéw opracowania wielobranzowego

e Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

e Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o przynaleznosci do izby inzynierow

e Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o wykonaniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisamiVSpis czesci graficznej opracowania
wielobranzowego

V. Spis czesci graficznej opracowania
Rysunek ELE1 — zagospodarowanie terenu
Rysunek ELE2 — instalacje elektryczne rzut piwnic
Rysunek ELES3 — instalacje elektryczne rzut parteru
Rysunek ELE4 — instalacje elektryczne rzut pietra |
Rysunek ELES — instalacje elektryczne rzut pietra Il
Rysunek ELEG — instalacje elektryczne garaz
Rysunek ELE7 — instalacja odgromowa i fotowoltaiczna budynek gtéwny
Rysunek ELES8 — instalacja elektryczna dach budynek gtéwny -wentylacja
Rysunek ELE9 — instalacja odgromowa i fotowoltaiczna budynek garazu
Rysunek ELE10-schemat fotowoltaiki budynek biurowy
Rysunek ELE11-schemat fotowoltaiki garaz
Rysunek ELE12-schemat tablicy gtéwnej RG
Rysunek ELE13- schemat tablicy TP- 0
Rysunek ELE14- schemat tablicy TP- 1
Rysunek ELE15- schemat tablicy TP- 2
Rysunek ELE16- schemat tablicy TP- 3
Rysunek ELE17- schemat tablicy TW
Rysunek ELE18- schemat tablicy TK
Rysunek ELE19- schemat tablicy TUPS
Rysunek ELE20- schemat tablicy TD- 0 TD-1
Rysunek ELE21- schemat tablicy TD-2 TD- 3
Rysunek ELE22- schemat tablicy TGZ

Projektant
Inz. Janusz Waldon

Projektant sprawdzajgcy
mgr inz. Daniel Bednarski
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