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# CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
@ D tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
[ tor: .
et Prokuratura Okregowa w Kielcach
UWAGH: MATERIALY ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
1.Wszystkie otwory i przejécia instalacyjne 1 BETON: woj. Swigtokrzyskie
zweryfikowac wg. projektow branzowych, . ON:
2.1zolacja przeciwwodna - wg opisu technicznego, C20/25 Awwmv. Temat:
3.Ninigjszy rysunek stanowi integralng czes$¢ Kl ek i XC1.XA1 BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
wielobranzowego projektu i nalezy rozpatrywaé¢ go . €KSpozyCjl - ) | BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
tacznie z opisem technicznym i projektami branz, .
iy b e ym e 2. STAL ZBROJENIOWA: NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA
4.Uktad $cian dziatowych wg. projektu
architektonicznego, klasa C - B500SP DZIALKACH NR EWID. 5866/1 | 417/22
5.Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i klasa A - B500A (Adres obiektu: dziatki nr ewid. 5866/1 i 417/22
Szuka m&oﬁﬁgw N:Nm%ok%_m.a przepisow obrgb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszéw-miasto
ezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, -~
6.Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy Branza: KONSTRUKCJA
bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzi¢ z autorem INr proj.: Stadium:
niniejszego opracowania, 2024-09-01 PROJEKT TECHNICZNY
7. Wszystkie elementy ujete na rysunku, a nie ujete w Data: 41 o004
opisie technicznym lub ujete w opisie technicznym, a
nie ujete w rysunku, nalezy traktowac jako ujete w FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
obu. ! mgr inz. Artur Polakowski
8.Prety podiuzne wiencéw na odcinkach prostych, w Projektowak Em. nr: SWK/0083/POOK/05
narozach i na skrzyzowaniach faczy¢ na zaktad o —/ -Sciana murowana, bloczek silikatowy klasy 20 MPa
ditugosci rownej min. 50 $rednic zbrojenia podtuznego. | Opracowat:
9. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany [ 2] - Sciana zelbetowa
do kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez Sprawdzit mgr inz. Tomasz Medalion
zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana 0,00 = 190,32 M n.p.m.- poziom poréwnawczy posadowienia. upr. nr: SWKI0173/PBKb/18
jest realizacja oczywistych omytek z projektu. Jezeli j Rzedna wykoiczonej posadzki parteru Tytut:
rozwigzanie projektowe moze powodowac wade lub wzgledem poziomu morza.
uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy ge P RZUT | _U__.Hn._._n~>
procesu budowlanego zobowigzani sg do g.o. - poziom gory otworu
zawiadomienia o tym fakcie biuro projektow przed Rewizja: Skala:

wbudowaniem elementu.

d.o. - poziom dotu otworu
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