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LOKALIZACJA

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

T 1 geodezyjnych f kartograficznych, kidrych rezultaly zawiera operat techniczny
__STIA§;WQ%‘ pozylywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem Swiadomy

odpowiedzialnosci karnef za 2l oZenie falszywego oSwiadezenio.

Identyfikator zgloszenia proc geodezyjnych G.6642 V. 17352024

Identyfikalor ewidencyjny matenalu zosobu P2612 2024, 1805

Organ sluzby geodezyjnej, kidry ol !

i MBS STAROSTA STASZOWSKI

Wykonawea prac geodezyjnych 'BRZO‘?'GW 3/(/ ' . .
Geodezia-nzynicnia-Mernichomosci

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu Prolokd! nr G.66842.V. 173562024

Zawierajgeego wynik pozylywnej weryfikacyi Zz dia 21 listopada 2024 roku

lmie | nazwisko oroz numer ier .

zairoc’i'am;’ kierownika [;er: o Andizef ADAMSK] - r upr. 17156

| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

sekcja:

wojewddztwo: Swietokrzyskie 7136.22.132.1 BC-45

powigt: staszowski

Jedn. ewid: 261207 _4 STASZOW miasto
obreb! 0001 Staszow

d. obrebu:  261207_4.0001

daz. nr: 417/22, 5866/1

Id zgfoszenia: G.6642.V.1735.2024

Granice nieruchomosci wedlug operatu

Uktad wspdlrzednych "2000°/7
ewidencyi gruntow | budynkow

Uklad wysokosci PL—FVRF2007-NH

Niniefsza mapa powstala z wekloryzacii mapy zasadniczef w skali 1:1000, danych numerycznych olrzymanych z
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego / Kartograficznego eraz z pomiaru bezposredniego,

Nie wyklucza sig istnienia w lerenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, kiére nie
byly zgloszone do inwentaryzacyi,

Ninigjsza mapa powstala bez ustalenia obcigzer sluZebnosciomi gruntowyrm.

Wykazany na niniefsze/ mapie przebieg granic dzialek spelnia wymagania dokladnosci wiasciwef dla szczegolow
terenowych 1 grupy i mozliwe jest projektowanie od niego budynkGw oroz obiektdw budowlanych w minimalnych

odleglosciach.
. ' Kigrownik roboty: Mape opracowal:
BrRzOozowskKl Andrzef Adamski mgr in2. Lukasz Brzozowski

GEDDEZJA INZYNIERIA-NIERUCHOMOSC!

Geodeta uprawmiony 17156

SZCZEPANIAKA 29 KIELCE
LUKASZ @ BRZOZOWSKI.NET.PL
S 04 -4 086 -6 9 6

Kielce, 22.08.2024

ANDRZE)J A
st Upr. n
. s — I 25-386 Kielge, yt’
mgr inz. Lukasz Brzozowskl Te\#Y7 9
AW P TEMI L IWEKLNET., ~L

LEGENDA BRANZA ARCHITEKTURA:

- granice terenu inwestycji

ABC..A (dziatka nr 5866/1 i 417/22)

— 1
—

——WVv "\ - nieprzekraczalna linia zabudowy

- obszar oddziatywania inwestycji

- istniejgce ogrodzenie

- projektowane ogrodzenie wg odrebnego oprac. w proj.
wykonawczym

- projektowany budynek administracyjno-
biurowy

[

Nr 2 - projektowany parterowy budynek
techniczno-garazowy

- projektowane nawierzchnie
utwardzone (drogi) z kostki brukowej

- projektowane nawierzchnie
utwardzone (chodniki) z kostki brukowej

3,635 3 ,
S . . .
LOJ - projektowane miejsca postojowe

NP P-3 (NP-dla niepetnosprawnych)

- istniejace tereny zielone

@ - ilo$¢ kondygnacji budynku

P - piwnica
A A - wejscia do budynku
0,00=??? - projektowana rzedna posadowienia parteru
1,58

Y| - projektowana wiata Smietnikowa

~| (gromadzenie odpaddw statych)

M - brama
_/-l_ - furtka

X - istniejace drzewa do usuniecia
= - witacz wg odrebengo opracowania

- proj. instalacja kanalizacji PVC SN8 160 x 4,7, L=19,39m

- proj. przytacze kanalizacji poza zakresem -
wg odrgbnego opracowania PVC SN8 160 x 4,7

- przytgcze wodociggowe 63 x 5,8 L=9,03m

- przytgcze wodociggowe poza zakresem -
wg odrebnego opracowania PE 100 SDR 1163 x 5,8

- proj. instalacja gazowa PE 100 SDR 11 D40 L=15,42m
- proj. instalacja elektryczna Kabel YKY 3x2,5mm L= 183,2

o »  -oprawa typu parkowegma stupie metalowym h-5 m
- proj. instalacja kanalizacji deszczowej PVC SN 8 160%4,7 L=38,74m
- przytgcze kanalizacji deszczowej PVC SN8200x 5,9 L=8,68m
QO  -separator
ba - zasuwa
- certfikowany wytgcznik pradu wg odrebnego opracowania
@ - ztgcze kablowo-pomiarowe wg odrebnego opracowania

Projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie zgodnej z oryginatem

BILANS TERENU
Powierzchnia terenu inwestycji 2 403,00 m?

Powierzchnia zabudowy catego terenu inwestycji:
powierzchnia zabudowy projektowanego

budynku administracyjno-biurowego
powierzchnia zabudowy projektowanego
budynku techniczno-garazowego

Powierzchnie utwardzone na terenie inwestycji:
projektowane chodniki/opaski

projektowane miejsca postojowe

projektowane drogi

Tereny zielone na terenie inwestycji:
tereny zielone

Stan po zaprojektowaniu terenu inwestycji:
Powierzchnia terendw zielonych

Powierzchnia terenéw utwardzonych
Powierzchnia zabudowy

748,1 m?
408,9 m?

Minimalny procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi 40%
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 1246,00m?

co stanowi 51,85% terenu inwestyciji
51,85% > 40% - warunek spetniony

Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 27%
Powierzchnia zabudowy wynosi 408,9m?

co stanowi 17,02% terenu inwestycji

17,02% < 27% - warunek spetniony

Maksymalna intensywno$¢ powierzchni zabudowy wynosi 0,8
Catkowita powierzchnia zabudowy wynosi 1 503,8m?

co stanowi 0,63 terenu inwestycji
0,63 < 0,8 - warunek spefniony

Maksymalna nadziemna intensywno$¢ powierzchni zabudowy wynosi 0.7
Catkowita nadziemna powierzchnia zabudowy wynosi 1 094,9m?

co stanowi 0,46 terenu inwestycji

0,46 < 0,7 - warunek spetniony

Minimalna nadziemna intensywnos¢é powierzchni zabudowy wynosi 0.1
Catkowita nadziemna powierzchnia zabudowy wynosi 1 094,9m?

co stanowi 0,46 terenu inwestycji
0,46 > 0,1 - warunek spetniony

Minimalna ilo$¢ stanowisk postojowych - 6

343,00 m?

65,90 m?

151,4 m?
262,6m?
306,4 m?

1246,00m?

1246,00m?

zaprojektowano 20 migjsc postojowych w tym 2 miejsca przeznoaczone dla 0séb niepetnosprawnych

20> 6 - warunek spetniony

Szeroko$¢ elewacji frontowej od dziatki - budynek administracyjno-biurowy - 26,88 m

Szeroko$¢ elewacji frontowej od dziatki - budynek techniczno-garazowy - 10,00 m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

N

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wielobranzowego projektu

wykonawczego i nalezy rozpatrywa¢ go
facznie z opisem technicznym i projektami branz.

2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegotawiajace oraz
przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowag i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorami
niniejszego opracowania.

3.

Wszelkie wymiary i ilodci nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem

prac wykonawczych.

4.
5.

ar
Ni

Kanaty instalacji sanitarnych obudowa¢ piytg gips kartonowa.

_ Rewizja "A" stanowi jedyna poprawng wersje projektu »
chitektoniczno-budowlanego, tym samym zastepujac dotychczasowe rewizje.
niejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawe opracowania.

Jednostka

projektowa:

CANEAW

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor: Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. $wietokrzyskie
Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Adres obiektu: dziatki nr ewid. 5866/1 i 417/22
obreb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszéw-miasto
Branza: ARCHITEKTURA
Nr proj.: Stadium:
2024-09-01
S PROJEKT BUDOWLANY
’ 10.2024
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
. . mgr inz. arch. Andrzej Wojarski
Projektowat upr. nr: KL 32/89
Opracowata: mgrinz. arch. Aleksandra Pilszak
- mgr inz. arch. Marian Pamuta
Sprawdzit upr. nr: 208/77
Projektowata: mgr inz. lwona Zalifska
spec. Sanitarna | ypr. nr SWK/0057/PO0S/07
Projektowat: inz. Janusz Waldon
spec. Elektryczna | ypr. nr KL-242/89

Tytut:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rewizja: Skala:
A

Rys.:
1:500,/1:250 PZ-ZAG-001




