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Woda grzewcza zasilajqca

Woda grzewcza powrotna

Przewody impulsowe

Woda zimna

Kanalizacja technologiczna
grawitacyjna z rur PPE 50

Instalacja gazowa

Instalacja cyrkulacji

Instalacja c.w.u.

ARMATURA

L.P.

NAZWA, ELEMENT, TYP, WIELKOSC

Kompaktowa kottownia 0 mocy 120 kW sktadajaca sie z 2 kottéw kondensacyjnych
0 mocy maksymalnej 60 kW kazdy, sterowana pogodowo kottownia kottownia
askadowa z kottami, sterowanie 1 obiegiem c.0. z mieszaczem poprzez regulator.
Wyposazenie:

- zawdr bezpieczenstwa, wyposazenie kazdego z kottéw

- ogranicznik kottéw, wyposazenie kazdego z kottow

- ogranicznik poziomu wody, wyposazenie kazdego z kottow

- ogranicznik ci$nienia maksymalnego,

- ogranicznik cisnienia minimalnego,

- zbiorczy ogranicznik temperatury,

- zbiorczy ogranicznik ci$nienia maksymalnego,

- zbiorczy ogranicznik poziomu wody.

Neutralizator kondensatu

Wymiennik c.w.u. wreaz z wezownicg o poj. 2001 z grzatkg elektryczng 5kW,
ocynkowany wraz z izolacjg cieping

Stacja uzdatniania wody 0,7 m¥h

Przepustnica klapowa z sitownikiem DN 50 z napedem recznym

Zawdr mieszajacy kotnierzowy 3-drogowy z napgdem, DN25

Pompa obiegowa do instalacji centralnego ogrzewania - elektryczna 230V,
Wydatek 10m3/h, silnik sterowany elektronicznie, ci$nienie robocze 1MPa
temp. czynnika 2-90 st.C

Pompa obiegowa do instalacji c.w.u. - elektryczna 230V,
Wydatek 10m3/h, silnik sterowany elektronicznie, ci$nienie robocze 1MPa
temp. czynnika 2-90 st.C

Zawor kulowy

Zawdr kulowy

Filtr siatkowy kotnierzowy
Zawdr bezpieczenstwa
Manometr

Termometr

@—nﬂ&wZXm

Zawdr odcinajqcy spustowy
z koncdwkq na wqz

1. Niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wi z projektu w)
facznie z opisem technicznym i projektami branz.
2. Wszelkie projekty i rozwigzani
rOZWi: i i i nalezy
Zz autorami niniejszego opracowania.
3. Wszelkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzié przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

i nalezy rozpatrywa¢ go

oraz przyjete w fazie realizacji zamienne
¢i ic na etapie proj

Zawdr bezpieczenstwa SYR 3/4 " typ 2115, ci$nienie otwarcia 6,0 bar

Pompa obiegowa cyrkulacyjna do instalacji c.w.u. - elektryczna 230V,
Wydatek 10m3/h, silnik sterowany elektronicznie, ciénienie robocze 1MPa
temp. czynnika 2-90 st.C

Rozdzielacz obiegdw grzewczych DN 125 - zasilanie

Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN 125 - powrot

Filtr siatkowy z osadnikiem DN 65

Naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemnosci 2001 wraz z szybkoztgczem

Naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemnos$ci 12| wraz z armaturg przytaczeniowg
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