SCHODY ZELBETOWE SCH2/0 szt.1
SCHODY ZELBETOWE SCH2/1 szt.1

¥ 240 ¥ 6060 ¥ 2 ¥
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I, CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legion6w 3/4
150° tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
> resr: Prokuratura Okregowa w Kielcach
1894 Wk broieni ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
829 yKkaz zbrojenia woj. $wietokrzyskie
A/OV‘A 150° Dtugos¢ ogdlna [m] romat
IANE L > Nr | Srednica | Diugosce Liczba B500A | B500SP BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINO-BIUROWEGO
932 ¢ 76 216 | BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
[mm] [mm] [szt] NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA
Beton B25 (C20/25) 1 16 5991 18 107,84 DZIALKACH NR EWID. 5866/1 | 417/22
Adres obiektu: dziaki nr ewid. 5866/1 i 417/22
m_”m_ mmOOm _U 2 16 6043 9 4,39 obreb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207 _4 Staszéw-miasto
B500A 3 16 2413 18 43,43 Branza: KONSTRUKCJA
. INr proj.: ium:
Otulina 20 mm 4] 19 2465 o 2219 “a0260001 ™ g KT WYKONAWCZY
5 6 1365 36 49,14 P 10,2024
UWAGI: Diugos$é ogdina wg $rednic [m] | 49,2 227,9 FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
1. Beton zageszczaé mechanicznie i pielegnowaé w czasie dojrzewania, Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 Projektowal: N 00BaPOOK0S
2. Stosowaé systemowe wkiadki dystansowe, Masa pretow wg $rednic [kg] 10,9 359,6 Opracowst:
3. Rysunki rozpatrywaé z kompletnymi projektami pozostatych branz, Masa brelow wa gatunkow stali k] 109 359 6
4. Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang, z Pre : 99 9 : . Sprawdzit: o S0 PaKa
zachowaniem przepisow Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Masa catkowita 1szt. kgl 371 Tytut:

5. Prety zadtugie zagig¢ lub uciac,
6. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

Schody Zelbetowe SCH2/0, SCH2/1
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