Kompletny system wycieraczka Unimata Krata + osadnik z odwodnieniem Unimata TrapSystem80

poziom posadzki

rama systemowa UNIMAT : aluminium

anodowane

podpora aluminiowa/rura kwadratowa 30x30x3

rozstaw podpdr: nie wiecej niz co ok 30 cm

poziom wpustu |

wykonczenie spodu osadnika [wanny]: blacha aluminiowa 2 mm
posadzka pod blache musi by¢ réwna'i ptaska, gtebokos¢ wpustu

o
d poziomu posadzki do poziomu wpustu: 8 cm

Wycieraczka: typ Algumata 22 LX lub 22 MLX Matathon [wzmocniona]

poziom posadzki

noga podpory. requlowana
\F/)vogeggrwy%o%o wania

(L)th%glga: w celu podigczenia osadnika do systemu odwodnienia nalezy wycaé
w dogodnym miejscu o srednicy odpowiadajgcej odwodnieniu

rama systemowa UNIMAT : aluminium

anodowane

podpora aluminiowa/rura kwadratowa 30x30x3

rozstaw podpor: ok 30 cm

poziom wpustu

wykonczenie spodu wpustu: blacha aJuminiowa 2 mm
posadzka pod blache musi by¢ réwna i ptaska,

I
wpustu od poziomu posadzki do poziomu wpgs?u

okosc
:8cm

Wycieraczka: typ Algumata 22 Textile LX
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gtw%ga: w celu podtgczenia osadnika do systemu odwodnienia nalezy wycaé
w dogodnym miejscu o $rednicy odpowiadajgcej odwodnieniu

Wycieraczka: typ Algumata 22 Brush LX
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~25 mm

Wycieraczka: typ Unimata KRATA
standardowe parametry:

wysokos$¢: ok 20 mm

oczko w osi ptaskownikow: 44 x 11
oczko w $wietle otworu: 42 x 9
ptaskownik no$ny ok. 20 mm x 3

ptaskownik czyszczacy gr. 3 mm, wykonczenie serratowane, antyposlizgowe

Wycieraczka: typ Algumata 22 LX lub 22 MLX Matathon [wzmocniona]
wkiad czyszczgcy do wyboru: tekstylny, gumowy, szczotkowy

kolor wktadu czyszczacego do wyboru: czarny, szary, brgzowy
szczego6towe informacje: producent UNIMAT 609 534390

Projektuje sie trzy wycieraczki zewnetrzne sktadajace sie z:

1. Unimata TrapSystem 80

2. Wycieraczka Algumata 22 Brush LX

Wymiary:
180/ 100 - dwie sztuki
130/ 80 - jedna sztuka

Projektuje sie trzy wycieraczki wewnetrzne sktadajace sie z:
1. Wycieraczka Algumata 22 Textile LX

Wymiary:
180/ 100 - dwie sztuki
130/ 80 - jedna sztuka

SZCZEGOL WYCIERACZKI

UWAGI:
1. Ninigjszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu

wykonawczego i nalezy rozpatrywac go
facznie z opisem technicznym i projektami branz.

2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczqg{é’rawia'ac.e oraz |
przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorami
niniejszego opracowania.

3. Wszelkie wymiary i iloci nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
prac wykonawczych.

4. Kanaly instalacji sanitarnych obudowa¢ plyta gips kartonowa.
5. Rewizja "A" stanowi jedyng poprawng wersje projektu

architektoniczno-budowlanego, tym samym zastepujgc dotychczasowe rewizje.
Niniejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawe opracowania.

Jednostka

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legiondéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor: Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. Swietokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM
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