ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM
SKALA 1:100

NR12 14#12-D-100

BS00SP—-L=1390
Lmax/Lmin—2684 /84

o

©

®

N

|
ﬁ

NR13 5#12-D-50
BS0OSP-L=2962

Lmax/Lmin—3162 /2762

---®

Lmax/Lmin—2684 /84

i s e e el
(@]
| D_m | |
——_—— e /
o _NR2 35#12-D-200  §a | 3 |
| A il 3|
e INRI 46412-D-250 | B900SP-1=6490 ol | Al o NRS 46412-D-200
T e |BS00SP-LIGEBo i == AT BS00SP-L=10090
- = L o 1
T 1 N 1
<o) |0p] ~Io
S = NR11 13#12-D-200 | =(3 |
o2l B500SP-L=2290 OT7 |
S E{n 0
| = NR4 10#12-D-250 -+ = |
| Vg B500SP-L=17 i N |
(o) (o)

== - B T B
_p-100 | Ha | Hd |
NR12 14#12-D-100 5 % (o A

B500SP—L=1390 o[ 1 S
Lmax/Lmin—2684 /84 \W% | W W NR16 6812 gl W

B500SP—L=1500"

G — I | - I B et Al

ZESTAWIENIE STALI

NE g Sta | Plugese o Liezbe % T )
a retow . retow
preta preta :% m poz. pozycyt FMN:E $12 98
[-1 [ Tmm] -1 [m] [szt] [m]
1 12 B500SP 10,08 46 1 46 463,68
2 12 B500SP 6,49 35 1 35 227,15
3 12 B500SP 10,09 46 1 46 464,14
4 12 B500SP 1,78 10 1 10 17,80
5 2 B500SP 6,19 67 67 414,73
6 2 B500SP 6,90 32 32 220,80
7 2 B500SP 6,19 67 67 414,73
8 2 B500SP 5,29 51 51 269,79
9 12 B500SP 5,29 51 1 51 269,79
10 12 B500SP 2,29 10 1 10 22,90
" 12 B500SP 2,29 13 1 13 29,77
12 12 B500SP 1,39 56 1 56 77,84
13 12 B500SP 2,96 5 1 5 14,81
4 2 B500SP 43 3 3 4,29
5 2 B500SP .96 3 3 5,90
6 2 B500SP 90 6 6 9,00
100 8 B5004 ,05 600 600 630,00
Razem dfugosé pretow [mb][ 292712 630,00
Masa_jednostkowa [ka/mb 0,888 0,395
Masa pretow dla danej $rednicy kg 2599,3 248,8
Masa tgcznie kg 2848,1

UWAGA : Sumaryczna dtugosé pretdw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN SO 3766: 2006.
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Beton B25 (C20/25)

Stal B500SP
B500A

Otulina 25 mm

UWAGI:

1. Beton:B25(C20/25)

Stal konstrukcyjna: B500SP,

Otulina zbrojenia =25mm.

Otwory dozbraja¢ wg. odrebnego rysunku.

Rysunki rozpatrywaé z kompletnymi projektami
pozostatych branz,

Uktad $cian dziatowych wg. projektu architektonicznego,
7. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia,

Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy
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WKLADKI DYSTANSOWE

NR100 60098

St0S-b-L=1050
(2szt./m2)
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bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.
9. Stosowac¢ prety montazowe @6mm

== CANEAW

projektowa:
CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

[westor. Prokuratura Okregowa w Kielcach

ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. $wietokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA
DZIALKACH NR EWID. 5866/1 1417/22

[Adres obiektu: dziatki nr ewid. 5866/1 i 417/22
obreb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszéw-miasto
Branza: KONSTRUKCJA
INr proj.. Stadium:
__2024-09-01 PROJEKT WYKONAWCZY
) 10.2024

FUNKCJA NAZWISKO PODPIS

o | 10 Mot

Opracowat:

St |
Tytuk:

STROP NAD PARTEREM
ZBROJENIE DOLNE

Rewizja: Skala: 1:100 Rys.: PW-KON-503




