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M. DRUKU-01/08
9,5 m2 GRES

P. HYDROFORU-01/11
5,2 m2 GRES

BIBLIOTEKA-01/03
17,4 m2 PŁYTKI CERAM.

ARCHIWUM-01/10
102,5 m2 GRES

POM.GOSP.-01/02
2,8 m2 GRES

M.PODRĘCZNY-01/04
13,0 m2 GRES

M.MATERIAŁÓW-01/05
18,7 m2 GRES

KLATKA A-01/0
19,6 m2 GRES

KOMUNIKACJA-01/01
20,9 m2 GRES

CENTRALA-01/09
8,0 m2 GRES

PALARNIA-01/07
8,0 m2 GRES

M.DOWODÓW RZECZOWYCH-01/06
29,7 m2 GRES
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DRZWI DO WINDY NA POZIOMIE PIWNICY EI 60

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO EI 120
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Temat:

PW-IS-005

Rzut piwnic
Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1:50A

  3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

  1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go
łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
  2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne 

rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania
z autorami  niniejszego opracowania.
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Ø110
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Ø50 PVC

Ø110
PVC

K1

Ppk1

Ppk2

Ppk3

K2

Właczyć do przyłacza kanalizacji sanitarnej
wg odrębego opracowania

D1

Ppk5

Ø50P
VC

2
3 1

Ø20 PVC

Właczyć do przyłacza kanalizacji sanitarnej
wg odrębego opracowania

Właczyć do przyłacza kanalizacji sanitarnej
wg odrębego opracowania

Ø110 PVC

R

RZUT
PIWNICY

UWAGA:
  Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:
   - 5% dla Ø50PVC
    - 2% dla Ø110PVC
   - 1,5% dla Ø160PVC

Pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej

Ø110

K1

Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC

Przewody odpowietrzające
kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod stropem

ZN
Pół pion kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej zakończony zaworem
samonapowietrzającym

Ø50

Ø110PVC

Ppk1
Pół pion kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej zakończony zaworem
samonapowietrzającym

Ø50

D1

L=4,0m
Ø50mmDz.13, Numer działki, średnica

Długość odcinka

Przewody podciśnieniowej
kanalizacji deszczowej
prowadzone pod stropem

PE-HD

Ø110PVC

Ø110PVC Przewody kanalizacji sanitarnej
deszczowej grawitacyjnej PVC
prowadzone pod stropem

LEGENDA:

5

Ø1
60

 PV
C

Włączyć do przyłącza kanalizacji deszczowej
wg odrębego opracowania

Włączyć do przyłącza kanalizacji deszczowej
wg odrębego opracowania

Włączyć do przyłącza kanalizacji deszczowej
wg odrębego opracowania Ø110 PVC

Ø50PE-HD

Pompa zatapialna
max nat. przepływu 2,36 l/s
max wys. podnoszenia 5,5m
moc 0,3 kW
napięcie 220-230 V

Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC prowadzone
pod stropem

Ø110PVC

PpK4

Pompa zatapialna
maks. nat. przepływu 3,11 l/s
maks. wys. podnoszenia 7,5 m
moc 0,48 kW
napięcie 220-230 V

Ø160 PVC
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Ø110 PVCØ110 PVC

Ø1
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Ø110 PVC

Ø1
10
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Ø110 PVC

Ø1
10

 PV
C

Rura ochronna stalowa DN250

Rura ochronna stalowa DN250

i=1%

Ø110PVC
 i=2,0%

Średnica, Materiał
Spadek

Pion kanalizacji deszczowej

Agregat podnoszący ścieki
max nat. przepływu 3,4 l/s
max wys. podnoszenia 8,5 m
moc 0,64 kW
napięcie 220-230 V

Przewody odprowadzające
skropliny
prowadzone pod stropem

Ø20PVC
Przewód tłoczny odprowadzający
ścieki z agregatu ścieków, pompy
zatapialnej

PE-HD


