
  3.        Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem
 prac wykonawczych.

UWAGI:

  4.        Kanały instalacji sanitarnych obudować płytą gips kartonową.

Branża:

Opracowała:

Rewizja:

Projektował:

Nr proj.: Stadium:
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z 
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Temat:

A

SZCZEGÓŁ OGRODZENIA

mgr inż. arch. Aleksandra Pilszak

ARCH-028

SZCZEGÓŁ OGRODZENIA

  1.        Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu 
wykonawczego i należy rozpatrywać go
łącznie  z opisem technicznym i projektami branż.

UWAGI:

  2.        Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz 
przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy
 bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami  
niniejszego opracowania.

  5.        Rewizja "A" stanowi jedyną poprawną wersje projektu 
 architektoniczno-budowlanego, tym samym zastępując dotychczasowe rewizje.
 Niniejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawę opracowania. 
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ESR2080-S - Profil Stalowy 51x51 mm Ocynk i Lakier Proszkowy
Słupek posiada gotowe otwory montażowe pod nity, w rozstawie 
odpowiednim dla wysokości przęsła. 
Słupek posiada daszek z możliwością stałego połączenia.

ER3520-S - Profil Stalowy 35x35 
mm 
Ocynk i Lakier Proszkowy

Poziom gruntu Poziom gruntu

;Słupek betonowy 17x17cm, zbrojony 4 # 12
Oklejony płytami z piaskowca

ER3520-S - Profil Stalowy 35x35 mm 
Ocynk i Lakier Proszkowy

Poziom gruntu

Płyta z 
piaskowca
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Słupek betonowy 17x17cm, zbrojony 4#12
Oklejony płytami z piaskowca 
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ESR2080-S - Profil Stalowy 51x51 mm Ocynk i Lakier 
Proszkowy
Słupek posiada gotowe otwory montażowe pod nity, w 
rozstawie odpowiednim dla wysokości przęsła. 
Słupek posiada daszek z możliwością stałego połączenia.

ER3520-S - Profil Stalowy 35x35 mm 
Ocynk i Lakier Proszkowy

ER3520-S - Profil Stalowy 35x35 mm 
Ocynk i Lakier Proszkowy

Stopa fundamentowa betonowa 
30x30x120cm

Płyta betonowa 30x6x230cm
Pomalowana w kolorze płyt z piaskowca  

słupków betonowych 

Słupek 
100x100[mm]

GP1026 

Płyta z 
piaskowca
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Słupek betonowy 17x17cm, zbrojony 4#12
Oklejony płytami z piaskowca 

Przekrój
4-4

Przekrój
5-5

Przekrój
6-6


	ARCH-028 SZCZEGÓŁ OGRODZENIA

