+/0,00 =190,32 m.n.p.m.

Instalacja wewngtrzna wodyl -

proj. kan. san. 160 Rd~187,61

Sk2 - Sk1

Rura oghronna
stalowg DN125

wg odrebnego opracowania |

Poziom porownawczy 180,00 m n.p.m.
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wezel na instalacji wody - zmiana kierunku

1

istn. gazocigg @40 Ro~188,89

istn. kabel energ. NN Ro~188,64
istn. kabel teletech. Ro~188,38

jezdnia nr 5915/6
ul.Mickiewicza

6,4m

zasuwalkotnierzowa DN 50 z zeliwa sferoidalnego
korpus) pokrywa, klin z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400

wezet na instalacji wody - zmiana kierunku

Rura ochronna
stalowa DN125
L~84m

zasuwa kolnierzowa DN 50 z zeliwa sferoidalnego

korpus, pokrywa, klin z Zeliwa sferoidalnego min. EN-(JS-400

proj. wigczenie w istniejacy wodociag
projektowana nawiertka PVC/PE DZ/dw 225/63

Rzedna terenu projektowanego 2 § g % g
Rzedna osi rurociggu [m] g % % % §
Zagtebienie osi rurociggu g 9 i < <
Odlegtosci [m] §. 6,17 19,00 2,35
Srednice, materiat 6558, | - 8,6 % | PE100_SDR11_zw e
Spadek | /... PE100 SDR11°Z 63x 0,0 % 00%
Dtugosé trasy [m] g 3 N § g

W3

Bud wpd

W2

W1

Pkt_wt wod

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociggowego i instalaciji
zewnetrznej terenowej wody nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaréw kontrolnych - sprawdzajgcych
zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego
2. O wszystkich rozbieznosciach w stosunku do zagtebien podanych w projekcie nalezy

zawiadomi¢ projektanta niniejszego opracowania.
3. W przypadku koniecznosci wykonania innego sposobu wigczenia projektowanego przytgcza
wodociggowego w istniejgca sie¢ wodociggowa sposéb wigczenia uzgodni¢ z Wodociggami
PGKiM w Staszowie oraz autorem opracowania.

1. Niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wi z projektu w! i nalezy rozpatrywac go facznie
Z opisem technicznym i projektami branz.
2. Wszelkie projekty i i
igzani i i i nalezy
Zz autorami niniejszego opracowania.
3. Wszelkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac wykonawczych

oraz przyjete w fazie realizacji zamienne
¢i jierdzié na etapie

[Jednostka
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25-035 Kielce, Al. Legiondw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

estr Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. $wietokrzyskie
Temat:
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