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Legenda zbrojenia:
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Numer preta
Warstwa zbrojeni
dolna lub gérna

Srednica preta Dtugosé catkowita
preta

11020- D lub G -120-L=4320

WONmSE pretéw

7513

Minimalna wewnetrzna Srednica zagieC
dla pretéw wydanych na rysunku.

schemat zagiec¢ preta

dla d<=16mm & >=4d m,min

dlad>16mm @ >=7d m,min
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ZBROJENIE GORNE

BELKI POD SCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

Belki pod scianami fundamentowymi
na kierunku X
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Sposob konstruowania zaktadow Schemat opisu S SPOSOB UKLADANIA MATERIALY
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£ oi KA ZBROJENIA 1. BETON:
dtugosci preta > 9 Zbrojenie na kierunku Y C30/37 (B37), W8
. 1 .QN_Q . M i Zbrojenie na kierunku X kl. ekspozycji : XC2, XA1
¥ Le.min . =M8.Mw%§ p w_ m \ otulina: -dolna fund. = 5,0 cm
& p- m £= - -gorna fund. = 5,0 cm
3 < ﬁ ce8 T . -boczna fund. = 5,0 cm
. m 2 KIERUNEK X / Zbrojenie na kierunku X 2 STAL ZBROJENIOWA:
=480mm @10 = 600mm » np.:600 ROWNOLEGLY DO Zbrojenie na kierunku Y klasa C - B500SP
@12 =600mm @16 = 700mm 0S|I LICZBOWYCH klasa A - B500A
@20 = 800mm @25 = 1000mm
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dla krawedzi dtuzszych niz 12,00m prety z zaktadem.

Belki pod scianami fundamentowymi
na kierunku Y

PLYTA FUNDAMENTOWA
SKALA 1:100

UWAGI:

1. Fundamenty posadowi¢ na nienaruszonym gruncie,

2. Stosowac warstwe betonu podkiadowego C12/15 min 10cm,

3. Beton zageszczaé mechanicznie i pielegnowac w czasie dojrzewania,
4. Projektuje sie posadowienie fundamentu na warstwie wg. badan
geotechnicznych piasek sredni o ID=0,45.

Nie dopuszcza sie posadowienia obiektu na gruntach o stabszych
parametrach

5. Grunt nieno$ny lub nawodniony wymieni¢ na beton podktadowy
C12/15 (B15) lub pospétka lub piaskiem zageszczona cementem do
poziomu Is=0,98,

6. Wszystkie otwory i przejscia instalacyjne zweryfikowaé wg.
projektéw branzowych,

7. 1zolacja przeciwwilgociowa - wg opisu technicznego,

8. Laczna dlugosé pretéw podana z dodatkiem promienia
wyokraglenia,

9. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz
10. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztuka
Budowlana, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

11. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

12. Stosowac systemowe wktadki dystansowe,

13. Prety za dlugie zagia¢ lub ucia¢,

14. Elementy zelbetowe wykona¢ w stopniu doktadnosci pod
malowanie bez tynkowania oraz utozenie izolacji wilgociowa.

15. Biuro projektowe nie zezwala na bezkrytyczne stosowanie
rysunkow w realizacji ale Wykonawca robét budowlanych jest
zobowigzany do kierowania si¢ sztukg budowlang jak rowniez
zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja
oczywistych omylek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze
powodowaé wade lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy
procesu budowlanego zobowigzani sa do zawiadomienia o tym
fakcie biuro projektow przed wbudowaniem elementu.

PLYTE FUNDAMENTOWA, | SCIANY ZELBETOWE
WYKONAC W TECHNOLOGII BIALEJ WANNY.

LEGENDA:
0,00 = 190,32 m n.p.m. - Poziom poréwnawczy
posadowienia.
Rzedna wykonczonej posadzki
parteru wzgledem poziomu morza.
[Jednostka

CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legion6w 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

westor: Prokuratura Okregowa w Kielcach

ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. $wietokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM
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Liczba Diugosé taczna
= — — \@ N g Stal Dhugost - orew T pretow |_B500A B5005P
preta preta s:é._ pozygj _ facanie 26 2 [ on 218 2%
S Lo & Im] [m]
B5005P 832 116 116 965,12
p B500SP__| 12,00 58 58 696,00
% B500SP 00 132 132 264,00
4 6 B500SP 84 20 2 36,80
—_—— = = — ] -+ — — |® B500SP 5 20 20 30,60
B500SP 0 135 135 54,45
B500SP 78 127 127 861,06
B500SP 86 10 10 38,60
B500SP 36 132 132 311,52
0 B500SP 31 200 210 623,70
5 R500SP 86 10 10 38,60
5 B500SP 32 182 182 1514,24
6 500SF | 12,00 56 58 696,00
4 5 500SP X 2 3 218,88
5 B500SP 5 32 3 208,96
%sl - 5 B500SP 8 164 164 1120,12
( H ) 5 B500SP 78 127 127 861,06
; 6 B500SP | 20,04 % % 696,96
9 | 25 500SP__|_ 29,04 2 2 696,96
B B500A 152 397 397 60344
16 | B500SP | 1140 2 2 364,80
. 25 | B500SP_| 1140 32 32 364,80
PRZEKOQOJ 2-2 6 B500A 42 229 229 32518
4 6 B500SP 20 2 2 92,30
o — — | — Ty — — — J % 6 B500SP 67 21 21 140,07
# g 2 500SP X ) 2 80.22
7 @ v Pl 5005 : g 30 12207
5% 5 2 B500SP X 2 p 138,81
) - 7 9 B500SP B z 4 77,28
g g 0 5 B500SP__| 10,33 [ 165,28
7 v -3,100 1 5 B500SP 3,35 56 56 187,60
0 ] 7 § 100 B500SP 1,04 1540 1540 160314
) K /- 450 Razem dlugost protow [mb]| 928,62 1603,14 935,22 619164 5640,50
71 Nr29 Nr29 7 Masa jednostkowa Tkamb]| 0222 0,395 0,888 1,578 3,853
> 52 m dk. Masa pretow dia dane] srednicy 206,2 633,2 830,5 97704 217328
Masa facznie 331731

UWAGA : Sumaryczna dugos¢ pretow jest dtugoscig rzeczywista w osi preta
metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006.
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