RZUT FUNDAMENTOW GARAZU
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RZUT PARTERU GARAZU
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RZUT DACHU GARAZU
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UWAGI FUNDAMENTY:

1. Fundamenty posadowi¢ na nienaruszonym gruncie,

2. Stosowa¢ warstwe betonu podktadowego C12/15 min 10cm,

3. Beton zageszczac mechanicznie i pielegnowac w czasie dojrzewania,

4. Projektuje sie posadowienie fundamentu na warstwie wg. badan
geotechnicznych glina zwiezta o IL=0,15.

Nie dopuszcza sie posadowienia obiektu na gruntach o stabszych
parametrach

5. Grunt nienosny lub nawodniony wymieni¢ na beton podktadowy C12/15
(B15) lub pospétka lub piaskiem zageszczona cementem do poziomu Is=0,98,
6. Wszystkie otwory i przejscia instalacyjne zweryfikowa¢ wg. projektéw
branzowych,

7. 1zolacja przeciwwilgociowa - wg opisu technicznego,

8. Laczna dlugosé pretéw podana z dodatkiem promienia wyokraglenia,

9. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,

10. Prace wykonywa¢c zgodnie z opisem technicznym i Sztuka Budowlana, z

UWAGI PARTER | DACH:

1.Wszystkie otwory i przejscia instalacyjne
zweryfikowa¢ wg. projektéw branzowych,

2.I1zolacja przeciwwodna - wg opisu technicznego,
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu i nalezy rozpatrywaé go
tacznie z opisem technicznym i projektami branz,

4. Uklad $cian dziatowych wg. projektu
architektonicznego,

5.Prace wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym i
Sztuka Budowlang, z zachowaniem przepisow
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

6.Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy
bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania,

7. Wszystkie elementy ujete na rysunku, a nie ujete w
opisie technicznym lub ujete w opisie technicznym, a
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