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KOTŁOWNIA00/17
13,1 m2 GRES.

SEKRETARIAT00/18
28,3 m2 GRES.

SEKRETARIAT00/16
20,9 m2 WYKŁADZINA

WC M00/05
5,0 m2 PŁYTKI CERAM.

WC P00/06
4,8 m2 PŁYTKI CERAM.

WC00/12
5,1 m2 PŁYTKI CERAM.

WC00/11
3,2 m2 PŁYTKI CERAM.

WC OGÓL.00/07
5,4 m2 PŁYTKI CERAM.
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P.GOSP.00/03
2,8 m2 GRES

KOMUNIKACJA00/10
8,8 m2 GRES.

KOMUNIKACJA00/02
36,5 m2 GRES.

P.OKAZAŃ00/09
11,2 m2 GRES.

P.PRZESŁUCHAŃ00/08
12,5 m2 GRES.

HOL00/01
17,2 m2GRES.

OCHRONA00/14
14,5 m2 WYKŁADZINA

BIURO PODAWCZE00/15
16,7 m2 WYKŁADZINA

P.ZATRZYMAŃ00/13
13,9 m2 GRES.
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Temat:

PW-IS-006

Rzut parteru
Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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RZUT
PARTERU

UWAGA:
  Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:
   - 5% dla Ø50PVC
    - 2% dla Ø110PVC
   - 1,5% dla Ø160PVC

Pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej

Ø110

K1

Przewody odpowietrzające
kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod stropem

ZN
Pół pion kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej zakończony zaworem
samonapowietrzającym

Ø50

Ø110 PVC

Ø110PVC

Ppk1
Pół pion kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej zakończony zaworem
samonapowietrzającym

Ø50

D1

LEGENDA:

L=4,0m
Ø50mmDz.13, Numer działki, średnica

Długość odcinka

Przewody podciśnieniowej
kanalizacji deszczowej
prowadzone pod stropem

PE-HD

Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC

Ø50PVC
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Ø110
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Ppk5
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Ø20PVC

Ø20PVC
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VC

Ø20PVCØ32PVC

Ø5
0P

VC

Ø110PVC

Pompa zatapialna
maks. nat. przepływu 3,11 l/s
maks. wys. podnoszenia 7,5 m
moc 480 W
napięcie 220-230 V

Ø4
0P

E-
HD

Ø4
0P

E-
HD

i=1%i=1%

i=1
%

i=1
%

i=1%

i=1%

Ø110PVC
 i=2,0%

Średnica, Materiał
Spadek

Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC prowadzone
pod stropem

Ø110PVC

Przewody odprowadzające
skropliny
prowadzone pod stropem

Ø20PVC
Przewód tłoczny odprowadzający
ścieki z agregatu ścieków, pompy
zatapialnej

PE-HD


