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STRUKTURY WARSTWOWE:
PLYTA ELEWACYJNA - 2 CM

WELNA MINERALNA TWARDA - 15 CM

> | BLOCZKI SILIKATOWE PELNE - 24 CM

“ | 1IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
WELNA MINERALNA TWRDA - 5 CM
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TYNK SILIKONOWY -2 CM

PLYTA ELEWACYJNA - 2 CM

[ | FOLIA KUBELKOWA
STYROPIAN XPS - 15 CM
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®

o | WELNA MINERALNA TWARDA A=033 - 15 CM
“ | BLOCZKI SILIKATOWE PELNE - 24 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
SCIANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH - 24 CM

P1

P2

POSADZKA WG. RZUTOW -2 CM

WYLEKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA - 8 CM
FOLIA ODDZIELAJACA

STYROPIAN EPS 100 - 25 CM

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA

PLYTA BETONOWA - 15 CM

POSPOLKA ZAGESZCZONA CEMENTEM - 30 CM
GRUNT RODZIMY

ZWIR PLUKANY -5 CM

GEOWLOKNINA

STYROPIAN TWARDY EPS 100 - 20 CM
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
SKOSY - BETON SPADKOWY LEKKI Z
GRANULATEM STYROPIANOWYM
ZBROJONYM SIATKA (MIN. 5CM)
PLYTA ZELBETOWA - 20 CM

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2CM

BUDYNEK TECHNICZNO-
GARAZOWY

RZUT GARAZU:
= ‘ 1.000 .
29, 320 % 622 29,
— 545 | . 310 145
| | < °eT |
| | C %g |
| | 0 1 | o
| i il { g( r
4o 7@ - 1L - BEZZA18 Ho
=
N o Qo
o | N
— NAWIEW ZABEZPIECZONY
“r b0
z | z Q z hs = 2,40
DG :
| S
# | +-0.00 = 190.23m n.p.
LEGENDA
ARAZ o ,
7 % 3%03{1n?2 %RES % B 2 N - OPRAWA OSWIETLENIOWA
001231 POM. TECHNICZNE ? = ? - OPRAWA OSWIETLENIOWA
TUELPOM T 2 Z CZUINIKIEM RUCHU
’ m Q)
=z N Z Z
24 296 24 | 598 | 24
. ! | KOMIN
WENTYLACYJNY
SCHIEDEL 12/17
<N|- LEGENDA:
N ELEWACYJNA PLYTA KOMPOZYTOWA
@ | / /\2%% \ T @ I NP. PLYTA ALUKOBOND KOLOR : ANTHRACITE GREY (105)
® or *
N OBROBKE ATTYKI WYKONAC Z BLACHlY OCYNKOWANEJ
KOLOR CIEMNY SZARY, BRAMA GARAZOWA
SEGMENTOWA Z DRZWIAMI KOLOR CIEMNY SZARY
ELEWACJA POLUDNIOWA C ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

+ 03,80

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu
wykonawczego i nalezy rozpatrywac go
tacznie z opisem technicznym i projektami branz.

2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegotawiajgce oraz
przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z auforami
niniejszego opracowania.

3. Wszelkie wymiary i ilodci nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
prac wykonawczych.

4, Kanaly instalacji sanitarnych obudowac ptytg gips kartonowa.
5. Rewizja "A" stanowi jedyng poprawng wersje projektu

architektoniczno-budowlanego, tym samym zastepujgc dotychczasowe rewizje.
Niniejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawe opracowania.

Jednostka
projektowa:

CANEAM

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor: Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. Swietokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Adres obiektu: dziatki nr ewid. 5866/1 i 417/22

obreb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszow-miasto

Branza:

ARCHITEKTURA

Nr pmi»:2 024-09-01 Stadium:
— PROJEKT WYKONAWCZY
) 10.2024
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
) . mgr inz. arch. Andrzej Wojarski
Projektowa: upr.nr: KL 32189
Opracowata: mgr inz. arch. Aleksandra Pilszak
o mgr inz. arch. Marian Pamufa
Sprawdzit: upr. nr: 20877

Tytut:

BUDYNEK TECHNICZNO-GARAZOWY

Skala:

Rys.:
A 150 |

Rewizja:

ARCH-009




