
Poziom porównawczy 180,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

19
0,

20

Rzędna osi rurociągu [m]

18
8,

57

Zagłębienie osi rurociągu 1,
63

Odległości [m]

Średnice, materiał
Spadek

Długość trasy [m] 0,
00

Bud_wod

19
0,

20
18

8,
57

1,
63

1,
24

PE100_SDR11_zw
63×5,8

0,0 %

1,
24

W3

18
9,

60
18

8,
04

1,
56

6,17

PE100_SDR11_zw
63×5,8 8,6 %

7,
40

W2

18
9,

47
18

8,
04

1,
43

19,00

PE100_SDR11_zw
63×5,8 0,0 %

26
,4

0

W1

18
9,

68
18

8,
25

1,
43

2,35
PE100_SDR11_zw
63×5,8

9,0 %

28
,7

5

Pkt_wł_wod

pr
oj

. k
an

. s
an

.  
ø1

60
  R

d~
18

7,
61

Sk
2 

- S
k1

is
tn

. g
az

oc
ią

g 
 ø

40
  R

o~
18

8,
89

is
tn

. k
ab

el
 e

ne
rg

. N
N

   
R

o~
18

8,
64

is
tn

. k
ab

el
 te

le
te

ch
.  

R
o~

18
8,

38

pr
oj

. w
łą

cz
en

ie
 w

 is
tn

ie
ją

cy
 w

od
oc

ią
g

pr
oj

ek
to

w
an

a 
na

w
ie

rtk
a 

PV
C

/P
E 

D
Z/

dw
 2

25
/6

3

pr
oj

. w
łą

cz
en

ie
 w

od
y 

do
 b

ud
yn

ku

w
ęz

eł
 n

a 
in

st
al

ac
ji 

w
od

y 
- z

m
ia

na
 k

ie
ru

nk
u

w
ęz

eł
 n

a 
in

st
al

ac
ji 

w
od

y 
- z

m
ia

na
 k

ie
ru

nk
u

zasuwa kołnierzowa DN 50 z żeliwa sferoidalnego
korpus, pokrywa, klin z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 zasuwa kołnierzowa DN 50 z żeliwa sferoidalnego

korpus, pokrywa, klin z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400

jezdnia nr 5915/6
(ul.Mickiewicza)

6,4m

± 0,00 =190,32 m.n.p.m.

Instalacja wewnętrzna wody
wg odrębnego opracowania

Rura ochronna
stalowa DN125

Rura ochronna
stalowa DN125

L ~ 8,4 m
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Profil przyłącza wodociągowego

1:100/100A

  3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

  1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie
z opisem technicznym i projektami branż.

  2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne 
rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania
z autorami  niniejszego opracowania.

1. Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego i instalacji
zewnętrznej terenowej wody należy bezwzględnie dokonać pomiarów kontrolnych - sprawdzających

zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego
2. O wszystkich rozbieżnościach w stosunku do zagłębień podanych w projekcie należy

    zawiadomić projektanta niniejszego opracowania.
3. W przypadku konieczności wykonania innego sposobu włączenia projektowanego przyłącza
    wodociągowego w istniejącą sieć wodociągową sposób włączenia uzgodnić z Wodociągami

  PGKiM w Staszowie oraz autorem opracowania.

UWAGI:


