SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW DO PROJEKTU — Prokuratura — budowa budynku administracyjno—biurowego i techniczno—garazowego ul.

Mickiewicza dz. 5866/1 i 417 /22 Staszéw

B1

Oprawa typu downlight, do wbudowania w podwieszany, ze zintegrowanym zrédlem LED. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9010 (bialy). Wymiary oprawy: @165 x 100 mm.
Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 64,53%. Kat rozsylu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotnosé zrédet LED: min. 100000h L80/B10. Strumien oprawy (po przejéciu przez przestone) minimum 2006 Im. Moc catkowita oprawy {(moc led + moc zasilacza): maksymalnie
18,4W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspotczynnik mocy cos¢: >0,95. Stopien szczelnosci IP44 od strony uzytkowej (od dotu). Odpornosé mechaniczna:
IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I1.

B2

Oprawa typu downlight, do wbudowania w podwieszany, ze zintegrowanym Zrédiem LED. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9010 (bialy). Wymiary oprawy: @165 x 100 mm.
Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 64,53%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=2. Wskaznik
oddawania barw CRI80. Zywotnosé zrodet LED: 100000 L80/B10. Strumien oprawy (po przejéciu przez przestone) minimum 2778 Im. Moc catkowita oprawy (moc led + moc zasilacza) maksymalnie 25,5W.
Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cos: >0,95. Stopien szczelnosci IP44 od strony uzytkowej {od dotu). Odporno$é mechaniczna: IK04.
Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: |1. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

G1

Oprawa LED do wbudowania w podwieszany sufit modutowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 2,1 kg.
Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawnos$¢ ukiadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsylu $wiattosci: (C0-C180) / {(C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED minimum 100000 h L80/B10. Strumien oprawy {po przejéciu przez przestone) minimum 3514 Im. Moc catkowita oprawy (moc led + moc zasilacza)
maksymalnie 25,9W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cosg: >0,95. Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci IP44 od strony
uzytkowej (od dotu). Odpornos¢ mechaniczna: IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

G2

Oprawa LED do wbudowania w podwieszany sufit modutowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (bialy). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 2,1 kg.
Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawno$¢ ukiadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnosé zrédet LED minimum 100000 h L80/B10. Strumien oprawy (po przejsciu przez przestone) minimum 4369 Im. Moc catkowita oprawy {(mac led + moc zasilacza)
maksymalnie 33,6W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosg: >0,95. Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci IP44 od strony
uzytkowej (od dotu). Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

G2D

Oprawa LED do wbudowania w podwieszany sufit modutowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (bialy). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 1,7 kg.
Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu $wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos¢ zrédet LED minimum 100000 h L80/B10. Strumier oprawy (po przejéciu przez przestone) minimum 4369 Im. Moc catkowita oprawy (moc led + moc zasilacza)
maksymalnie 33,6W. Zasilacz elektroniczny: DIM DALI (EDD). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Stopien szczelnosci IP44 od strony uzytkowej (od dotu). Odporno$é mechaniczna: IK04. Klasa
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 6247 1): RGO.

G3

Oprawa LED do wbudowania w podwieszany sufit modutowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 3,1 kg.
Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos¢ zrédet LED minimum 100000 h L80/B10. Strumien oprawy (po przejéciu przez przestone) minimum 4980 Im. Moc catkowita oprawy (moc led + moc zasilacza)
maksymalnie 40,2W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Stopieri szczelnosci IP44 od strony uzytkowej (od dotu). Odporno$é mechaniczna: IK04. Klasa ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

G4

Oprawa LED do wbudowania w podwieszany sufit modutowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 1,6 kg.
Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos$¢ ukiadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotnogé zrédet LED minimum 100000 h L80/B10. Strumier oprawy (po przejéciu przez przestone) minimum 3579 Im. Moc catkowita oprawy (moc led + moc zasilacza)
maksymalnie 25,9W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cos: >0,95. Stopien szczelnosci IP44 od strony uzytkowej (od dotu). Odpornosé
mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO

G5

Oprawa LED zamontowana nastropowo przy uzyciu ramki nastropowej. Material z ktérego wykonany jest korpus oprawy to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm.
Waga 2,1 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Temperatura barwowa 4000 K.
SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos¢ zrédet LED minimum 100000 h L80/B10. Strumien oprawy (po przejéciu przez przestong) minimum 4450 Im. Mac catkowita oprawy (moc led + moc
zasilacza) maksymalnie 33,6W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdiczynnik mocy cos¢: >0,95. Stopien szczelnosci IP44 od strony uzytkowej (od dotu).
Odporno$é mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

G6

Oprawa LED do wbudowania w podwieszany sufit modutowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 3,1 kg.
Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu éwiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotnosé zrodet LED minimum 100000 h L80/B10. Strumien oprawy (po przejsciu przez przestong) minimum 5071 Im. Moc calkowita oprawy (moc led + moc zasilacza)
maksymalnie 40,2W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Stopien szczelnosci IP44 od strony uzytkowej (od dotu). Odporno$é mechaniczna: IK04. Klasa ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

L2

Plafon hermetyczny, kwadratowy, nastropowy lub nascienny, korpus wykonany z poliwgglanu w kolorze biatym. Wymiary oprawy: 280 x 280 x 54 mm. Waga 0,91 kg. Przestona: PC (poliweglan opalizowany).
Sprawnos¢ ukiadu optycznego wynosi 64,07%. Kat rozsylu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°. Typ zrodta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. Wskaznik oddawania barw CRI>80.
Zywotnos¢ zrédet LED minimum 30000 h L70/B10. Strumien oprawy (po przejsciu przez przestone) minimum 2470 Im. Moc catkowita oprawy (moc LED + moc zasilacza) maksymalnie 23,1W. Zasilacz
elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Stopier szczelnosci IP54. Odpornos¢ mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I1.

P1

Oprawa nastropowa, hermetyczna - stopien szczelnosci IP65, wandaloodporna, odporno$¢ mechaniczna IK10, oprawa wyposazona w dodatkowe zabezpieczenie przeciwdziatajgce ingerencji oséb
niepowotanych do jej wnetrza dzigki zastosowaniu specjalnego systemu $rub, ktorych demontaz mozliwy jest wytgcznie przy zastosowaniu specjalnego narzedzia wedtug normy DIN 7991. Korpus wykonany
z blachy stalowej malowanej proszkowo RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 400 x 400 x 60 mm. Waga 5,2 kg. Przestona: PC (poliwgglan opalizowany). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 75,27%. Kat
rozsytu $wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 106,6° / 106,2°. Typ zrodta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED minimum 100000
h L80/B10. Strumien oprawy (po przej$ciu przez przestong) minimum 1970 Im. Moc catkowita oprawy (moc LED + moc zasilacza) maksymalnie 14,4W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos@: >0,95. Stopien szczelnosci IP65. Odporno$é mechaniczna IK10. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: 1.

P2

Oprawa nastropowa, hermetyczna - stopien szczelnosci IP65, wandaloodporna, odporno$¢ mechaniczna IK10, oprawa wyposazona w dodatkowe zabezpieczenie przeciwdziatajgce ingerencji oséb
niepowotanych do jej wnetrza dzigki zastosowaniu specjalnego systemu $rub, ktorych demontaz mozliwy jest wytgcznie przy zastosowaniu specjalnego narzedzia wedtug normy DIN 7991. Korpus wykonany
z blachy stalowej malowanej proszkowo RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 400 x 400 x 60 mm. Waga 5,2 kg. Przestona: PC (poliweglan opalizowany). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 75,27%. Kat
rozsytu $wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 106,6° / 106,2°. Typ zrodta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos¢ zrédet LED minimum 100000
h L80/B10. Strumien oprawy (po przejsciu przez przestong) minimum 3436 Im. Moc catkowita oprawy (moc LED + moc zasilacza) maksymalnie 24,7W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos@: >0,95. Stopien szczelnosci IP65. Odporno$é mechaniczna IK10. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: |.

N1

Oprawa hermetyczna do montazu nastropowego. Materiat z ktérego wykonany jest korpus te poliweglan. Kelor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 1200 x 72 x 58 mm. Waga 1,2 kg. Przestona:
PC-FROZEN (poliwgglan mrozony). Sprawno$¢ ukiadu optycznego wynosi 92,97%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°. Typ zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K.
SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED minimum 80000 h L80/B10. Strumien oprawy (po przejéciu przez przestong) minimum 4308,7 Im. Moc catkowita oprawy (moc LED +

moc zasilacza) maksymalnie 26,7W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspéiczynnik mocy cos¢: >0,95. Temperatura otoczenia: -20 + 40° C. Stopier

szczelnosci IP66. Odporno$é mechaniczna IK10. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: |. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

N2

Oprawa hermetyczna do montazu nastropowego. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to poliweglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 1200 x 72 x 58 mm. Waga 1,25 kg. Przestona:
PC-FROZEN (poliwgglan mrozony). Sprawno$¢ ukiadu optycznego wynosi 92,97%. Kat rozsylu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°. Typ zrodta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K.
SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$é zrédet LED minimum 80000 h L80/B10. Strumien oprawy (po przejéciu przez przestone) minimum 5842,7 Im. Moc catkowita oprawy (moc LED +

moc zasilacza) maksymalnie 38,1W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspéiczynnik mocy coseg: >0,95. Temperatura otoczenia: -20 + 40° C. Stopien

szczelnosci IP66. Odporno$é mechaniczna IK10. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: |. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

K1

Kinkiet, montaz nascienny. Materiat z ktdrego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - anodyzowane aluminium. Wymiary oprawy: 575 x 50 x 60 mm. Waga 1,06 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA).
Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 65,30%. Kat rozsylu $wiattosci: rozsyt asymetryczny - Imax=-47° ($wiecenie do przodu i w dof). Typ zrodla $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnoéé zrédet LED minimum 60000 h L80/B10. Strumien oprawy (po przejéciu przez przestone) minimum 1503 Im. Moc catkowita oprawy (moc LED + moc zasilacza)
maksymalnie 14W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cose >0,95. Stopien szczelnosci min. IP44. Odporno$¢ mechaniczna IK04. Klasa
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I.

Z1

Reflektor do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9005 (czarny). Wymiary oprawy: 152 x 113 x 28 mm. Waga 0,4 kg.
Przestona: szyba hartowana transparentna. Kat rozsytu $wiatioéci: 120°. Typ zrédia $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos¢ zrédet LED
minimum 100000 L70/B10. Strumien oprawy (po przejsciu przez przestong) minimum 1284,2 Im. Moc catkowita oprawy (moc LED + moc zasilacza) maksymalnie 9,6W. Zasilacz elektroniczny: standard (E).
Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wsp6tczynnik mocy cosg 0,95. Temperatura otoczenia: -20 + 45° C. Stopien szczelnosci IP65. Odporno$é mechaniczna IK08. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: |. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

AW1

Oprawa awaryjna do wbudowania w sufit podwieszany, optyka AREA PLUS, stopien szczelno$ci IP65 od strony uzytkowej (od dotu), 3W, 1h, kwadratowa, Autotest

AW2

Oprawa awaryjna do wbudowania w sufit podwieszany, optyka ROAD PLUS, stopien szczelnosci IP65 od strony uzytkowej (od dotu), 3W, 1h, kwadratowa, Autotest

AW3

Oprawa awaryjna do wbudowania w sufit podwieszany, optyka AREA PLUS, stopien szczelnosci IP85 od strony uzytkowej (od dotu), 3W, 1h, okragla, Autotest

Aw4

Oprawa awaryjna nastropowa, stopien szczelnosci IP40, optyka AREA PLUS, 3W, 1h, kwadratowa, Autotest

AWS

Oprawa awaryjna nastropowa, stopien szczelnosci IP65, optyka ROAD, 5W, 1h, Autotest

EW1

Oprawa ewakuacyjna nascienna, jednostronna, stopien szczelnosci IP65, 1h, Autotest, z piktogramem

EW2

Oprawa ewakuacyjna nastropowa, dwustronna, stopien szczelnosci IP65, 1h, Autotest, z piktogramem

Awz

Oprawa awaryjna nascienna / nasufitowa, jednostronna, stopien szczelnosci IP85, 1h, Autotest, z termostatem




