Wiaczy¢ do przytacza kanalizacji sanitame

| wg odrebego opracowania
| o | | |
| E Rura ochronna stalowa DN250 | | |
| s | | | o
! 1 N~
g | | / 5 o
1:/Z‘E///////////////////////////////////////7/////////////////////L%W//////////////////////////// ////////////////)'/(/////////////g/ﬁgé\%%/////////////////////////////////////////////////////Zéjéj)(g(1
g g —— S e 7 O —~ 4
74728 750 BHIPVC GX:,)\ 120110PVC04 /§4 390 OMOPVC o 204 N7pa i=1% 96 g BT % — 2
Z ¥ 11 Fo1/11JP. HYDROFORU I Ej == / 3
N 711 15,2 m2 GRES 1% = B | fle”
| = =
g i -01/08)M. DRUKU R = E g
2 — - — ——— e - - - 1— —— = — 1 s = — — — - ssmel eRES 1Y — — — i - — - - - - - - - NiREIEEE - -1+ - —2
[ES] . T i = =
! -01/06] M.DOWODOW RZECZOWYCH 01/07[PALARNIA| [7r R 01/09CENTRAKA/ -01/10]/ARCHIWUM %
g i o 29,7 m2 GRES 8,0 m2| GRES o| [//|ie NAWIEW KRATKA 8,0 m2 102,5m2| GRES g
ZIE Pompa zatapialna F| S FECINEINCA S y 7
] 2/l \ Z
% max nat. przeptywu 2,36 I/s Mo  E 4
//ﬁj @D max wys, podnoszenia 5 /% 7 7
. podnoszenia 5,5m / /
o @ D2 moc 0, D2 g D2 D2 . 7
\,\@ 2Zk Y napiecie 220230V % BN BN r
o f= S ey | 312 312 , | 7 3
7 ! N N ~% N N / SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO EI 120 Ll =
o 7 77
i T %\ T iz
Rura ochronna stalowa DN250 7 HIEX - - o JZ_ 7
; L 282 . 121 102 . 100 . 321 . 100 . MR ) 100 . 60 . 100 U 92 51\4 ;
| gan \ 9 D3 1296 130 7 | 7
! o\ T %) X
Wiaczy¢ do przylgcza kanalizacji deszczowej | 7 :\ a 00 -01/01/KOMUNIKACJA old < \ O 00 || ;/
wg odrebego opracowania L, TEN @110 PVC 209m2 _ GRES S gg : e D4 -13,10 = 187,10 ‘ / > §
| G160PVC o 284 12 102, 100 j56 A 10 N 270 3, «W 090 158 , 118 58 140 4 | %7 = =
3 T o 7|7 o é{ E‘:ﬁiiiig E }}:7:7: /////////%7 T 71%/////:////////// I /////////%Mag%//%ﬁ o ﬁ}f&/////////i///////ﬂi T ////;/ - T //7/////%///} I ////////////l//////////////////////////////////////////// I ////////éi;/ - | T T 3
. T |\ - — — - — = = V ! 7 [0) N pEEEES———E——I7 [~ ‘
| 7 : o ™| v — o ” Z
© oo
0 2|8 \_d 7 . V188 |I2 :/
221 | N7 7 g@zm DO WINDY KA POZIOMIE PIWNICY El 60 % =
g i D2 % ; /; j/ D1P . 2 N
j | o // ® j/ /j j
% E S p|{_§)flf/?Q M?J 12/M59 [/ 184 241 156 i é
s v v
47777777 ';J:/:+ 777777777 - = = — ar - (L'///////E/W%//////H//?//////////////j 77777 f 77777777777777777777777777777 ; ’77%‘77774
7 . |/ |foflo2pomcase] | T 7 7 |
| O, g e T A ~
7 [} A E' / 2’8 m2 GREg 10 174% M e Y |
7 |®| =& | 1| | Agregat podnoszacy Scieki o e e 201/0 |KLATKA A / |
Z | P S  maxnat.przepywu3dls 01195 Mo GRES 77 |
7|y 01105 M.MATERIALOW| /] [-01/04/M.PORREEZNY -01/03| BIBLIOTEKA | | |[7/]  maxwys. podnoszer%ﬁmi dd4dJddTI] Pompa zatapialna 7 g !
7 E 18,7 m2 GRES 13,0 m2 ,@REIS 17,4 m2PLYTKI CERAM. i | moc 0,64 kW T TT/T T T 1 / maks. nat. przeptywu 3,11 I/s 7 °|
A-A A Zl l || napiecie220-230V 8‘ 1 | . maks. wys. podnoszeni’a75m 7 |
. 1 1 1 & L |l 8x17.2 ! ~
%1 ! ! Sl B Oy S i moc 0,48 kW g
0 @110 PVC 273‘ @ @110 PVC 1 1240 L/ P00 | 4 | 2407 72 , 150 . 522 aviecie 220230V . 1% 12 2477
/ N ’ Vi 7/
77 TR g A & R A --¥ ___________________----------Q’-- 2 [ /( NI 7 N g
57*7****7‘/4///// S JSAAF S A S S S /// S A S A S S S ey & S S A S A S Vo or O e ar s -/ S S A S S ///// 74/777 )(77775
7 \“« TRR \'.,w SIS, 9 T
N D N~
Z Q’\\% Q’\\%/ | ‘ Z 8 ~
1 | | N o T
| | | |
17, , 7217, , | 2 456 | 17, , 7217, ,
*29 990 630 990 29*
. — 2 668 )
| | | | |
B
| | | |
A B C D
o
(a8

RZUT
PIWNICY

LEGENDA:

Przewody kanalizacji sanitarnej
deszczowej grawitacyjnej PVC
prowadzone pod stropem

@110PVC

@110PVC
@110PVC

@110PVC
PE-HD
@20PVC
PE-HD

Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC

Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC prowadzone
pod stropem

Przewody odpowietrzajgce
kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod stropem

Przewody podci$nieniowej
kanalizacji deszczowe;j
prowadzone pod stropem

Przewody odprowadzajgce
skropliny
prowadzone pod stropem

Przewdd ttoczny odprowadzajacy
Scieki z agregatu Sciekéw, pompy

zatapialnej
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@ Pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej

Pot pion kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej zakonczony zaworem
samonapowietrzajagcym

<
© Pion kanalizacji deszczowej

Pt pion kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej zakoficzony zaworem
samonapowietrzajgcym

@110PVC Srednica, Materiat
i=2,0% Spadek
DZ- 1 3, Gsomm Numer dziatki, Srednica
L=4.0m Dtugos¢ odcinka
)
UWAGA:
Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:
- 5% dla 950PVC
- 2% dla @110PVC

-1,5% dla @160PVC

1. Niniejszy rysunek stanowi integralng czgs$¢
facznie z opisem technicznym i projektami branz.
2. Wszelkie projekty i igzani
i iczne i nalezy
z autorami niniejszego opracowania.
3. Wszelkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

projektu inalezy rozpatrywac go

iajgce oraz przyjete w fazie realizacji zamienne
i i zatwi na etapie proj i

Jednostka
projektowa:
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