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instalacji wodociągowej
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  3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

  1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go
łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
  2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne 

rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania
z autorami  niniejszego opracowania.

parter
piwnica

piętro 1
parter

piętro 2
piętro 1

HP 25 fit

instalacja c.w.u. - rura PE-RT/AL/PE-RT

LEGENDA

instalacja cyrkulacji - rura PE-RT/AL/PE-RT

instalacja hydrantowa - rura ze stali nierdzewnej

zawór odcinający
ogranicznik temperatury cyrkulacji typ ZTB4011 52/70

hydrant wewnętrzny DN25 typu FIT
z miejscem na gaśnicę

W1 pion instalacji w.z., c.w.u i cyrkulacji
H pion instalacji hydrantowej

instalacja w.z. - rura PE-RT/AL/PE-RT

instalacja w.z. - rura stalowa czarna bez szwu

bateria umywalkowa / zlewowa
płuczka zbiornikowa / pisuar
zawór z.z.

rura osłonowa DN 80


