PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

N

LEGENDA BRANZY SANITARNEJ

Sd3ieesg

LOKALIZACJA
Poswiadczam, 2 niniejszy dokument zostat ki C
. STASZOW, /T geodezyiryeh | krtografanyeh, Kisych reailoty zomiee cpera echniczny Bud_wod - proj. wejscie wody do budynku
1 90 1 6 & samee ‘A..u,f‘ 4 pozy{)wmb_zwgfyﬁkowlun}{ Jc"dnoczes‘(zie‘/h/ormt//'g Ze /és{em s‘w@domy
O I y y ‘o | >y odpowiedzialnasci kamej za z{oZenie falszywego oswiadczeni. BUd_kd - proj. wyj$cie przytgcza kanalizacji deszczowej z budynku
1 89,66 : q ". Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych G6642.V.1735.2024
[B u d Wod1 90,20} [O | 21 90,16 oy P T IR—, P Bud_Kks - proj. wyjscie przytacza kanalizacji sanitarnej z budynku
189 66 \q , : n sl lezyjnej, ol 0/
I 188,57 {B u d kS1 90,20J ’ NS T T T — STAROSTA STASZOWSKI Bud _gaz -proj. wyjscie instalacji gazowej z budynku
NI e e S "BRZOZOWSKI"
~ N\O187,71 Ty i = O 3 e GeodegizInsmiriaNlmctomosa W1 - wezel na instalacji wodociagowej
1 90 20 - / e N Y Al Nr oroz dala sporzqdzenia dokumenty Protokdf nr G.6642.V.1736.2024
W3 18 8’ 57 A - N/ zavierajgceqo wnik pozytymej wenfiacii |z dnia 21 listopada 2024 roku Pkt wt wod - proj. punkt wigczenia przytacza do istniejace] sieci wodociagowej BILANS TERENU
, 1 :,,"' ﬁ‘ Imie | ﬂaIm'sk? oroz numer yprawnien Andizej ADAMSKI - nr upr. 17156 f . . " 2
// \ R, 2zawodowych kierownika prac ’ G1 -Weze* na inStalaCji gaZOWGj POW|erZChn|a terenu InweStijI 2 403,00 m
o X\
// g 5357/ 1 B u d k P kt_w’f_gaz - proj. punkt wigczenia przytacza do istniejgcej sieci gazowej Powierzchnia zabudowy catego terenu inwestyc;ji:
— ing. £ _ . o . powierzchnia zabudowy projektowanego
[B u d az1 90’30} // 190.00 : 118 Mf 7 : Sk1 -proj. studnia na przytaczu kanalizacji sanitarnej budynku administracyjno-biurowego 343,00 m?
) |IP 657-290/5-20, RE e : : :
504 406 896, lukasz@brzozowski.net.pl powierzchnia zabudowy projektowanego
_g 189,25 / 5 5357/3 1 88,28] B B E—— Sd1  -proj. studnia na przytgczu kanalizacji deszczowej budynku techniczno-garazowego 65,90 m?
p // J N SKki  -istn. studnia wigczeniowa na sieci kanalizacji sanitarnej Powierzchnie utwardzone na terenie inwestycji:
G300 Pl S\ Ok oA 1 C o MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH | Powferschrie wardzone 1 .
L 1 88,98 i N\ = ; R i ?{e”“‘ = G b \ p . T Sdi  -istn. studnia wiaczeniowa na sieci kanalizacji deszczowej projektowane miejsca postojowe 262,6m?
e , T TR\ el KALA 1 projektowane drogi 306,4 m?
- 189.80 1837/5 \ S 1:500 | Sep_r -proj. separator substancji ropopochodnych
! DNIENIE LINIOWE wojewodztwo: Swietokrzyski keja: 7.136.22.132.1 BC-45
S k 11 87 .49 / ), 20K 3 : A 5 po/mb{' stfszooz}/j /e N OI1  -proj. wiaczenie do kanalizacji deszczowej z proj. odwodnienia liniowego ) . . v
\ ’ y N T \ ] B0 : 3 ’”"Y 4990 e wid: 261207 4 STASTOW miasto Tereny zielone na terenie inwestyc;ji:
. A ? 5 e % ) "'.- ““ > ’ % 2 e = i 2
/ S 4 < ; R £ N7 L X ) X obreb: 0001 Staszéw . tereny zielone 1246,00m
8,29 10, obrebu:  261207_4.0001 LEGENDA BRANZA ARCHITEKTURA:
az. nr: 417/22, 5866/1
1 78990 A,B,C...A -granice terenu inwestycji Stan po zaprojektowaniu terenu inwestycii:
2 oy \ s S d 2 , J _ (dziatka nr 5866/1 i 417/22) Powierzchnia terenéw zielonych 1 246,00m?
e ﬂ 3]s 188,31 14 qtoszenic: G642 111735.200% | I _ obszar oddziatywania inwestygji Powierzchnia terendw utwardzonych 748,1 m?
. Nr — ‘i : [ Powierzchnia zabudowy 408,9 m?
L 0.00-100,32 % ‘/{’ = w6\ N Granice nieruchomosci wedlug operatu Uklad wspdlrzednych "2000"/7 - - nieprzekraczalna linia zabudowy
| G 3 1op. ewidencji gruntow i budynkdw Uklad wysokosci PL—EVRF2007-NH
o - o - istniejgce ogrodzenie

Minimalny procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi 40%

Ninigjsza mapa powstala z wektoryzacji mapy zasadniczej w skali 1:1000, danych numerycznych otrzymanych z
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Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z pomiaru bezposredniego.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykozanych na ninigjszef mapie urzqdzent podziemnych, ktére nie
byly zgloszone do inwentaryzacyi.

Ninigjsza mapa powstala bez ustalenia obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi.

Wykazany na ninigjszej mapie przebieg granic dzialek spelnia wymagania dokladnosci wlasciwej dla szczegdlow
terenowych | grupy i moZliwe jest projektowanie od niego budynkdw oraz obieklow budowlanych w minimalnych
odleglosciach.
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Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 27%
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Maksymalna intensywnos$¢ powierzchni zabudowy wynosi 0,8

Catkowita powierzchnia zabudowy wynosi 1 503,8m?
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