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ST-s-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE | ROBOTY ZIEMNE”

CPV45000000-7
CPV45111200-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot sieci
przytaczeniowych wod - kan i kanalizacji deszczowej oraz zewnetrznej instalacji terenowej gazu
dla Inwestycji pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego i budynku techniczno-garazowego
wraz z niezbednymi urzgdzeniami oraz parkingiem” zlokalizowanego na dziatki nr ewid. 5866/1
1417/22, obreb Staszéw 01, jednostka ew. 261207 4 Staszow-miasto

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogolne, wspolne
dla robo6t objetych poszczegdlnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, harmonogramem prac, specyfikacja techniczna, poleceniami
Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi. Przedmiar robét jest materialem
pomocniczym. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania wszystkich robot
koniecznych do wykonania zadania i ujecia ich w wycenie.

1.4. Podstawowe okreslenia
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
e Zamawiajgcy — osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktora zawiera Kontrakt
z Wykonawca zlecajac mu wykonanie robot.

e \Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
e Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca

w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,
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specyfikacjami  technicznymi,  przepisami, zasadami  wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czesci robot budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna
nie wymieniona w ofercie, z ktora Wykonawca zawart umowe, za zgoda Zamawiajacego,
0 wykonanie czgsci robdt oraz jej nastgpcy prawni.

Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

Roboty budowlane (*'roboty') — zespot czynno$ci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy,
w tym réwniez dostarczenia pracownikow, materiatow i sprzetu.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegotowych
warunkach umowy.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i1 obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.

Urzqdzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot Statych.
Urzqdzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania rob6ot budowlanych oraz usunigcia
wad, a przewidziane do usuni¢cia po zakonczeniu robot.

Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezb¢dne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na piSmie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie robot budowlanych oraz usuni¢cie wad zgodnie
z warunkami okreSlonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, stanowiaca
integralny sktadnik umowy.

Umowa — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okre§lonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie
i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegotowe warunki umowy — dokument usci$lajacy lub uzupekniajacy ogoélne warunki
umowy.

Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkow umowy.

Wada — jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o péinocy.

Data rozpoczecia — data, okreSlona w szczegdlowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcg o gotowosci robot



budowlanych do odbioru.

Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu robdt budowlanych, przekazane Wykonawcy
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty — warto$ci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny
czynnikow produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wyisza — zdarzenie zewngtrzne, niedajace si¢ przewidziec¢, ktorego skutkom nie mozna
bylo zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji robdot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiarow,
przeprowadzonych prob, geodezyjna inwentaryzacja robdt oraz zestawienie ilo$ci
wykonanych roboét; stanowiace podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja
zakryciu.

Odbior czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie iloSci, jakosci czesci robdt, dla ktorej
w szczegdlowych warunkach umowy zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia
i odbioru lub, ktora zostala wbrew postanowieniom warunkow umowy zajeta
w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbior koricowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci catosci wykonanych robét, ich
wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Odbior ostateczny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Rozjemca — osoba mianowana wspoOlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce

do rozstrzygnigcia sporow na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.
Slepy kosztorys — zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych podstawe
platnos$ci z okre$leniem jednostek obmiaru i ilo$ci robot.

Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza
dokument tak zatytulowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i platnosci za roboty budowlane, wiaczony
do Kontraktu.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zostac
wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot,
rejestrowania dokonywanych Odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt zdopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocen techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez



jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub usluga sa zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

e Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie  w tek$cie
do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane
jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot oraz  harmonogram robot, ktéry uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablicg
informacyjna.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

0] fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie:
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
e unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
W hastepstwie jego sposobu dzialania,
e materialy i elementy rozbiorkowe beda skladowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla

bezpieczenstwa bedzie sie stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robot Wykonawca



bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosSci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umownej. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie catego placu budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

e 0zhaczenie przejsc,

e oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
W budownictwie, a takze z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych,
jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do
rob6t  byly  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowaly  swoja  jakos¢
i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawce
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zgodnie z planem zagospodarowania budowy.
2.3. Wymagania dotyczgce wbudowanych materialéw

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami
winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob
budowlany,

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg : nazwe, nazw¢ handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klase wg PN lub AT,

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

e numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

e nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢ umieszczony

w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usungé, wskazany w PN lub AT, bezposrednio

na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposdb podany
wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposdéb 1 termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do
wykonania robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore
nie uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materiatow na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
- sanitarnych

3.1. Wymagania ogolne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny =z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych - sanitarnych
4.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw 1 wykowywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
harmonogramem prac i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przedmiar robét jest materiatem
pomocniczym. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania wszystkich robdt koniecznych
do wykonania zadania i ujgcia ich w wycenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwieck btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze
w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wytyczne wykonania i odbioru robét

e Przylacza nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopu.

e Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robot zwracajac uwage na
bezpieczenstwo pracy.

e Montaz i uktadanie rurociagéw wykonac zgodnie z instrukcja producenta rur.

e Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu,
natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.



e Przy odbiorze przylaczy nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatdw, starannosé
wykonanych potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢
probe szczelnosci.

e Zaprojektowane przylacza nalezy wykona¢ z materiatdow dopuszczonych i atestowanych
przez wlasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione

e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych problemow realizacyjnych w trakcie
wykonywania robdt, decyzje o sposobie ich rozwigzania bgda podejmowane w ramach
nadzoru autorskiego.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow
6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardow wykonania robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jako$¢ materiatow.

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami
badan celem ich oceny. Wyniki badan bgda przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inspektora Nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiarow

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych  zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych —
sanitarnych.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [mb].

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objetosci
beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet iurzadzenie w [szt.]. Obowigzuje
doktadnos$¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda
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okreslone w kilogramach lub tonach.
7.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbiér robo6t budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:
e odbidr czgsciowy,
e 0dbidr etapowy,
e odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e odbiodr koncowy,
e odbidr po okresie rekojmi,
e odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi
w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

8.4. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmi".

8.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych
z usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze
,»po okresie r¢kojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ten

zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian
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w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot, ktore umozliwig przygotowanie
dokumentacji powykonawczej.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé odpowiednie
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dziennik budowy,

odbidr przewodow kominowych,

dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci,

protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

protokoty z przeprowadzonych rozruchdw i regulacji poszczegolnych instalacii,
Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z ustalonymi warunkami
i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. Rozliczenie robot

Rozliczenie  robot  nastgpi  zgodnie z  warunkami okre§lonymi w  umowie
0 wykonanie robot sanitarnych.
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ST-s-01.00.00 WYKOPY LINIOWE, OBIEKTOWE | UMOCNIENIA

CPV 45111200-0 — Wykopy liniowe, obiektowe i umocnienia

ST-s-01.01.00 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

CPV 45231300-8 — Roboty montazowe sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych
1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru przytacza wodociggowego dla
Inwestycji pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego i budynku techniczno-garazowego
wraz z niezbednymi urzadzeniami oraz parkingiem” zlokalizowanego na dziatki nr ewid. 5866/1
1417/22, obreb Staszéw 01, jednostka ew. 261207 4 Staszow-miasto

2. Przylacze wodociagowe

Przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek polietylenowych PE 100 typU SDR11
PN16 o S$rednicy © 63/5,8mm. Yaczenie rur nalezy wykonywaé metoda zgrzewania
elektrooporowego. Wiaczenie przytacza do przewodu wodociggowego @ 225 halezy zrealizowaé
poprzez zastosowanie nawiertki PVC/PE DZ225/dw50 oraz zasuwy odcinajacej ¢p50.

Przejscie przez S$ciang budynku rurg @ 63mm nalezy wykona¢ w rurze ochronnej stalowej
Z uszczelnieniem tulejg gumowa lub pianka poliuretanowa.

Rury w wykopie uktadaé¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm zgodnie z wytycznymi producenta.
Rury polietylenowe wykorzystane do budowy przytacza wodociggowego winny posiadac atest
Panstwowego Instytutu Higieny, dopuszczajacy je do przesytania wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Opomiarowanie dla projektowanego budynku (wodomierz gléwny wraz z armatura) zlokalizowac
w pomieszczeniu hydroforu.

Na projektowanych przewodach wodociggowych nalezy zamontowa¢ zasuwe klinowa kotnierzowa

z zeliwa sf., z migkkim uszczelnieniem klina i gladkim przelotem, z kompletna obudowa
teleskopowa z PE i skrzynka uliczng do zasuw o $rednicy ¢$50mm przed wiaczeniem do sieci
gléwne;.

Potozenie zasuw w terenie nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

W celu zmniejszenia naprezen powstajacych w sciankach rur z PE nalezy zabezpieczy¢ je blokami
oporowymi z betonu B-15. Bloki nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05. W miejscu
potaczenia bloku oporowego z ksztaltkami PE nalezy zastosowa¢ gruba folie lub tasme

Z tworzywa.
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Projektowane przejscie poprzeczne przytacza wodociaggowego z rur PE 100 SDR 11 ¢ 63 mm pod

jezdnig nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego na catej dlugosci pasa drogowego.

3. Wykonywanie robot
3.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie BN-
83/8836-02 oraz w uzgodnieniu z wykonawca robo6t drogowych. Przewiduje si¢ wykopy wasko
przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie oraz zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi
i oznakowa¢ przed wejéciem na teren budowy osob niepowotanych.

Dla sprawnego ukladania rurociagdéw zaleca si¢ sktadowanie wykopanego gruntu po jednej stronie
wykopu. Po zakonczeniu prac montazowych w odleglosci 40 cm nad wodociagiem nalezy utozy¢
tasme ostrzegawcza.

Przejscie przylacza wodociagowego pod drogg gminng nr ewid. 5915/6 wykonaé w rurze
ostonowej — przewiertem.

3.2 Roboty montazowe
Do wykopdéw rury PE opuszczaé na uprzednio wyprofilowane piaszczyste podtoze rodzime badz

warstwg wyrownawczg z piasku o wysokosci 15cm. Ulozone rury zasypaé piaskiem
drobnoziarnistym do wysoko$ci 0,30m nad wierzch rury, z zaggszczeniem r¢cznym. Warstwa
ochronna musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasypki ponad warstwg ochronng
dokona¢ gruntem rodzimym bez grud i kamieni, ubijajgc warstwami co 30cm.

Montaz przylaczy z tworzywa sztucznego nie powinien by¢ prowadzony przy temperaturach
ujemnych. Projektuje si¢ laczenie odcinkdéw rur poprzez zgrzewanie czolowe. Przy zalamaniu
przytacza nalezy stosowac ksztaltki z PE - tuki giete do zgrzewania.

Po zakonczeniu montazu przylacze podda¢ probie hydraulicznej. Po pomyS$lnie wykonanej probie
przytacze nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego u administratora sieci oraz do
jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji powykonawczej i haniesienia na mapie geodezyjne;j.
Wykonanie wlaczenia do wodociagu nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z zarzadca sieci.

Wykonane uzbrojenie, przed zasypaniem wykopoéw nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
u administratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji powykonawczej
i naniesienia na mapie geodezyjnej

3.3 Oznakowanie przylacza wodociagowego w terenie
Po zakonczeniu prac montazowych armature zabudowana na przylaczu i instalacji zewnetrznej

terenowej wody nalezy oznakowaé w terenie za pomocg tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-
86/B-09700. Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych o szeroko$ci tabliczki z pasem

grubosci 5 cm namalowanym kolorem niebieskim przy gornej krawedzi stupka lub na trwalych
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elementach budynkow i ogrodzen za zgoda ich wiascicieli.

Za pomoca tabliczek informacyjnych nalezy oznakowaé zamontowane trojniki.

Nad przytaczem i instalacja zewnetrzng terenowa wody nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza
niebieska o szerokosci 20 cm z wktadka stalowa z napisem ,,Wodociag”. Tasme nalezy uktadaé

minimum 30 cm nad wierzchem rury.

4. Préba szczelnoSci
Przytacze wodociagowe nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725 1997r.

Wykres i protokot przeprowadzonej proby cisnieniowej przytacza wodociggowego wchodzi w
sktad dokumentacji odbiorczej. Przylacze przed wiaczeniem do sieci nalezy przeptukaé
i zdezynfekowaé, po czym ponownie przepluka¢ i wykona¢ badanie wody. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan wody begdzie mozna wykona¢ witaczenie do wodociggu.
Przygotowane do préby szczelnos$ci przytacze wodociggowe nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢.
Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 0,45 MPa.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usung¢ i ponownie wykonaé catg probe od
poczatku.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ stosujgc wodny roztwoér chloru stosujac dawke ca 30 mg Cl na
1 dm?®, tj. ok. 80-100g wapna chlorowanego Ca(OCl), na 1m® wody. Tak wypemiony rurociag
nalezy zostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptukaé go czystg woda.

Po dokonanym odbiorze mozna przystapi¢ do zasypania przytagcza wodociggowego.

5. Dechloracja
Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodg z wodociggu do czasu az bedzie ona

pozbawiona zapachu chloru. Wode¢ z procesu chlorowania nalezy podda¢ dechloracji np.
przy uzyciu pigciowodnego tiosiarczanu sodu Na»S;03 X 5 HO w postaci wodnego
roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Na wigzanie 1g
wodnego chloru potrzeba ok. 1 g pigciowodnego tiosiarczanu sodu.

Odbiornikiem wody poptucznej moze by¢ studzienka kanalizacji sanitarnej lub deszczowej
(po stosownych uzgodnieniach), a takze beczkow6z o odpowiedniej pojemnosci.

Wtlasciwe odprowadzenie wody z w/w czynno$ci nalezy do obowiazkéw wykonawcy
robot.

Po wykonaniu dezynfekcji nalezy zleci¢ badanie jakosci wody stosownemu laboratorium.
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ST-s-01.02.00 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH
Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ

CPV 45231300-8 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie
kanalizacji grawitacyjnej

1.Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru przytacza kanalizacji sanitarnej
oraz przylacza kanalizacji deszczowej dla Inwestycji pn. Budowa budynku administracyjno-
biurowego i budynku techniczno-garazowego wraz z niezbednymi urzadzeniami oraz parkingiem”
zlokalizowanego na dziatki nr ewid. 5866/1 1 417/22, obrgb Staszow 01, jednostka ew. 261207 4
Staszow-miasto

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ przytaczem kanalizacji sanitarnej z rur PVC, SN8, o $rednicy
@160/4,7mm ze S$ciankg litg jednorodng. Przylacze nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni
o rzednych 189,33/186,97
Dostarczane na budowe rury kanalizacji sanitarnej PVC w sztangach, opuszcza¢ na uprzednio
wyprofilowane piaszczyste podloze rodzime badz warstwe wyrownawczg wysokosci 15 cm
z piasku. Utozone rury zasypac piaskiem drobnoziarnistym do wysoko$ci 0,30 m nad wierzch rury,
Z zageszczeniem rgcznym. Warstwa ochronna musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasypki ponad warstwg ochronng dokona¢ gruntem rodzimym bez grud ikamieni, ubijajac
warstwami co 30 cm.
Zgodnie z PN-EN 1610 przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelnoSci na
eksfiltracj¢ i infiltracje. Do studni nalezy zastosowaé typowe zeliwne wiazy DN60O.
Wyjscia kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych Rury ochronne
nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie manszet uszczelniajgcych.
Przytacze kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ pod drogg gminng nr ewid. 5915/6 w rurze
ostonowej przewiertem sterowanym.

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji deszczowej przy nowoprojektowanym budynku nalezy wykona¢ z rur PVC-
U klasy SN8 SDR34 o srednicy @160 x 4,7 mm oraz @200 x 5,9 mm. Projektowane przylacze
nalezy wilaczy¢ do istniejacej studni (Sdi) znajdujacej si¢ na nowowybudowanym kolektorze
deszczowym ©@600.

W celu odbierania i odprowadzania wod opadowych z powierzchni dachu nalezy wykona¢ system
oparty na podci$nieniowym odprowadzeniu wod deszczowych skladajacy si¢ z 4 wpustow
ogrzewanych elektrycznie. Wode opadowa odprowadza¢ przez budynek pionem kanalizacji
deszczowej do studni na zewnatrz budynku.

Nalezy wykona¢ system odwodnienia terenu parkingu zlokalizowanego przy projektowanym
budynku. Nalezy zamontowa¢ odwodnienia liniowe z betonu C50/C60 zintegrowane z opaska
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zabudowujacg i rusztem zeliwnym E600 wraz ze studzienkami osadnikowymi oraz separator
substancji ropopochodnych, o wydajno$ci maksymalnej 15 1/s, §rednicy zewngtrznej 1800mm.

4. Studnie na przylaczach kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych studni wiaczeniowych. W przypadku ich ztego stanu
technicznego nalezy je wyremontowac lub wymieni¢ na nowe.

Nalezy stosowa¢ kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy musi by¢ dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy
C35/45, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 1,5% 1 mrozoodpornosci F150,
z zamontowanymi przej$ciami szczelnymi i stopniami. W kazdej studni nalezy zamontowac
fabrycznie stopnie zlazowe zeliwne typu cigzkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane
tworzywem sztucznym. Wszystkie elementy wyposazenia winny by¢ wykonane z materiatlow
odpornych na korozje.

Przy osadzaniu wilazow kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy.

Zwienczenie studni betonowych stosowac poprzez zwezke (konus) lub plyte nastudzienng. Studnie
kanalizacyjne winny by¢ oznaczone w terenie tabliczkami orientacyjnymi, zamocowanymi do
punkéw statych. Opisy wykonaé w sposob trwatly, czytelny, odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowaé na stupkach betonowych o szerokos$ci tabliczki z pasem o grubosci 5 cm
namalowanym kolorem niebieskim przy gomej krawedzi stupka lub na trwalych elementach
budynkow, ogrodzen za zgoda ich wiascicieli.

Nalezy stosowa¢ wlazy zgodnie z normg PN-EN 124:2000 o odpowiedniej klasie wytrzymato$ci
1 Srednicy minimum DN 600 mm.

Wtlazy muszag by¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ wlazow
z czeSciami ruchomymi (np. Srubami). W przypadku wlazéw szczelnych dopuszcza si¢ wilazy
z ryglami. Nalezy stosowac wlazy z zeliwa szarego.

4.Sposob wykonywania robét ziemnych i opis konstrukcji

Nalezy wykona¢ wykopy przy uzyciu sprzetu mechanicznego wykonujac wykopy wasko
przestrzenne. Przyjeto 70% wykopdéw wykonaé sprzetem mechanicznym, 30% — recznie.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz na wiaczeniu do istniejagcych ciagow
roboty wykona¢ recznie.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztaltu Scianom wykopu — przy wykopach nieodeskowanych, albo przez
odpowiednia obudowe — przy wykopach o $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢
potaczona z rozparciem $cian i dostosowana do warunkow gruntowych i glebokosci wykopu.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i oznakowa¢ przed wejsciem na teren budowy os6b
niepowotanych.

5.Posadowienie kanalu

Przytacza kanalizacji sanitarnej, deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC. Rury taczy¢ za pomoca
kielichow z uszczelka gumowa. Bose konce po przycigciu nalezy oczysci¢ z zadziorow, zukosowac
i przed wsunieciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.

Dostarczane na budowe rury z PVC w sztangach, opuszcza¢ na uprzednio wyprofilowane
piaszczyste podloze rodzime badZz warstwe wyrownawczg wysokosci 15 ¢cm z piasku. UtoZone rury
zasypa¢ piaskiem drobnoziarnistym do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury,
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z zaggszezeniem recznym. Warstwa ochronna musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasypki ponad warstwg ochronng dokona¢ gruntem rodzimym bez grud ikamieni, ubijajac
warstwami co 30 cm.

6. Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci kanatow i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem wody.
Przyjeto badanie przez napelnienie kanalu woda — do poziomu wilazu studni kanalizacyjnej
i obserwacj¢ zwierciadla wody. Probe szczelnosci przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela
firmy uzytkujacego dang sie¢. Wymagania dotyczace badan sa spetnione, jezeli ilo$¢ dodanej wody
nie przekracza:

- 0,15 I/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych,

- 0,15 I/m? w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 I/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych,
(m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).
W czasie trwania proby szczelnosci na eksfiltracje nie powinien nastapi¢ ubytek wody w badanym
odcinku kanalu. W trakcie trwania proby wszelkie odgal¢zienia nalezy zaslepi¢ oraz dokonywaé
kontroli ztaczy, Scian przewodu studzienki kanalizacyjne;.
Po pomyslnie wykonanej probie zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego u administratora sieci oraz do jednostki geodezyijnej
celem inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia na mapie geodezyjnej. Z kazdej proby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.
Przed przystgpieniem do realizacji wigczenia do sieci kanalizacyjnej i deszczowej nalezy
sprawdzi¢ rzedng dna kanalu wykonanej sieci. W przypadku rozbiezno$Sci migdzy rzeczywistg
rzedng wykonanego kanatu, a projektowang rzedng wilaczenia do sieci nalezy skontaktowac sig¢
z projektantem w celu ustalenia prawidlowego rozwigzania.

7. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy

Ze wzgledu na mozliwos¢ zalewania wykopow nalezy przewidzie¢ podczas catej realizacji
inwestycji konieczno$¢ odwodnienia wykopow.

W wykopach nalezy wykona¢ odwodnienie na czas budowy. Do odwodnienia wykopu nalezy
zastosowa¢ system np. igtofiltrow w celu obnizenia poziomu wody gruntowej. System ten
stosowany jest w celu czasowego osuszania wykopdéw budowlanych. Igtofiltry stanowia przewody
rurowe PVC na koncu ktérych znajdujg si¢ tzw. filtry z odpowiednio dobrang perforacjg, za
posrednictwem ktorych odprowadzana jest woda z gruntu. Iglofiltry podtaczane sa do rurociagu —
kolektorow ssacych. Rurociag kolektorow ssacych podlaczony jest do agregatu pompowego, za
posrednictwem tacznika elastycznego. Bardzo wazne jest zachowanie szczelno$ci w systemie, stad
tez konce rurociagu zaslepiane sg zaslepkami, podobnie jak te kro¢ce kolektorow, do ktérych nie sa
podtaczane igtofiltry (do zaslepiania kroccow stosuje si¢ metalowe zaslepki lub korki gumowe). Po
zmontowaniu szczelnego systemu, uruchomiony agregat pompowy wytwarza podci$nienie, ktore
umozliwia zasysanie wody i powietrza przez robocza czes¢ iglofiltra. Woda ewakuowana
z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy wigkszych
odleglosciach) lub weze strazackie. Iglofiltry zostang wprowadzane do gruntu metoda
wptukiwania.
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ST-s-01.03.00 ROBOTY MONTAZOWE ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI TERENOWEJ GAZU

CPV 44161100-7 — Gazociagi
1.Wstep

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru zewnetrznej instalacji terenowej
gazu dla Inwestycji pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego i budynku techniczno-
garazowego wraz z niezbednymi urzadzeniami oraz parkingiem” zlokalizowanego na dziatki nr
ewid. 5866/11417/22, obreb Staszéw 01, jednostka ew. 261207 4 Staszoéw-miasto

2.Zewnetrzna instalacja terenowa gazu

Nalezy wykona¢ instalacj¢ zewnetrzng terenowa gazu niskiego cisnienia z rur
polietylenowych PE 100 SDR 11 @ 40x3,7 mm.

Bedzie to instalacja zewngtrzna terenowa gazu niskiego ci$nienia zgodnie z MOP
(maksymalnym cis$nieniu roboczym) do 10 kPa wiacznie.

Instalacja zewnetrzna terenowa gazu powinna by¢ budowana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, tak by zapewnic jej bezpieczng eksploatacje oraz dostawe paliwa gazowego
w ilo$ciach wynikajacych z biezacego 1 planowanego zapotrzebowania.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. 1 instalacji odbiorcy przylaczanego
stanowi¢ bedzie: kurek gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu
zamontowany punkcie gazowym w linii ogrodzenia.

Gle¢bokos$¢ wykopu instalacji gazowych zasilanych gazem ziemnym stosowa¢ min 0,9 m
od gobrnej $cianki rurociggu. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni
1 innych elementow statych. Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,20 m. Na tukach
szeroko$¢ wykopu powinna by¢ o 50% wigksza od szerokosci dna wykopu na odcinkach
prostych. Przy przekroczeniach przeszkod terenowych nalezy uktada¢ rury w otwartym
wykopie metodami waskowykopowymi lub bezwykopowymi.

Instalacje¢ nalezy lokalizowaé¢ w sposob umozliwiajacy prowadzenie prac remontowych,
eksploatacyjnych..

Przy zblizeniu instalacji zewngtrznej terenowej gazu do podziemnej infrastruktury,
zaréwno projektowanej jak i istniejacej odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki
gazociggu 1 skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m
a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

Odleglosci od obiektow terenowych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
1 ich usytuowanie obowigzujacym w dniu uzgadniania dokumentacji oraz wskazaniami
innych uzytkownikoéw uzbrojenia podziemnego i obiektow terenowych.

Lokalizacja kurkow glownych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku
i ich usytuowanie.
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Szeroko$¢ strefy kontrolowanej winna wynosi¢ dla projektowanej instalacji zewnetrznej
terenowej gazu o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 10 kPa - 1,0 m.

3.Rury

nalezy stosowa¢ rury klasy PE 100 i klasy PE 100 RC wzmocnione zewngtrzng
dodatkowg powloka ochronng z materiatu termoplastycznego.

Rury powinny by¢ odpowiednio oznakowane przez producenta oraz spelnia¢é wymogi
norm (Norma na rury: PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-2).

Laczenie liniowe rur PE oraz wykonanie odgatezien nalezy realizowaé dla $rednic
rurociggow powyzej dn63 mm za pomoca zgrzewania doczotowego przy zastosowaniu
mufek 1 ksztattek przystosowanych do zgrzewania doczotowego.

Laczenie liniowe rur PE oraz wykonanie odgalezien nalezy realizowa¢ dla Srednic
rurociggdw ponizej dn63 mm za pomocg zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu
mufek 1 ksztattek przystosowanych do zgrzewania elektrooporowego.

Nalezy stosowac rury w kolorze pomaranczowym. Dopuszcza si¢ czarng barwe warstwy
wewnetrznej rur typu 2 lub typu 3, przy czym zewngtrzna warstwa rury wspotwyttaczanej
(typu 2) musi by¢ koloru pomaranczowego, a zewnetrzny ptaszcz rury z dodatkowa,
usuwalng, ciggla warstwg z tworzywa termoplastycznego (typu 3) musi by¢ koloru
pomaranczowego lub zoéttego 1 dodatkowo oznaczona.

Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta przewoddéw dotyczacych transportu
1 sklfadowania. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
oraz materialow takich jak paliwa silnikowe, rozpuszczalniki itp.

Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane. Nie powinny by¢
stosowane te, ktore wskazujg uszkodzenia powierzchni o glgbokosci przekraczajacej
warto$¢ 10% nominalnej grubosci $cianki.

W trakcie transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powierzchnia
tadunkowa pojazdéw przewozacych rury powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych lub
wystajacych krawedzi. Rury w odcinkach powinny by¢ utozone $cisle obok siebie
1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Niedopuszczalne jest rzucanie rur 1 przesuwanie
po podtozu. Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim 1 rownym
podiozu. Wysoko$¢ sktadowania 1 pakowania rur nie powinna przekraczac:

- 1m - dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem,

- 1,5 m dla rur zwijanych w kregi.

4.Ksztaltki

Ksztaltki wykonane z polietylenu PE 100 przeznaczone do budowy gazociagdw
1 przytaczy powinny by¢ fabrycznie nowe 1 posiada¢ oznakowanie zgodne z wymaganiami
okreslonymi ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16.04.2004r.

Ksztaltki powinny by¢ cechowane w sposdb trwaly, odporny na warunki atmosferyczne,
warunki przechowywania w catym okresie ich uZzytkowania poprzez wytloczenie badz
nadruk.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przestania paliw gazowych -
zgodnie z normg PN-EN 1555-3.

Na etykiecie dostarczanej z ksztattka winny znajdowac si¢ informacje dotyczace
parametrow zgrzewania.

Nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe PE100 lub PE100RC o napigciu zgrzewania
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39,5V +0,5V.

Ksztattki winny posiada¢ wymagane dokumenty i oznakowanie:

- znak budowlany i1 krajowa deklaracje wilasciwosci uzytkowych wystawiong przez
producenta wyrobu, pozwalajaca na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r
w sprawie sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r poz. 1966 z p6zn. zm.) lub
oznakowanie CE i deklaracje wiasciwosci uzytkowych, w przypadku gdy przepisy prawa
beda tego wymagaty;

- dokument potwierdzajacy zgodnos¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3
- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.

- wazne s$wiadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204, potwierdzajace wlasciwosci
fizyczne ksztattek.

5.Zgrzewanie rur

Przed zgrzewaniem rur odwinigtych ze zwojow nalezy zlikwidowa¢ owalnos¢ ich
koncoéwek przez zastosowanie prosciarki.

W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperatur¢ od 0 do +30°C (temperatura
w otoczeniu koncowek laczonych elementow). W przypadku zgrzewania w warunkach
ponizej 0°C lub w czasie deszczu, gestej mgly czy silnego wiatru nalezy stosowaé namioty
ostonowe, a w przypadku niskich temperatur rowniez ogrzewane. Nalezy zawsze zamykac
przeciwlegte konce taczonych odcinkéw rur, aby zapobiec powstawaniu przeciaggow we
wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.

6.Montaz i ukladanie instalacji zewnetrznej terenowej gazu

Z uwagi na duzy wspolczynnik rozszerzalnosci liniowe] uktadanie i zasypka rurociggu
wykonywa¢ w temperaturze, w ktorej instalacja bedzie eksploatowana. W tym celu, dla
osiggniecia stabilizacji 1 likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu podsypki
(w zaleznosci od zastosowanego typu rury) z piasku lub z gruntu rodzimego (bez gruzu
1 kamieni), nalezy:

- utozy¢ przytacze w wykopie,

- wykona¢ obsypke rury z piasku lub dla rur RC z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),
- utozy¢ drut lokalizacyjny lub tasme lokalizacyjna,

- po uplywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy
rurze, wykona¢ nadsypke z piasku lub dla rur RC z gruntu rodzimego (bez gruzu
1 kamieni), o grubo$ci min. 0,05 m i zasypke (z gruntu rodzimego), uktadajac 40 cm nad
gazociggiem tasme ostrzegajaca koloru zoltego.

Montaz, uktadanie i zasypywanie instalacji zewngtrznej terenowej gazu nalezy wykonaé
z zachowaniem nastepujacych zasad:

- sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym
zgrzewarki,

- zaslepi¢ zgrzane odcinki gazociagu,

- zabrania si¢ wleczenia lub przeciagania rur 1 odcinkow gazociagow,

- nasypke 1 zasypke wykonywac¢ zageszczanymi warstwami.

Zmiang kierunku trasy gazociagu nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich gotowych
ksztaltek: kolan, tukow, trojnikéw lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE
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zachowujac podane przez producenta minimalne promienie gigcia.

Minimalne odlegtosci tasm lokalizacyjnych lub przewodoéow lokalizacyjnych od innych
urzadzen infrastruktury podziemnej powinny by¢ takie same jak dla kabli sygnalizacyjnych
i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych okreslone w PN-76/E-
05125.

Tasme lub siatke ostrzegajaca nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociagiem.

Uwaga:

W przypadku wystgpienia ztego podloza gruntowego w miejscu lokalizacji instalacji
zewngtrznej terenowej gazu nalezy go wymieni¢ na nowe.

Czyszczenie wnetrza rurociggéw nalezy wykonac przy uzyciu elementow przeznaczonych
do czyszczenia np. ttokéw piankowych, po ich utozeniu w wykopie 1 zasypaniu.
Czyszczenia instalacji terenowej zewnetrznej gazu niskiego ci$nienia nalezy dokonac
zgodnie z Wytycznymi PSG Sp. z 0.0.: "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych".

7.Préby ciSnienia

Po oczyszczeniu, budowang instalacj¢ gazu z PE nalezy podda¢ probie taczonej
wytrzymatosci 1 szczelnoSci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz normg PN-EN 102327 Infrastruktura
gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania
funkcjonalne.

Probe nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

- proby dla gazociggéw 1 przylaczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,

- czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkoéow
tworzacych osady,

- ci$nienie proby nie powinno by¢ mniejsze niz 0,75 MPa

- przyrzad pomiarowy dla przytacza:

. cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6
. zakresowo$¢ zalecana - 1,25 - 1,5 ci$nienia proby
. przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dluzszy niz

2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),

- czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu - dla przylacza: nie mniej niz
0,5 godziny,

- czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w rurociggu - dla
przytacza nie mniej niz 1 godzina,

- dopuszczalny spadek ci$nienia:

o mechaniczna rejestracja - nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia,

o precyzyjna (elektroniczna),

- dla przylaczy, ktorych objetos¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2m3, probe szczelnoéci
nalezy przeprowadzac¢ tak jak dla gazociagow,

- jesli proba szczelno$ci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac 1 usung¢ nieszczelnosé
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- jesli gazociag nie zostanie uruchomiony (napeliony paliwem gazowym) po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny
pod ci$nieniem roboczym (OP).

ST-5-02.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Program zapewnienia jako$ci robot

- Zasady kontroli jakosci robot

- Pobieranie probek

- Badania i pomiary

- Raporty z badan

- Badania prowadzone przez Zamawiajacego

- Certyfikaty i deklaracje

- Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfikacja robot.

OBMIAR ROBOT

- Zasady obmiaru robot

- Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfikacja robot.

ST-s-02.01.00 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

ST-s-03.00.00 ,,TERMINY I ZASADY PLATNOSCI”

Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zamdéwienia okresla projekt umowy bedacy integralng
czgscig SIWZ.

LITERATURA

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjentow Programu ISPOA w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.

- PN-EN 124/2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

- PN-EN 476/2001 — Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

- PN-EN 752-1/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Poj¢cia ogolne i definicje.

- PN-EN 1091/2002 — Systemy zewngtrznej kanalizacji podcisnieniowe;.

- PN-EN 1401-1/1995 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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- PN-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 1671/2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;.

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN — 1452-1-5/2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC do przesytania wody.

- PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czeSci
sktadowych.

- PN-87/B-01060 — Siec wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia
- Terminologia.

- PN-92/B-01706/Az1/1999 — Instalacje wodociaggowe — Wymagania w projektowaniu.

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
- PN-B-10725/1977 — Wodociagi — Przewody zewnetrzne — WWymagania i badania.

- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy !aczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

- PN-92/M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001r.

Opracowata:
mgr inz. Iwona Zalinska
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