MODEL:

EP1650-S-2R

ESR2080-S - Profil Stalowy 51x51 mm Ocynk i Lakier Proszkowy

Stupek posiada gotowe otwory montazowe pod nity, w rozstawie odpowiednim dla wysokosci przesta.
Stupek posiada daszek z mozliwoscig statego potaczenia.

EP1650-S - Profil Stalowy 16x16 mm Ocynk i Lakier Proszkowy
Potgczenie z poprzeczkg - zatrzask SecureSnap; A2;

ER3520-S - Profil Stalowy 35x35 mm

R3548 - Obejma montazowa Ocynk i Lakier
Proszkowy

Potgczenie ze stupkiem - 2x nit A2 M5
Potaczenie z poprzeczkg - 1x $Sruba A2 M5;

OGRODZENIE

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu
wykonawczego i nalezy rozpatrywac go
tacznie z opisem technicznym i projektami branz.

2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania qszczegiélawiaf'qce oraz
przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorami
niniejszego opracowania.
3. Wszelkie wymiary i iloci nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
prac wykonawczych.
4, Kanaly instalacji sanitarnych obudowac ptytg gips kartonowa.
5. Rewizja "A" stanowi jedyng poprawng wersje projektu

architektoniczno-budowlanego, tym samym zastepujac dotychczasowe rewizje.
Niniejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawe opracowania.

Jednostka
projektowa:

CANEAM

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

2-Rail Ocynk i Lakier Proszkowy antykradziezowa
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Poprzeczka - Profil Stalowy 35x35 mm
Ocynk i Lakier Proszkowy
Rama - Profil Stalowy 50x50 mm Br?fil Stalovg 16x16 mm _ch K i I.kagier Pr%szkoyvy
FURTKA Ocynk i Lakier Proszkowy Rgiaczenie z'poprzeczky - Zatrzask Secureshap;
Brama przesuwna Stupek 100x100[mm] EP1650-B-S-2R
GP1 026 Zawias regulowany M20; R
’ Klamka z tworzywa, stalowy zamek, g
N = wktadka bebenkowa z 3 kluczami; N
ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ Sruby nierdzewne A2 N
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Blokada otwarcia furtki; mozliwo$¢ zamontowania ™
do stupow stalowych
oraz murowanych. Sruby imbusowe, nierdzewne A2.
—_— » Mozliwo$¢ zastapienia przez kasete z
| elektrozaczepem.
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Fundament betonowy Fundament betonowy Fundament betonowy 4V 113° 4V

50x50x120 [cm]

50x300x120 [cm]

50x50%120 [cm]

Inwestor: Prokuratura Okregowa w Kielcach

ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. $wietokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM
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