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KSERO02/03
3,0 m2 GRES

KOMUNIKACJA02/01
32,3 m2 GRES

KOMUNIKACJA02/13
9,6 m2 WYKŁADZINA

KANCELARIA TAJNA02/16
11,6 m2 WYKŁADZINA

BEZP. STANOWISKO KOMPUTEROWE02/17
13,2 m2 WYKŁADZINA

POM. INFORMATYKA02/14
11,9 m2 WYKŁADZINA

POM. BIUROWE02/15
10,0 m2 WYKŁADZINA

SERWEROWNIA02/12
12,0 m2 WYKŁADZINA

CZYTELNIA02/02
14,9 m2 GRES

ASESOR02/11
15,6 m2 WYKŁADZINA

PROKURATOR 202/07
16,1 m2 WYKŁADZINA

PROKURATOR 102/06
16,7 m2 WYKŁADZINA

PROKURATOR 502/10
16,1 m2 WYKŁADZINA

PROKURATOR 402/09
16,1 m2 WYKŁADZINA

PROKURATOR 302/08
16,1 m2 WYKŁADZINA

PRZEDSIONEK WC02/04
7,0 m2 PŁYTKI CERAM.

WC PRACOWNICZE02/05
3,5 m2 PŁYTKI CERAM.
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Rzut piętra II
Instalacja c.o. i c.t.

1:50A

  3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

  1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go
łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
  2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne 

rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania
z autorami  niniejszego opracowania.

RZUT
PIĘTRA II
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- przewód zasilający grzejniki c.o.
- przewód powrotny grzejniki  c.o.
- przewód zasilający c.t.
- przewód powrotny  c.t.

- grzejnik wodny środkowozasilany

- kurtyna powietrzna

- numer pom.
- temperatura pom.

- pion instalacji c.o.

- pion instalacji c.t.

- przewód zasilający piony
i rozdzielacze c.o.
- przewód powrotny pionów
i rozdzielaczy c.o.

-rozdzielacz c.o. w szafce
rozdzielaczowej

M22-600 500 mm

3,00

1396 W

-01/10
+20 °C

-obciążenie cieplne pom.

c.t.

c.o.

LEGENDA:

szczegółowe dane armatury 
w opisie technicznym

c.o.

DN20
DN20


