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UWAGL MATERIALY
y 1. BETON:

1. Fundamenty posadowi¢ na nienaruszonym gruncie,
2. Stosowaé warstwe betonu podktadowego C12/15 min 10cm,
3. Beton zageszczac¢ mechanicznie i pielegnowac w czasie dojrzewania,

4. Projektuje sie posadowienie fundamentu na warstwie wg. badan geotechnicznych piasek sredni o

ID=0,45.
Nie dopuszcza sie posadowienia obiektu na gruntach o stabszych parametrach

5. Grunt nienosny lub nawodniony wymieni¢ na beton podktadowy C12/15 (B15) lub pospoétka lub

piaskiem zageszczona cementem do poziomu Is=0,98,

6. Wszystkie otwory i przejscia instalacyjne zweryfikowa¢ wg. projektéw branzowych,

7. lzolacja przeciwwilgociowa - wg opisu technicznego,
8. Laczna dlugosé pretéow podana z dodatkiem promienia wyokraglenia,
9. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,

10. Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlana, z zachowaniem przepisow

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

11. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z

autorem niniejszego opracowania,
12. Stosowac systemowe wkladki dystansowe,
13. Prety za dlugie zagiac lub ucigc,

14. Elementy Zzelbetowe wykonaé w stopniu doktadnosci pod malowanie bez tynkowania oraz utozenie

izolacji wilgociowa.

15. Biuro projektowe nie zezwala na bezkrytyczne stosowanie rysunkéw w realizacji ale Wykonawca
robot budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie sztuka budowlang jak réwniez zasadami
dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z projektu. Jezeli
rozwigzanie projektowe moze powodowa¢ wade lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy
procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektow przed

wbudowaniem elementu.

C30/37 (B37), W8

kl. ekspozyciji : XC2, XA1

otulina: -dolna fund. =5,0 cm
-gorna fund. = 5,0 cm
-boczna fund. = 5,0 cm

2. STAL ZBROJENIOWA:
klasa C - B500SP
klasa A - B500A

PLYTE FUNDAMENTOWA | SCIANY ZELBETOWE
WYKONAC W TECHNOLOGII BIALEJ WANNY.

—/ - Sciana murowana, bloczek betonowy klasy 20 MPa

7777 - Sciana zelbetowa

0,00 = 190,32 m n.p.m.- poziom poréwnawczy posadowienia.

Rzedna wykonhczonej posadzki parteru

wzgledem poziomu morza.
g.0. - poziom géry otworu

d.o. - poziom dotu otworu
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Jednostka
projektowa:

CANEAWN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legion6w 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

resr: Prokuratura Okregowa w Kielcach

ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. Swietokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA
DZIALKACH NR EWID. 5866/1 | 417/22

[Adres obiektu: dziatki nr ewid. 5866/1 i 417/22
obreb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207 _4 Staszéw-miasto
pranza: KONSTRUKCJA
Nr proj.: Stadium:
20240901 PROJEKT WYKONAWCZY
) 10.2024

FUNKCJA NAZWISKO PODPIS

Opracowat:
Tytut:

RZUT FUNDAMENTOW

Rewizja: Skala: .0
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