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A. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. Swietokrzyskie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowego z przeznaczeniem na
siedzibe Prokuratury Rejonowej w Staszowie, dziatki nr ewid. 5866/1 i1417/22
obreb 261207 _4.0001, jednostka ew. 261207 _4 Staszow-miasto.

3. Podstawa opracowania
e Umowa oraz ustalenia z Inwestorem, notatki z narad emaile,

Koncepcja architektoniczno-budowlana lokalizacji budynku,

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp,

Prawo budowlane dz. U. z 2020r poz. 1333,

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z pbzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 ze zm.) z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

e Normy zgodnie z wykazem dofgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
Z pozniejszymi zmianami

e Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, kategoria obiektu XII — budynki

administracji publicznej.

5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego, wraz z informacja o ilosci lokali
Zaprojektowany budynek biurowy bedzie przeznaczony pod siedzibe Prokuratury
Rejonowej. Z tego tez wzgledu zaprojektowano niezbedne pomieszczenia, ktore
umozliwig odpowiednie funkcjonowanie placowki.
Budynek zostat podzielony na cztery strefy. Pierwsza z nich to strefa ogélnodostepna w
ktéra wchodzg takie pomieszczenia jak hol gtéwny, biuro podawcze. Kolejna to strefa o
ograniczony dostepie do ktorej zaliczamy pomieszczenia kierownictwa, prokuratorow,

sekretariaty. Do strefy bezpieczenstwa zaliczamy zespo6t pomieszczen kancelarii tajnej,
7



PROJEKT WYKONAWCZY GAN

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO | CANEA Insymiria t Komputery - Arur Polakowsid
BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ
PARKINGIEM

pokoje przestuchan, zatrzyman, okazan. Ostatnig jest strefa bez mozliwosci dostepu
dla oso6b postronnych. W jej sktad wchodzg liczne magazyny, archiwa, pomieszczenia
techniczne, pomieszczenie ochrony, pomieszczenia obstugi informatycznej.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Na dziatce nr 5866/1 1 417/22 w Staszowie zaprojektowano trzykondygnacyjny, w petni
podpiwniczony budynek biurowy z dachem ptaskim. Bryta budynku opiera sie na rzucie
prostokata. Gtéwny dostep do budynku jest zapewniony od ulicy Adama Mickiewicza od
strony potudniowej, zas dla konwoju oraz o0soOb niepetnosprawnych od strony
wschodniego parkingu. Ponad to budynek posiada dodatkowe wyjscie od strony
potnocnej, ktére stuzy za wyjscie ewakuacyjne. Dostepno$¢ do pozostatych kondygnacji
zostata zapewniona poprzez wydzielenie klatki schodowej oraz zaprojektowanie windy
mieszczgcej 8 osdb. Frontowa i tylna elewacja posiadajg ramy betonowe, w ktérych
zostanie zamontowane oswietlenie led. Gtéwne wejscie rowniez posiada rame, ktora
jest stosunkowo mniejsza od ramy gtownej i stuzy miedzy innymi jako zadaszenie
wejscia gtdbwnego oraz ma na celu uwydatnienie wejscia gtébwnego do obiektu. Nad
bocznymi wejSciami zaprojektowano daszki z poliweglanu z konstrukcjg ze stali
nierdzewnej. Dach nad obiektem biurowym zaprojektowano jako ptaski z wpustami
deszczowymi. Nieopodal na terenie parkingu zaprojektowano garaz wolnostojgcy oraz
wiate na odpady. Obiekty te sg utrzymane w takim samym charakterze jak gtéwny
budynek prokuratury. Cato$¢ utrzymana jest w bardzo prostym i klarownym charakterze.
Gtébwng ozdobg sg materiaty na elewacji takie jak ptyty kompozytowe oraz tynk
cementowo — wapienny w kolorze jasnoszarym. Przed gtébwnym wejsciem do budynku
zaprojektowano witacz betonowy obtozony ptytami granitowymi, podobnie jak schody
wejsciowe oraz rama, ktéry ma informowaé przechodniéw jaki rodzaj obiektu znajduje
sie na tym terenie.

Zestawienie pomieszczen zaplanowanych w budynku.

Zestawienie Pomieszczen
Numer pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow.
PIWNICA
-01/0 KLATKA A 19,6
-01/01 KOMUNIKACJA 20,9
-01/02 POM.GOSP. 2,8
-01/03 BIBLIOTEKA 17,4
-01/04 M.PODRECZNY 13,0
-01/05 M.MATERIALOW 18,7
-01/06 M.DOWODOW RZECZOWYCH 29,7
-01/07 PALARNIA 8,0
-01/08 M. DRUKU 9,5
-01/09 CENTRALA 8,0
-01/10 ARCHIWUM 100,4
-01/11 P. HYDROFORU 52
-01/12 WINDA 3,3
PARTER
00/01 HOL 16,0
00/02 KOMUNIKACJA 37,3
00/03 P.GOSP. 2,8
00/04 PDS 3,7
00/05 WCM 5,0
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00/06 WC P 4,8
00/07 WC OGOL. 5,4
00/08 P.PRZEStUCHAN 12,5
00/09 P.OKAZAN 11,4
00/10 KOMUNIKACJA 8,8
00/11 WC 3,2
00/12 WC 5,1
00/13 P.ZATRZYMAN 15,8
00/14 OCHRONA 14,5
00/15 BIURO PODAWCZE 16,7
00/16 SEKRETARIAT 20,9
00/17 KOTLOWNIA 13,1
00/18 SEKRETARIAT 28,3
00/19 GARAZ 56,7
00/20 WINDA 3,3
00/21 KOMUNIKACJA 7.5
| PIETRO
01/01 KOMUNIKACJA 37,8
01/03 WINDA 3,3
01/04 PRZEDSIONEK 7,0
01/05 WC PRACOWNICZE 3,5
01/06 POM. SOCJALNE 16,5
01/07 POKOJ GOSCINNY 18,6
01/08 WC 3,2
01/09 PROK.REJONOWY 23,5
01/10 SEKRETARIAT 18,1
01/11 ZASTEPCA PROK. 18,1
01/12 P. OBSLUGI 21,2
01/13 KIEROWNIK SEKRETARIATU 19,4
01/14 SALA KONFERENCYJNA 51,9
Il PIETRO
02/01 KOMUNIKACJA 45,0
02/02 CZYTELNIA 14,9
02/03 WINDA 3,3
02/04 PRZEDSIONEK WC 7.0
02/05 WC PRACOWNICZE 3,5
02/06 PROKURATOR 1 16,7
02/07 PROKURATOR 2 16,1
02/08 PROKURATOR 3 16,1
02/09 PROKURATOR 4 16,1
02/10 PROKURATOR 5 16,1
02/11 ASESOR 15,6
02/12 SERWEROWNIA 12,0
02/14 POM. INFORMATYKA 11,9
02/15 POM. BIUROWE 10,0
02/16 ARCHIWUM 11,6
02/17 PUNKT PRZETWARZANIA INFORMACJI | 18,3

NIEJAWNYCH
02/18 KOMUNIKACJA 7.6
KL1/2 KLATKA 19,6
1 052,8 m?
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7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
BUDYNKU BIUROWEGO 314,40m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
BUDYNKU GARAZOWEGO

71,60 m2
POWIERZCHNIA NETTO
budynek biurowy 996,1m?
garaz 56,7 m2
WYSOKOSC BUDYNKU 11,27 m
KUBATURA 3117,5m3
DtUGOSC BUDYNKU 26,88 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
DACH 2%

7.1. Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Kategoria budynku ZLIII - Budynek administracji publicznej

Droga pozarowa droga publiczna zlokalizowana przed budynkiem.

Piwnica jak i archiwum stanowig odrebng strefe pozarowa.

Garaz wolnostojgcy stanowi odrebng strefe pozarowg PM

7.2. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Kategoria geotechniczna: druga, w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Budynek

zostanie posadowiony na ptycie fundamentowe;.

Opiniuje sie pozytywnie planowane posadowienie przedmiotowego budynku.

7.3. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
os6b niepelno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze.

Budynek zostat zaprojektowany w sposob zapewniajgcy niezbedne warunki do
korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1169 wraz ze zmianami) — zgodnie
z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

Obiekt jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych z poziomu przylegtego terenu

bezposrednio z poziomu chodnika (nawierzchnie utwardzone), dodatkowo

wyeliminowano progi w drzwiach wejsciowych. Wejscie do obiektu zapewniono poprzez

10
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drzwi wejsciowe zewnetrzne o szerokosci 110 cm w Swietle. Pomieszczenie WC jest
przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo, z dostepem z
komunikacji ogodlnej. Na parkingu sg przewidziane dwa miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. Komunikacja miedzy kondygnacjami bedzie realizowana przez
winde.

7.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem, charakterystyka ekologiczna

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Ewentualna emisja zanieczyszczen

zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

7.4.1. Zapotrzebowanie na wode i scieki
Zapotrzebowanie socjalno bytowe:

Srednio dobowe: 0,56 m3/d

max godzinowe: 0,09 m3/h

przeciwpozarowe: 7,2 m3/h

odprowadzenie sciekow: socjalno bytowe: 0,56 m3/d

7.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
e Nie dotyczy,

7.4.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,
Odpady bytowe, odpady socjalne,
lloéci odpaddw uzaleznione od trybu pracy.

7.4.4. Whkasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,
Brak wptywu obiektu budowlanego na akustyke emisje drgan a takze
promieniowania oraz pola elektromagnetycznego.

7.4.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Przewidywana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko. Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
dobrano w taki sposob, aby wykazywaly jak najmniejszy wptyw na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje sie wycinki drzew
w ramach niniejszej inwestyciji.
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7.5. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii, okreslajaca

UWAGA
Analiza zawarta w pkt 10.

7.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

W obiekcie zaprojektowano instalacje ogrzewania w oparciu o grzejniki panelowe
stalowe w pomieszczeniach ogdolnodostepnych, a takze instalacje zasilajgca
nagrzewnice w centralach wentylacyjnych. Na grzejnikach zostang zamontowane
zawory termostatyczne.

7.7.Informacja o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem,

7.7.1. Woda,
Zasilanie w wode projektuje sie z istniejgcej sieci wodociggowej.

7.7.2. Kanalizacja
Odprowadzenie sciekéw bytowo — sanitarnych do kanalizacji miejskiej.

7.7.3. Ogrzewanie
Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie kociot gazowy.
Ogrzewanie zapewnione poprzez grzejniki panelowe.

7.7.4. Wentylacja

W caltym budynku projektuje sie wentylacje hybrydowg, wg wytycznych projektu
technologicznego.

Dla pomieszczen sanitariatéw, projektuje sie oddzielne systemy wyciggowe.

7.7.5. Klimatyzacja
Nie dotyczy.
Projektuje sie jednostke centralng dla sali gtéwnej z funkcjg ogrzewania.

7.7.6. Energia elektryczne
Instalacja elektryczna zasilana z sieci.
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7.8. Komunikacja

Projektowane pomieszczenia budynku sg skomunikowane wewnetrznie poprzez
korytarze. Komunikacje pionowg bedg zapewniaty: klatka schodowa oraz winda -
zlokalizowane w centralnej czesci budynku.

7.9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Wg pkt 9.

7.10. Zgoda na odstepstwo od przepiséow
Nie dotyczy.

7.11. Projektowane rozwigzania materiatlowe i techniczne majace wplyw na
otoczenie, w tym srodowisko,

Kolorystyka,
Kolorystyka budynku wykonana wg czesci rysunkowej. Kolor elewacji w odcieniach
szarosci.

Elewacje,

Tynki zewnetrzne silikonowe barwione w masie. Na elewaciji nalezy zastosowac
ptyty kompozytowe w miejscach zgodnie z zatgczonymi rysunkami elewaciji. Proponuje
sie ptyty alucobond plus lub innego producenta o takich samych Ilub lepszych
parametrach. Kolory podane zostaty na zatgczonych rysunkach.

Elewacja wentylowana, skfada sie z kaset aluminiowych ALUCOBOND PLUS,
montowanych w ukfadzie poziomym - w systemie SZ-20 zgodnie z wytycznymi katalogu
technicznego firmy 3A Composites, blachy aluminiowe paneli wykonane sg z stopu
aluminium EN-AW 5005 (AIMg1) o duzej odpornosci na korozje i bardzo dobrej
podatnosci do formowania na zimno, kasety polakierowane sg powtokg PVDF, ktéra
charakteryzuje sie najwyzszg odpornoscig na promieniowanie UV.

W kasetach na zagieciach technologicznych poziomych zamontowane sg profile
aluminiowe S oraz Z (w calej dlugosci paneli), ktére zwiekszajg sztywnosc
poszczegolnych paneli. Panele mocowane sg do pionowych profili aluminiowych omega
za pomocg srub samo-wiercgcych ze stali nierdzewnej, profile te przynitowane sg do
wspornikéw aluminiowych zakotwionych do $ciany nosnej. Nalezy stosowac nity ze stali
nierdzewnej. Sciana budynku ocieplona jest wetna mineralng twardg o grubosci 15 cm..
Miedzy wetng mineralng , a okfadzing zewnetrzna —ALUCOBOND znajduje sie pustka
powietrzna-minimum 20 mm. llos¢ profili nosnych omega jest zalezna od wielkosci
zastosowanych paneli i musi odpowiada¢ wymaganiom statyki budynku. Szerokos¢ fug
miedzy panelami miesci sie w przedziale 10-20 mm. W celu wyeliminowania
ewentualnych ruchéw kaset w profilu Z, nalezy zamocowac¢ w odstepach okoto 1000
mm klipsy z tworzywa sztucznego.

Grubos¢ blachy wierzchniej — 0,5 mm, rdzenh z polimeru z wypetnieniem mineralnym,
tgczna grubosé¢ pyty 4 mm. Opor przewodzenia ciepta 0,009 m2K/W.
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Uwaga!

W celu zagwarantowania jako$ci oraz zachowania odpowiedniej technologii zaleca sie
wykonanie danej elewacji przez firme posiadajgcg certyfikat prefabrykacji i montazu
elewacji wentylowanych typu ALUCOBOND. Dopuszcza sie zastosowanie innych
robwnowaznych produktow o parametrach takich samych Iub lepszych od
zaproponowanych.

Dach

Dach ptaski odwrocony, pokryty zwirem 16/32 mm o grubosci min. 50 mm. Na
konstrukcji zelbetowej ze skosami z betonu lekkiego z granulatem styropianowym o gr.
min. 5 cm pokryty 2 razy warstwg papy oraz styropianem twardym EPS 100 gr. 20 cm.
Na styropian nalezy utozy¢ warstwe geowtokniny.

7.12. Informacja O  wyposazeniu technicznym budynku, w  tym
projektowanym zrodle lub zrédiach ciepta do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Budynek bedzie wyposazony w instalacje umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie.

Ogrzewanie za pomocg kotta gazowego. Przygotowanie C.W.U. — kociot gazowy.

8. OPIS TECHNOLOGII OBIEKTU

Przy opracowaniu projektu przeanalizowano program funkcjonalny zadany przez
inwestora, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, odpowiednie
rozporzadzenia, zarzgdzenia i przepisy.

Zaprojektowany budynek biurowy bedzie przeznaczony pod siedzibe Prokuratury
Rejonowej. Z tego tez wzgledu zaprojektowano niezbedne pomieszczenia, ktére
umozliwig odpowiednie funkcjonowanie placowki. Na ostatniej kondygnacji wydzielono
zespot pomieszczen kancelarii tajnej z kontrolg dostepu. Czes¢ pomieszczen bedzie
wyposazona w stolarke drzwiowg z kontrolg dostepu w celu ochrony pomieszczen przed
wtargnieciem przez osoby niepowotane. Drzwi wejsciowe zaprojektowano jako
antywlamaniowe, wyposazone w samozamykacze i zamki patentowe spetniajgce co
najmniej wymagania Polskiej Normy PN 90/B-92270. Okna w pomieszczeniach
przestuchan, okazan, zatrzyman oraz w zespole kancelarii tajnej nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi dla drzwi do budynkéw dla sgdéw powszechnych i powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury tzn. wyposazy¢ w szkio bezpieczne PG,
antywtamaniowe oraz wyposazyc¢ (zespoét pomieszczen wchodzgcych w sktad kancelarii
tajnej) w wewnetrzne rolety, uniemozliwiajgce wglagd do pomieszczen osobom
niepowotanym.

Podziat budynku

Budynek zostat podzielony na cztery strefy. Pierwsza z nich to strefa ogélnodostepna w
ktéra wchodzg takie pomieszczenia jak hol gtéwny, biuro podawcze. Kolejna to strefa o
ograniczony dostepie do ktorej zaliczamy pomieszczenia kierownictwa, prokuratorow,
sekretariaty. Do strefy bezpieczenstwa zaliczamy zespot pomieszczen kancelarii tajnej,
pokoje przestuchan, zatrzyman, okazan. Ostatnig jest strefa bez mozliwosci dostepu dla
osoOb postronnych. W jej sktad wchodzg liczne magazyny, archiwa, pomieszczenia
techniczne, pomieszczenie ochrony, pomieszczenia obstugi informatyczne;.
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Dostep dla os6b niepetnosprawnych zapewniony jest z poziomu terenu poprzez
uksztattowanie chodnika w formie pochylni, a wewnatrz obiektu poprzez windy
dostosowanych do obstugi oséb niepetnosprawnych.

W projektowanym budynku przewiduje sie:

W piwnicach:

magazyny

archiwum

biblioteka

pomieszczenia techniczno-gospodarcze

Na parterze:

hol wejsciowy

biuro podawcze

pomieszczenia informatyczne
pomieszczenia techniczne
pomieszczenia sanitarne

pokoje zatrzyman, okazan, przestuchan
pomieszczenie dla ochrony

kottownia

sekretariaty

Na pietrze 1:
e sala konferencyjna

e czytelnia

e pokoje kierownictwa

e pokoj goscinny
pomieszczenia prokuratorow
e pokoj obstugi

e sekretariaty

e pomieszczenie socjalne

e pomieszczenia techniczne

e pomieszczenia sanitarne

Na pietrze 2:
e zespot pomieszczen kancelarii tajnej

pokoje prokuratoréw, asesorow
pomieszczenia informatykéw i UPS
pomieszczenia techniczne
pomieszczenia sanitarne

8.1. ZATRUDNIENIE

Przewidywane zatrudnienie wyniesie 16 osoby zatrudnione na state. Na kazdej
kondygnacji zlokalizowano WC dla personelu oraz na pierwszej kondygnacji
pomieszczenie socjalne.
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8.2. Gospodarka odpadami

Odpady bytowe

Odpady bytowe bedg segregowane i sktadowane w miejscach do tego przeznaczonych
tj kontenery na odpady state zlokalizowane w terenie dziatki inwestora.

9. Warunki ochrony pozarowej
Wg. operatu p.poz. dotgczonego do niniejszego opracowania.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i cieplo.
e Zastosowanie energii fotowoltaiczne;:
Nieuzasadniona ekonomicznie
e Rozwazano mozliwo$¢ zaprojektowania kottowni na pelet, jednak koniecznos¢
tworzenia sktadowisk opatu oraz =zatrudnienie palaczy spowodowat, iz
zdecydowano sie na zastosowanie kottowni automatycznej, bezobstugowej
opalanej gazem
e Kolektory stoneczne:
Specyfika uzytkowania obiektu powoduje, iz zastosowanie kolektoréow jest
nieuzasadnione ekonomicznie i funkcjonalnie.

11. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjne;j.

- fundamenty :ptyty - Zzelbetowe,

- stropy — zelbetowe,

- sufity — czesciowo podwieszane modularne,

- Sciany — nosne - z bloczkow silikatowych gr. 24cm,

- schody —zelbetowe, monolityczne,

- Sciany dziatowe — z elementéw drobnowymiarowych, np. silikat 12 cm

- tynki i oblicowania wewnetrzne - Il kategorii, z czesciowym licowaniem Scian ptytkami
glazurowymi, wykonczone za pomocg gtadzi gipsowych

- posadzki — ptytki ceramiczne, gres, wykfadzina.

- malowanie wewnetrzne — farbami atestowanymi,

- dach — stropodach petny o odwréconym uktadzie warstw,

- elewacje — tynki kategorii silikonowe, ptyty kompozytowe oraz ptyty granitowe.
- stolarka okienna i drzwiowa — metalowa, aluminiowa .
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12. 1IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne :

Poziome ptyta fundamentowa— 2x papa termozgrzewalna podktadowa gr. 4mm z
widkning poliestrowg 180g/m2, wierzchnia warstwa pokryta gruboziarnistg posypkag
mineralng, zas spodnia zabezpieczona folig z tworzyw sztucznych.

poziome posadzek na gruncie — 1x folia PE, srodek gruntujgcy EUROLAN 3K
rozcienczony woda 1:10, izolacja SUPERFLEX-10 gr. 4 mm

pionowe muréw fundamentowych - izolacja SUPERFLEX-10 gr. 4mm do poziomu min.
30cm nad poziomem otaczajgcego terenu

pomieszczenia mokre na stropach miedzypietrowych: toalety, pom. porzadkowe,
kottownia - 1x folia PE dodatkowo na wylewki betonowe izolacje elastyczne (w postaci
ptynnej lub potptynnej naktadane watkiem lub szpachlowane) np. wg technologii firm
Sopro, Deitermann, Botament z wywinigciem na sciany min. 30cm nad
wykonczong posadzke.

stropodach odwrdcony — 2 x papa termozgrzewalna podktadowa gr. 4mm z widkning
poliestrowg 180g/m2, warstwa spadkowa z betonu lekkiego zabezpieczona warstwg
hydroizolacji np. weber.tec Superflex 100 S.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z przewidzianym systemem i zasadami wykonywania
izolacji dla danych przegrod np. firmy Weber Deitermann

Izolacje termiczne :

Sciany fundamentowe -styropian EPS -P 100 15cm zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowg, wykonczenie piyt gtadkie,
wspotczynnik przenikania ciepta lambda — 0,038 W/mK, opor cieplny — min. 3,7 m?K/W
$ciany nadziemia — wetna mineralna fasadowa twarda gr. 15 cm, wspétczynnik lambda
— 0,035 W/mK, klasa reakcji na ogien A1

Izolacja stropu nad pietrem — styropian 5 cm, zabezpieczony obustronnie folig
ocieplenie stropodachu — styropian twardy EPS 100 gr. 20 cm, wspoétczynnik
przenikania lambda = 0,033 W/mK.

izolacja termiczna os$ciezy — styropian 3 cm

izolacja termiczna posadzek na gruncie — styropian gr. 5cm. wspoétczynnik przenikania
lambda = 0,038 W/mK, zabezpieczony folig obustronnie

Izolacje akustyczne:

W posadzkach pod wylewkg betonowg 5cm styropianu klasy max 15 lub inne o]
rownowaznych lub lepszych wiasciwosciach akustycznych

13. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany

Tynki wewnetrzne na scianach zwykte, cementowo-wapienne kat. Ill, wygtadzone
szpachlg gipsowa. Ktadzione z zastosowaniem naroznikow aluminiowych. Piony i
poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach kryte, (oprécz
przechodzgcych przez pomieszczenia techniczne). Farby zmywalne, umozliwiajgce
mycie i dezynfekcje catej powierzchni, np. lateksowe lub réwnowazne. Sciany w
pomieszczeniach technicznych, sanitarnych i porzadkowych — glazura do 2,0 m. w
Pomieszczeniach socjalnych przy punktach wodnych wytozy¢ glazurg na wysokosc 1,6
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m . W gtéwnym holu wejsciowym oraz korytarzach proponuje sie zastosowanie paneli
Sciennych imitujgcych drewno. Panele nalezy wykona¢ z laminatu HPL. Pasy
drewnopodobne o szerokosci 26 cm oddzieli¢ laminatem pokrytym powierzchnig
metalowg o szeroko$ci 3 cm. Sciany w pokoju zatrzyman stuzgce do wydzielenia celi
wykonac z krat wieziennych stalowych oraz wyposazy¢ w drzwi z kraty, zamykane na
klucz.

Scianki g-k o grubosci do 2 cm nalezy zastosowaé przy obudowywaniu pionéw
instalacyjnych, zgodnie z rysunkami branzy instalacji sanitarnych. Piyty g-k nalezy
otynkowa¢ oraz pomalowaC zgodnie z =zastosowang kolorystykg w danym
pomieszczeniu.

Sufity

Modularne sufit podwieszany, o jednolitej powierzchni bez widocznych tgczen pomigedzy
ptytami sufitowymi. W obiekcie stosuje sie cztery rodzaje sufitbw ze wzgledu na
przeznaczenie pomieszczen. W przestrzeniach biurowych oraz korytarzach
zastosowano system sufitbw biatych Tropic firmy Rockfon. W pomieszczeniach
sanitarnych system Basic Logic, zas w zespole kancelarii tajnych sufity o podwyzszonej
odpornosci pozarowej np. system Basic Arctic.

Posadzki

Posadzki z gresu, ptytek ceramicznych i wyktadziny, powinny by¢ zmywalne i
antyelektrostatyczne. Potgczenie $cian z podtogami powinno by¢ wykonane w sposéb
wyoblony i bezszczelinowy, umozliwiajgcy doktadne mycie i dezynfekcje. Na schodach
ptytki gresowe ryflowane. Kolorystyka posadzek zostanie dobrana na podstawie
prébnika wykonawcy podczas nadzoru autorskiego.

W pokojach prokuratorow, kierownikdw, sekretarek i tym podobne, projektuje sie
wyktadziny np. firmy Forbo model markant lub markant graphic. Sg to wyktadziny
igtowane dwuwarstwowe, o wadze runa okoto 600 g/m? oraz poziomem pochtaniania
dzwieku w granicach 20-22 dB.

Drzwi

Wszystkie drzwi do sanitariatdw i pomieszczen ze wspomaganiem wentylacji
grawitacyjnej muszg posiada¢ dolne nawietrzaki umozliwiajgce naptyw odpowiedniej
ilosci powietrza do pomieszczenia oraz muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.
Drzwi do pomieszczen znajdujgcych sie w strefie bezpiecznej nalezy wyposazy¢ w
kontrole dostepu. Drzwi wejsciowe powinny by¢ antywtamaniowe, wyposazone w
samozamykacze i zamki patentowe spetniajgce co najmniej wymagania Polskiej Normy
PN 90/B-92270. Drzwi wewnetrzne do kottowni nalezy wykonac¢ jako drzwi metalowe o
odpornosci ogniowej ElI 30 z zamknieciem bezklamkowym od wewnatrz oraz
zewnetrzne jako metalowe o odpornosci El 30. Wszystkie drzwi otwierane na zewnatrz,
znajdujgce sie na drodze ewakuacji nalezy wyposazy¢ w samozamykacz. Drzwi do
zespotu pomieszczen kancelarii tajnej nalezy wykonac jako metalowe o odpornosci
ogniowej El 60 z zabezpieczeniem antywtamaniowym oraz wyposazone w dwa zamki o
skomplikowanym mechanizmie. Nalezy stosowac¢ zamki certyfikowane przez Instytut
Mechaniki Precyzyjnej, posiadajgce opinie Centralnego Laboratorium Kryminalistyki lub
COBR Metalplast. Nie powinno sie stosowa¢ zamkoéw, ktére zamkniete od zewnatrz nie
dadzg sie otworzy¢ od wewnatrz.

Na parterze nalezy zamontowac barierke ruchomg zabezpieczajgcg przed omytkowym
zejsciem ludzi w przypadku ewakuacji. Stalowg barierke nalezy przymontowaé do
Sciany. Zastosowanie powyzszego rozwigzania wynika bezposrednio z warunkéw
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przeciwpozarowych, jej gtownym zadaniem jest zabezpieczenie, w momencie
ewakuaciji, omytkowego zejscia ludzi do piwnicy, z ktérej poziomu nie ma mozliwosci
bezposredniego wyjscia na zewnatrz.

Wymiary i rodzaj drzwi wg zestawienia stolarki.

Okna

Wg zestawienia stolarki. W pomieszczeniach nalezgcych do strefy bezpiecznej czyli
pokoje zatrzyman, okazani, przestuchan, pomieszczen zespotu kancelarii tajnej nalezy
wyposazy¢ w przeszklenia antywlamaniowe, bezpieczne P6 oraz wyposazy¢ w rolety
wewnetrzne zgodnie z zatozeniami do projektowania sgdow powszechnych i
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur oraz zarzgdzeniem nr 24
Prokuratura Generalnego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie doboru i stosowania
Srodkéw bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych w powszechnych
jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Slusarka aluminiowa okienna zewnetrzna

Trzykomorowy system izolowany termicznie, Oscieznice oraz stupki state, Slemiona,
szczebliny i stupki ruchome o gtebokosci 60 mm, a takze skrzydta o gtebokosci 68 mm
skfadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng z poliamidu
zbrojonego widknem szklanym.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
lakierowymi powtokami proszkowymi wedtug systemu kontroli jako$ci QUALICOAT .
Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000,
dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um. Profile nalezy pomalowaé
w kolorze: 7016 wg palety RAL.

Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej, zakwalifikowanego do grupy
materiatowej RMG 2.1. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 60PT
wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogow systemowych)
posiadajgcego dopuszczenie: raport z badan NL-0905/P/LL -klasyfikacja Nr 315/1/2008
— wstepne badania typu wg PN-EN 14351-1:2006 - wyniki w zakresie sprawdzanych
wiasciwosci stwierdzajg mozliwos¢ wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem
CE. Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, skrzydta drzwiowe i stupki
ruchome o gtebokosci 60 mm, sktadajg sie z dwoch profili aluminiowych zespolonych
przektadkag termiczng z poliamidu zbrojonego wibknem szklanym. Tak przyjete grubosci
umozliwiajg wykonanie konstrukcji, w ktorych skrzydto/oscieznica sg zlicowane ze sobg
— tworzg jedng ptaszczyzne z obydwu stron.

W drzwiach zewnetrznych systemu nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do
ciezaru wiasnego i szerokosci skrzydet, stosunku szerokosci do wysokosci skrzydta (dla
zawiasow dowrebowych) oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu,
takich firm jak: Fapim, Savio, Iseo, Cisa, Geze, KFV.

* dopuszcza sie rozwigzanie o tych samych lub nie gorszych parametrach oraz o tych
samych walorach estetycznych.

W pomieszczeniach gdzie znajdujg sie okna na wysokosci hp = 80-100 cm. Nalezy
zastosowaC parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu marmurowego z
frezowanymi brzegami, w kolorze white pearl.
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Klapy oddymiajgce i okna napowietrzajgce

Powierzchnia czynna kazdej klapy oddymiajgcej wynosi 1.28m2, zaprojektowano klapy
o wym. 1,40x1,40m model MCR PROLIGHT PLUS typ C140, podstawa min. 50 cm,
system otwierania pneumatyczno — elektryczny. Klapa musi posiada¢ mozliwos$¢
wytazu. Drzwi napowietrzajgce (30% pow. geometrycznej klap oddymiajgcych)o wym.
1.4x2.1m2.

Balustrady

Balustrady klatek schodowej, spocznikow, podestow itp. z rur ze stali nierdzewnej.
Balustrady powinny spetnia¢ wymogi §298 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Winda

Zaprojektowano winde osobowg. Naped elektryczny, bez maszynowni, przeznaczona
dla 8 oséb (630 kg).

Kabina powinna by¢ nieprzelotowa, o wymiarach 1100/1400/2100, wykonana ze stali
nierdzewnej C3 wyposazona w oswietlenie jarzeniowe i awaryjne, w podtoge
antyposlizgowa, alarm, przycisk otwierania i zamykania drzwi, wentylacje elektryczng,
urzgdzenie gtosnomoéwigce, lustro. Drzwi do kabiny 2-panelowe, teleskopowe o
wymiarach 900x2000 wykonane ze stali nierdzewnej i wyposazone w kurtyne swietlng,
dostoswane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Drzwi szybowe nalezy wykonac jako
teleskopowe wykonane ze stali nierdzewnej w tym na poziomie piwnicy o odpornosci
ogniowej EI 60.

Wentylacja

W kottowni oraz garazu projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Kanaty nalezy wykonac¢
z pustakéw wentylacyjnych np. Schiedla z betonu lekkiego o grubosci $cianek i przegrod
4 cm. Wentylacje nalezy wykona¢ wg. systemu schodkowego. Minimalne wymiary dla
kottowni, wynikajgce z obliczen wynoszg przekrdj komina o pow. 300 cm?, dobrano
zatem dwa kanaty o przekroju 12 x 17 cm kazdy co spetnia wymagania oraz jeden kanat
w garazu o przekroju 12 x 17 cm. Wywiew kanatéw nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowa.
Wysokos¢ kominow wentylacji grawitacyjnej — okoto 35 cm nad poziomem powierzchni
zewnetrznej stropodachu.

14. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Sciany

Tynki zewnetrzne silikonowe. Na elewacji nalezy zastosowaé ptyty kompozytowe w
miejscach zgodnie z zatgczonymi rysunkami elewacji. Proponuje sie ptyty alucobond
plus lub innego producenta o takich samych lub lepszych parametrach. Kolory podane
zostaty na zatgczonych rysunkach.

Elewacja wentylowana, sklada sie z kaset aluminiowych ALUCOBOND PLUS,
montowanych w ukfadzie poziomym - w systemie SZ-20 zgodnie z wytycznymi katalogu
technicznego firmy 3A Composites, blachy aluminiowe paneli wykonane sg z stopu
aluminium EN-AW 5005 (AIMg1) o duzej odpornosci na korozje i bardzo dobrej
podatnosci do formowania na zimno, kasety polakierowane sg powtokg PVDF, ktéra
charakteryzuje sie najwyzszg odpornoscig na promieniowanie UV.

W kasetach na zagieciach technologicznych poziomych zamontowane sg profile
aluminiowe S oraz Z (w calej dlugosci paneli), ktére zwiekszajg sztywnosc
poszczegolnych paneli. Panele mocowane sg do pionowych profili aluminiowych omega
za pomocg srub samo-wiercgcych ze stali nierdzewnej, profile te przynitowane sg do
wspornikéw aluminiowych zakotwionych do $ciany nosnej. Nalezy stosowac nity ze stali

20



PROJEKT WYKONAWCZY GA N EA\ \

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO | CANEA Insymiria t Komputery - Arur Polakowsid
BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ
PARKINGIEM

nierdzewnej. Sciana budynku ocieplona jest wetna mineralng twardg o grubosci 15 cm..
Miedzy wetng mineralng , a oktadzing zewnetrzna —ALUCOBOND znajduje sie pustka
powietrzna-minimum 20 mm. llos¢ profili nosnych omega jest zalezna od wielkosci
zastosowanych paneli i musi odpowiada¢ wymaganiom statyki budynku. Szerokos¢ fug
miedzy panelami miesci sie w przedziale 10-20 mm. W celu wyeliminowania
ewentualnych ruchéw kaset w profilu Z, nalezy zamocowac¢ w odstepach okoto 1000
mm klipsy Z tworzywa sztucznego.

Grubos¢ blachy wierzchniej — 0,5 mm, rdzeh z polimeru z wypetnieniem mineralnym,
tgczna grubosé pyty 4 mm. Opér przewodzenia ciepta 0,009 m2K/W.

Uwagal!

W celu zagwarantowania jakosci oraz zachowania odpowiedniej technologii zaleca sie
wykonanie danej elewacji przez firme posiadajgca certyfikat prefabrykacji i montazu
elewacji wentylowanych typu ALUCOBOND. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych produktow o parametrach takich samych Iub lepszych od
zaproponowanych.

Obrdébki blacharskie
Obrobki blacharskie kominéw, okapdéw, wykona¢ z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo. Podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo.

Elewacje

Opaska dookota budynku o szerokosci 50 -68 cm ze zwiru rzecznego drobnoziarnistego
biatego. Opaske nalezy wykonac¢ z warstwy zwiru o grubosci okoto 5 cm, pod zwir nalezy
utozy¢ geowtdknine, ponizej, na gruncie rodzimym, warstwe piasku srednioziarnistego
stabilizujgcego o grubosci 10 cm. Obrzeze opaski wykonaé kraweznikiem betonowym
zlicowanym z poziomem zwiru.

Dach

Dach ptaski odwrdcony, pokryty zwirem 16/32 mm o grubosci min. 50 mm. Na
konstrukcji zelbetowej ze skosami z betonu lekkiego z granulatem styropianowym o gr.
min. 5 cm pokryty 2 razy warstwg papy oraz styropianem twardym EPS 100 gr. 20 cm.
Na styropian nalezy utozy¢ warstwe geowtdkniny.

Stolarka okienna i drzwiowa

PVC i aluminiowa, klapa oddymiajgca 140/140 o powierzchni czynnej 1,28 m2.
Proponowany model — klapa MCR Prolight Plus typ C140, podstawa min. 50 cm,
otwieranie skrzydet pneumatyczno - elektryczne.

Ogrodzenie

Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia w stylu Stow 3-RT firmy Xcel, z dwiema
bramami przesuwnymi. Ogrodzenie ma opierac sie na podmurdéwce oraz posiadac stupy
oddzielajgce elementy stalowe. Elementy furtki, ogrodzenia i bramy wykonac
ze stali w kolorze czarny mat kolor RAL 9005. Podmuréwke oraz stupy wykonczyc¢
ptytkami gresowymi szarymi. Zakonczenia elementéw stalowych majg by¢ fagodne np.
w ksztalcie kulki, nie dopuszcza sie zakonczen w formie grotow.

Ciggi piesze

Ciggi piesze proponuje sie wykona¢ z ptyty chodnikowej granitowej, srutowanej, o
wymiarach 50x50 cm w kolorze jasny szary.

Schody zewnetrzne
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Schody nalezy obtozy¢ ptytami granitowymi w kolorze black graphite. Ptytki stropnicowe
nalezy zakonczyc¢ specjalnymi wyztobieniami na koncu ptytki, zapobiegajgce poslizgowi.
Wycieraczki

Projektuje sie trzy wycieraczki czyszczgco — osuszajgce zewnetrzne o wymiarach 180
x 100 cm (2 szt.) oraz 130 x 80cm (1 szt.) oraz wycieraczki osuszajgce wewnetrzne o
takich samych wymiarach i ilosci jak zewnetrzne. Proponuje sie zastosowanie
wycieraczek systemowych firmy Unimata. Dopuszcza sie zastosowanie innych
systemow lub producenta pod warunkiem spetnienia tych samych lub lepszych
parametréw od zaproponowanych.

15. INSTALACJE
Dla budynku przewidziano nastepujgce instalacje wewnetrzne:

instalacja wod. — kan.,

instalacja c.o.,

wentylacji mechanicznej,

klimatyzacja,

instalacja p.poz.w tym SAP

instalacja elektryczna,

instalacje teletechniczne,

system informatyczny prokuratury (SIP)
system monitoringu

system antywtamaniowy

system kontroli dostepu

UWAGA:

Wszystkie instalacje posiadajg odrebne opracowania branzowe zgodne z
wytycznymi technologicznymi.

16. UWAGI KONCOWE

e Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany jest integralng czescig
petnobranzowego projektu budowlanego.

e \Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach, a oznaczenia poziomoéw w metrach.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowacé alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

e \Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptaciji.
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Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne byc¢ traktowane tak jakby byty
uiete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Rysunki warsztatowe i szczegotowe rozwigzania techniczne wykonawca robét
budowlanych przedstawi do zatwierdzania gtbwnemu projektantowi.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Szczegotowe rozwigzania techniczne wg. projektu wykonawczego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania kompletnych rozwigzan
systemowych wybranych producentéw, na ktére producent uzyskat certyfikaty i
aprobaty. Zakazuje sie mieszania materiatbw miedzy systemami dla danego
rozwigzania technicznego oraz stosowania materiatdéw roznych producentow dla
danego rozwigzania technicznego.

Projektowat:
mgr inz. arch. Andrzej Wojarski

Sprawdzit:
mgr inz. Marian Pamuta

Opracowata:
mgr inz. Aleksandra Pilszak
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B. CZESC RYSUNKOWA
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