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Woda grzewcza zasilająca

Woda grzewcza powrotna

Przewody impulsowe

Woda zimna

ARMATURA

Zawór kulowy

Filtr siatkowy kołnierzowy

Zawór bezpieczeństwa

Manometr

Termometr

Zawór kulowy

STACJA UZDATNIANIA WODY
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Kanalizacja technologiczna

grawitacyjna z rur PPE ∅50
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Kompaktowa kotłownia o mocy 120 kW składająca się z 2 kotłów kondensacyjnych
 o mocy maksymalnej  60 kW każdy, sterowana pogodowo kotłownia kotłownia
askadowa z kotłami, sterowanie 1 obiegiem c.o. z mieszaczem poprzez regulator.
Wyposażenie:
- zawór bezpieczeństwa, wyposażenie każdego z kotłów
- ogranicznik kotłów,  wyposażenie każdego z kotłów
- ogranicznik poziomu wody,  wyposażenie każdego z kotłów
- ogranicznik ciśnienia maksymalnego,
- ogranicznik cisnienia minimalnego,
- zbiorczy ogranicznik temperatury,
- zbiorczy ogranicznik ciśnienia maksymalnego,
- zbiorczy ogranicznik poziomu wody.

Neutralizator kondensatu

Wymiennik c.w.u. wreaz z wężownicą o poj. 200l z grzałką elektryczną 5kW,
ocynkowany wraz z izolacją cieplną

Przepustnica klapowa z siłownikiem DN 50 z napedem ręcznym

Zawór mieszajacy kołnierzowy 3-drogowy z napędem, DN25
Pompa obiegowa do instalacji centralnego ogrzewania - elektryczna 230V,
Wydatek 10m3/h, silnik sterowany elektronicznie, ciśnienie robocze 1MPa
temp. czynnika 2-90 st.C

Stacja uzdatniania wody 0,7 m³/h

Pompa obiegowa do instalacji c.w.u. - elektryczna 230V,
Wydatek 10m3/h, silnik sterowany elektronicznie, ciśnienie robocze 1MPa
temp. czynnika 2-90 st.C

NAZWA, ELEMENT, TYP, WIELKOŚĆ

9

10

12 Rozdzielacz obiegów grzewczych DN 125 - powrót

11 Rozdzielacz obiegów grzewczych DN 125 - zasilanie

Pompa obiegowa cyrkulacyjna do instalacji c.w.u. - elektryczna 230V,
Wydatek 10m3/h, silnik sterowany elektronicznie, ciśnienie robocze 1MPa
temp. czynnika 2-90 st.C

Zawór odcinający spustowy

z końcówką na wąż

13 Filtr siatkowy z osadnikiem DN 65

14 Naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemności 200l wraz z szybkozłączem

13

15 Naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemności 12l wraz z armaturą przyłączeniową

Zawór bezpieczeństwa SYR 3/4 " typ 2115, ciśnienie otwarcia 6,0 bar
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Schemat technologiczny kotłowni

-A

  3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

  1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go
łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
  2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne 

rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania
z autorami  niniejszego opracowania.


