Wiaczy¢ do przytacza kanalizacji sanitamej
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1.

LEGENDA:

Przewody kanalizacji sanitarnej
deszczowej grawitacyjnej PVC
prowadzone pod stropem

@110PVC

@110PVC
@110PVC

@110PVC
PE-HD
@20PVC
PE-HD

Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC

Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC prowadzone
pod stropem

Przewody odpowietrzajgce
kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod stropem

Przewody podci$nieniowej
kanalizacji deszczowej
prowadzone pod stropem

Przewody odprowadzajace
skropliny
prowadzone pod stropem

Przewdd ttoczny odprowadzajacy
Scieki z agregatu $ciekow, pompy

zatapialnej
0//0
%
@ Pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej

P&t pion kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej zakoficzony zaworem
samonapowietrzajagcym

®
© Pion kanalizacji deszczowej

Pt pion kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej zakonczony zaworem
samonapowietrzajagcym

@110PVC Srednica, Materiat
i=2,0% Spadek
Dz.13,850mm Numer dziatki, $rednica
L=4 0m Dtugos¢ odcinka
H
UWAGA:
Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:
- 5% dla @50PVC
- 2% dla @110PVC

-1,5% dla @160PVC

Ninigjszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wi

projektu i nalezy rozpatrywa¢ go

facznie z opisem technicznym i projektami branz.

2.

3.

Wszelkie projekty wi i oraz przyjete w fazie realizacji zamienne

i i i nalezy i ci i ¢ na etapie proj I
z autorami niniejszego opracowania.
Wszelkie wymiary i iloéci nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

Jednostka
projektowa:
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