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Diugosé Liczba Diugosé taczna
o Stal preta pozyGji *Mﬂmmﬂ wm&o%> 7 B500SP 10 Beton B25 AONO\ va
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10 B500SP 145 4 28 40,60
PLZ 1/0/G meOm_U
1 10 B500SP 9,61 1 33 317,13 i -
2 10 B500SP 6,77 1 47 318,19 Otulina Cnom =20 mm
3 10 B500SP 1,00 1 24 24,00
4 10 B500SP 1,61 1 3 53,13
5 10 B500SP 279 1 52 145,08
w “M mmmmmw w_wm “ ww Amomwwwq 1. PRETY NW_NOL ENIA _U_NN,mOIODN,>Om
) B500SP 109 1 199 216,91 PRZEZ OTWOR ROZCIAC i ZAGIAC
6 B500A 924,00 1 1 924,00 2. Nm_NOL,mZ_,m PRZY X_w><<mON_ OTWORU
Razem diugo$é pretéw [mb] 924,00 216,91 116544 MA BYC ROWNE ILOSCIOWO
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,395 0,617 (As) ZBROJENIU ) _“ e o -
Masa pretéw dla danej $rednicy [kg] 205,1 85,7 719,1 ROZCIETEMU PRZEZ OTWOR
Masa fgcznie [kl 1009,9
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Zbrojenie na kierunku Y

\ Zbrojenie na kierunku X
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/ Zbrojenie na kierunku X
Zbrojenie na kierunku Y

UWAGA : Sumaryczna dtugoscé pretow jest dlugoscig rzeczywista w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

llo$¢ pretow na
danym odcinku
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%ONﬂmé pretow

Numer preta

Srednica preta

Legenda zbrojenia:

Warstwa zbrojeni
dolna lub gérna

Dilugosc¢ catkowita
preta

Sposo6b konstruowania zaktadéw
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ZBROJENIE ROZDZIELCZE

(201) 106-150-.=924000

Dla plyty gr. 15cm

Skala 1:20
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ZBROJENIE DOLNE
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ZBROJENIE GORNE &
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poz. Dozbrojenie narozy 1

Ls,min:

Ls,min
7
38 =480mm 10 = 600mm 7
312 = 720mm 316 = 960mm
320 = 1200mm 325 = 1500mmm

Schemat opisu
dtugosci preta
1:20
diugosé zew.
= np.:600
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Minimalna wewnetrzna srednica zagieC
dla pretow wydanych na rysunku.

schemat zagie¢ preta

dla d<=16mmg@
dla d>16mmg

Jednostka
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CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

nwestor Prokuratura Okregowa w Kielcach

ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. $wietokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA
DZIALKACH NR EWID. 5866/1 | 417/22

Adres obiektu: dziatki nr ewid. 5866/1 i 417/22
obrgb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszow-miasto
pranza: KONSTRUKCJA
INF proj.. Stadium:
_Zope0e i PROJEKT WYKONAWCZY
) 10.2024
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
) in2. Artur Polakowski
Projeowst | L S WKIOOBIIPOOKI05
Opracowat:
ik | TR T e
Tytul:
STROP ZELBETOWY GARAZU
Rewizja: Skala: Rys.:
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