
  3.        Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem
 prac wykonawczych.

UWAGI:

  4.        Kanały instalacji sanitarnych obudować płytą gips kartonową.
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z 
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM
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SZCZEGÓŁ MOCOWANIA PŁYT ELEWACYJNYCH

mgr inż. arch. Aleksandra Pilszak

ARCH-020

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA PŁYT 
ELEWACYJNYCH

  1.        Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu 
wykonawczego i należy rozpatrywać go
łącznie  z opisem technicznym i projektami branż.

UWAGI:

  2.        Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz 
przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy
 bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami  
niniejszego opracowania.

  5.        Rewizja "A" stanowi jedyną poprawną wersje projektu 
 architektoniczno-budowlanego, tym samym zastępując dotychczasowe rewizje.
 Niniejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawę opracowania. 
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ALUCOBOND
PROFIL WYTŁACZANY POPRZECZNY 42 532

4 KRÓTKI FRAGMENT PODKŁADKI

PROFIL WYTŁACZANY 35 9535
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PRZEKRÓJ - NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY WYPUKŁY

PRZEKRÓJ - NAROŻNIK WEWNĘTRZNY - WKLĘSŁY

PŁYTA Z TWORZYWA SZTUCZNEGONIT ALUMINIOWY
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ALUCOBOND
PROFIL WYTŁACZANY POPRZECZNY 42 532

4 KRÓTKI FRAGMENT PODKŁADKI

PROFIL WYTŁACZANY 35 9535
6 UCHWYT ŚCIENNY
7 PŁYTA Z TWORZYWA SZTUCZNEGONIT ALUMINIOWY

POZIOMY UKŁAD PANELI Z OTWORAMI DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA
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RZUT  MOCOWANIA PIONOWEGO PANELU SZ 20
ZAKOŃCZENIE PRZY FASADZIE OKIENNEJ

LEGENDA: 
1. ALUCOBOND
2. PROFIL ALUMINIOWY S NR. 44024
3. PROFIL ALUMINIOWY Z NR. 44025
4. KLIPS SZ 20
5. PROFIL ALUMINIOWY U NR. 40/20/2,5
6. PROFIL ALUMINIOWY OMEGA NR. 35953
7. WKRĘT ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PODKŁADKĄ 
    O ŚREDNICY 6,3 MM
8. NIT ALUMINIOWY
9. KONSOLA SCIENNA
10. PODKŁADKA ALUMINIOWA
11. PRZEKŁADKA TERMICZNA
12. PARAPET ALUCOBOND
13. PARAPET ALUCOBOND
14. PROFIL ALUMINIOWY ODPROWADZAJĄCY WODĘ
15. PROFIL ALUMINIOWY
16. PROFIL OKIENNY NR. 38464
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PRZEKRÓJ  MOCOWANIA PIONOWEGO PANELU SZ 20
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DŁUGOŚĆ PANELU 10-20 DŁUGOŚĆ PANELU3

4

POŁĄCZENIE Z KONSTRUKCJĄ NOŚNĄ RZUT
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ALUCOBOND
SEKCJA U 65/55/2,5
ŚRUBY ZE STALI NIERDZEWNEJ, 10 mm 

STARLOCK ZATRZASKI
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NIT ALUMINIOWY
UCHWYT ŚCIENNY
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ALUCOBOND
PROFIL WYTŁACZANY POPRZECZNY 42 532

4 KRÓTKI FRAGMENT PODKŁADKI

PROFIL WYTŁACZANY 35 9535
6 UCHWYT ŚCIENNY
7 PŁYTA Z TWORZYWA SZTUCZNEGONIT ALUMINIOWY

POŁĄCZENIE Z KONSTRUKCJĄ NOŚNĄ PRZEKRÓJ

LEGENDA:
1. ALUCOBOND
2. PROFIL ALUMINIOWY S NR. 44024
3. PROFIL ALUMINIOWY Z NR. 44025
4. KLIPS SZ 20
5. PROFIL ALUMINIOWY U NR. 40/20/2,5
6. PROFIL ALUMINIOWY OMEGA NR. 35953

7. WKRĘT ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PODKŁADKĄ 
    O ŚREDNICY 6,3 MM
8. NIT ALUMINIOWY
9. KONSOLA SCIENNA
10. PODKŁADKA ALUMINIOWA
11. PRZEKŁADKA TERMICZNA
12. WKRĘT SAMOWIERCĄCY
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