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3 2634 f CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legion6w 3/4
a tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
Inwestor: .
Prokuratura Okregowa w Kielcach
UWAGI: ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
1.Wszystkie otwory i przejécia instalacyjne MATERIALY woj. Swigtokrzyskie
zweryfikowaé wg. projektéw branzowych, 1. BETON:
2.|zolacja przeciwwodna - wg opisu technicznego, C20/25 Ammmv Temat:
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ /s BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
e obranzcueg0 Proleky I nalezy [oepatnywac 90 kl. ekspozycji : XC1,XA1 | BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
4.Uktad $cian dziatowych wg. projektu ' 2. STAL ZBROJENIOWA: NIEZBEDNYM| URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA
architektonicznego, klasa C - B5OOSP DZIALKACH NR EWID. 5866/1 1417/22
5.Prace wykonywaé zgodnie z o.u_wm:_ \Hmn.:J_nNE\B i klasa A - B500A Adres obiektu: dzialki nr ewid. 5866/1 i 417/22
wNe_ﬁ m&oﬁs_%& N:Nm%ow%:_m.a przepisw obreb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszéw-miasto
ezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, —
6.Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy Branza: KONSTRUKCJA
bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem zGé.."NcNA 09-01 Stadium:
niniejszego opracowania, U~
7.Wszystkie elementy ujete na rysunku, a nie ujete w Data: 10.2024 PROJEKT WYKONAWCZY
opisie technicznym lub ujete w opisie technicznym, a
nie ujete w rysunku, nalezy traktowac jako ujete w FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
obu. ! mgr inz. Artur Polakowski
8.Prety podiuzne wiencow na odcinkach prostych, w Projekiowat: %an nr: SWK/0083/POOK/05
narozach i na skrzyzowaniach tgczy¢ na zaktad o —/ - Sciana murowana, bloczek betonowy klasy 20 MPa
diugosci réwnej min. 50 $rednic zbrojenia podiuznego. . Opracowat:
9. Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany 2] - Sciana zelbetowa
do kierowania sie sztukg budowlang jak rowniez Sprawdzit mgr inz. Tomasz Medalion
zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana 0,00 = 190,32 m n.p.m.- poziom poréwnawczy posadowienia upr. nr: SWK/0173/PBKb/18
jest realizacja oczywistych omytek z projektu. Jezeli Rzedna wykoriczonej posadzki vwnmi Tytut:
rozwiazanie projektowe moze powodowaé wade lub % wzgledem poziomu morza.
uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy RZUT PARTERU
procesu budowlanego zobowigzani sg do g.0. - poziom gory otworu
zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed d.o. - poziom dotu otworu Rewizja: Skala: . Rys.:
wbudowaniem elementu. A 1:100 PW-KON-003




