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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Temat:

PW-IS-023

Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej

1:50A

  3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

  1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie
z opisem technicznym i projektami branż.

  2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne 
rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania
z autorami  niniejszego opracowania.

Pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej

Ø110

K1

ZN
Pół pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej
 zakończony z zaworem napowietrzającym

Ø50 Ppk1
Pół pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej
 zakończony zaworem samonapowietrzającym

Ø50

UWAGA:
- skropliny od klimatyzatorów i chłodnic w centralach należy włączyć do pionów
kanalizacyjnych poprzez syfony kulowe.

UWAGA:
Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:
 - 5% dla Ø50PVC
- 2% dla Ø110PVC
- 1,5% dla Ø160PVC

Przewody kanalizacji sanitarnej niskoszumowa PE
 - podejścia do przyborów sanitarnych

Przewody kanalizacji sanitarnej niskoszumowej PE
prowadzone w warstwach sufitu podwieszonego
 - podejcia do przyborów sanitarnych

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC
prowadzone w warstwach posadzkowych

Przewody kanalizacji sanitarnej niskoszumowa
prowadzone w warstwach sufitu podwieszanego
 - odsadzka odpowietrzajaca pionów

R Rewizja kanalizacji sanitarnej

Przewody odpowietrzające skropliny
prowadzone w stropie podwieszonym

Przewód tłoczny odprowadzający ścieki
z agregatu ścieków, pompy zatapialnej

LEGENDA:

Agregat podnoszący ścieki
max nat. przepływu 3,4 l/s
max wys. podnoszenia 8,5 m
moc 0,64 kW
napięcie 220-230 V Pompa zatapialna

max nat. przepływu 2,36 l/s
max wys. podnoszenia 5,5m
moc 0,3 kW
napięcie 220-230 V

Pompa zatapialna
maks. nat. przepływu 3,11 l/s
maks. wys. podnoszenia 7,5 m
moc 0,48 kW
napięcie 220-230 V
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