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Beton B25 (C20/25)
Stal B500SP
B500A

Otulina 25 mm

ZESTAWIENIE STALI
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H [mm] [ [m] [st] [m]
Belka BO1/0, L=75,4m
1 16 B500SP 82,94 8 1 8 663,52
2 6 B500A 1,63 303 1 303 493,89
Belka BO1/1, L=75,4m
1 16 B500SP 82,94 8 1 8 663,52
2 6 BS00A 1,63 303 1 303 493,89
Belka BO1/2, L=75,4m
1 16 B500SP 82,94 8 1 8 663,52
2 6 BS500A 1,63 303 1 303 493,89
Razem dugos¢ pretéw [mb] | 1990,56 1481,67
Masa jednostkowa [kg/mb] 1,578 0,222
Masa pretow dla danej srednicy Tkal 31411 3289
Masa lgcznie [kg] 3470,0
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UWAGA : Sumaryczna diugosé pretéw jest dlugoscig rzeczywistg w osi preta
metoda B wg PN-EN SO 3766:2006.
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UWAGI:

1. Beton zageszczaé mechanicznie i

pielegnowac w czasie dojrzewania,

2. Stosowa¢ systemowe wkitadki

dystansowe,

3. Rysunki rozpatrywaé z kompletnymi

projektami pozostatych branz,

4. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem

technicznym i Sztuka Budowlang, z
zachowaniem przepisow

Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia,

5. Prety zadlugie zagig¢ lub ucig¢,

6. Wszelkie zamienne rozwigzania

techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem

niniejszego opracowania,

7. Prety tgczy€ na zaktad.

Jednostka
projektowa:

CANEAWN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legion6w 3/4

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. Swietokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA

DZIALKACH NR EWID. 5866/1 | 417/22

Adres obiektu: dzialki nr ewid. 5866/1 i 417/22
obreb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207 _4 Staszéw-miasto
Branza: KONSTRUKCJA
Nr proj.: Stadium:
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FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
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Belki obwodowe BO1/0, BO1/1, BO1/2
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