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KOTŁOWNIA00/17
13,1 m2 GRES.

SEKRETARIAT00/18
28,3 m2 GRES.

SEKRETARIAT00/16
20,9 m2 WYKŁADZINA

WC M00/05
5,0 m2 PŁYTKI CERAM.

WC P00/06
4,8 m2 PŁYTKI CERAM.

WC00/12
5,1 m2 PŁYTKI CERAM.

WC00/11
3,2 m2 PŁYTKI CERAM.

WC OGÓL.00/07
5,4 m2 PŁYTKI CERAM.
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P.GOSP.00/03
2,8 m2 GRES

KOMUNIKACJA00/10
8,8 m2 GRES.

KOMUNIKACJA00/02
36,5 m2 GRES.

P.OKAZAŃ00/09
11,2 m2 GRES.

P.PRZESŁUCHAŃ00/08
12,5 m2 GRES.

HOL00/01
17,2 m2GRES.

OCHRONA00/14
14,5 m2 WYKŁADZINA

BIURO PODAWCZE00/15
16,7 m2 WYKŁADZINA

P.ZATRZYMAŃ00/13
13,9 m2 GRES.
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Zawór eletromagnetyczny MAG - 3 DN 32
dalsze prowadzenie pokazano

       na rzucie parteru instalcji wod.-kan.

zejście przewodów c.t.
do central wentylacyjnych

TIPI

Zawór bezpieczeństwa
na potrzeby instalacji c.t

Wymiennik na potrzeby instalacji c.t.
 glikol etylenowy 35%

Zasobnik wody o pojemności 200dm3
Naczynie przeponowe na potrzeby c.w.u.

Naczynie przeponowe na potrzeby c.o. i c.t.

LEGENDA:

PI TI

Naczynie przeponowe na potrzeby c.t.
o pojemności nominalnej 33l

Branża:

Opracował:

Rewizja:

Projektował:

Nr proj.: Stadium:

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

FUNKCJA NAZWISKO

Data:

Inwestor:

Tytuł:

Jednostka
projektowa:

PODPIS

Adres obiektu:

Sprawdził:

Skala: Rys.:

mgr inż. Weronika Styczeń

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT TECHNICZNY

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce

woj. świętokrzyskie

mgr inż. Paweł Śmiech
upr. nr: KL-56/2002

działki nr ewid. 5866/1 i 417/22
obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto

mgr inż. Iwona Zalińska
upr. nr: SWK/0057/POOS/07

2024-09-01
10.2024

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Temat:

PT-IS-010

Rzut parteru
Instalacja c.o. i c.t.

1:50A
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Przyłącze według odrębnego
opracowania

16126 W
32 x 3,0

Kurtyna powietrza elektryczna
Qgrz - 6,0 kW
400 V / 3 / 50 Hz
moc silnika - 2 x 0,108 kW
prąd - 2 x 0,46 A

Kurtyna powietrza elektryczna
Qgrz - 6,0 kW
400 V / 3 / 50 Hz
moc silnika - 2 x 0,108 kW
prąd - 2 x 0,46 A

Kurtyna powietrza elektryczna
Qgrz - 6,0 kW
400 V / 3 / 50 Hz
moc silnika - 2 x 0,108 kW
prąd - 2 x 0,46 A

- przewód zasilający grzejniki c.o.
- przewód powrotny grzejniki  c.o.
- przewód zasilający c.t.
- przewód powrotny  c.t.

- grzejnik wodny środkowozasilany

- kurtyna powietrzna

- numer pom.
- temperatura pom.

- pion instalacji c.o.

- pion instalacji c.t.

- przewód zasilający piony
i rozdzielacze c.o.
- przewód powrotny pionów
i rozdzielaczy c.o.

-rozdzielacz c.o. w szafce
rozdzielaczowej
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-obciążenie cieplne pom.
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DN25 DN25
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  3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

  1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu technicznego i należy rozpatrywać go
             łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
  2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne 

rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania
z autorami  niniejszego opracowania.


