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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
PRD IS zewnetrzne_Prokuratura Staszow
1 WODOCIAG
1.1/45100000-8 |Roboty ziemne (wykopy liniowe, obiektowe i umochienia)
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu km
d.1./0120-03
1
0.029 km 0.029000
RAZEM 0.029000
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami o poj.tyzki ms3
d.1./0210-03 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - 80%
1
0.9"1.9729.070.8 m3 39.6720
RAZEM 39.6720
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |ms3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - 20%
1
0.9¥1.9*29.0*0.2 m3 9.9180
RAZEM 9.9180
4|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
29.0*2*2 m?2 116.0000
RAZEM 116.0000
5|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.1./1411-03
1
0.3*0.2*62 m3 3.7200
RAZEM 3.7200
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.1./1411-01
1
29*0.1*0.2 m3 0.5800
RAZEM 0.5800
7/KNNR 4 Obsypka oraz nadsypka z materiatéw sypkich - 20cm nad wierzch rury ms3
d.1./1411-04
1|analogia
0.470.35*29.0 m3 4.0600
RAZEM 4.0600
8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - przywoz piasku
p0z.5+p0z.6+p0z.7 m3 8.3600
RAZEM 8.3600
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - odwéz ziemi
1 pozostatej z podsypki,obsypki
po0z.8+10.602 m3 18.9620
RAZEM 18.9620
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odwéz ziemi pozos-
1 tatej z podsypki,obsypki. - za dalsze 5 km
Krotnos¢ = 5
poz.9 m3 18.9620
RAZEM 18.9620
11/KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z zaggszcz.mechanicznym (gr.warstwy w  |m3
d.1./0214-02 stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - 80%
1
40.88*0.8 m3 32.7040
RAZEM 32.7040
12/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m wgr.kat. I-lll - 10%
1
40.88*0.1 m3 4.0880
RAZEM 4.0880
13/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-04 3.0mw grkat. IV-10%
1
40.88*0.1 m3 4.0880
RAZEM 4.0880
14/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1./0408-01 zageszczenie zasypki piaskowe;j
1
poz.13 m3 4.0880
RAZEM 4.0880
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 1 Wykonanie przewiertu pod drogg o dtugoséi 10 m zgodnie z projektem tech- | kpl.
d.1./0318-04 nicznym
1
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
16 KNR-W 4-02 |Dostawa wraz z montazem tasmy ostrzegawczej z wktadka metalowa- na po- |kpl.
d.1./0230-03 trzeby instalacji wodociggowe;j
1
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
1.2/45231300-8 |Roboty montazowe
17|KNR 2-11 Bloki oporowe betonowe z betonu B25 ms3
d.1./0208-01
2
0.5*0.5*0.1+0.2*0.2*0.4+0.2*0.4*0.4+0.1 m3 0.1730
RAZEM 0.1730
18/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1./1701-03 jacych rurociagdw o $r. 150 mm
2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
2
29.0 m 29.0000
RAZEM 29.0000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitgcz.
d.1./0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm- kolano 90
2 stopni
3.0 ztgcz. 3.0000
RAZEM 3.0000
21|KNR-W 2-19 |Rury stalowe ostonowe o $r. DN125 L=2,50 m [wejscie do budynku] m
d.1./0119-01
2|analogia
25 m 2.5000
RAZEM 2.5000
22|KNR-W 2-19 |Rury stalowe ostonowe o ér. DN125L =8,5m m
d.1./0119-01
2|analogia
8.5 m 8.5000
RAZEM 8.5000
23|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ostonowych o §r.nom.114,3 x 4,0 mm [wejscie do szt.
d.1./0122-01 budynku]
2|analogia
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
24| KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ostonowych o $r.nom.139,7 x 4,5 mm szt.
d.1./0122-01
2
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
25/KNNR 4 Zasuwy zeliwne z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1./1105-01
2
2.0 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
26| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./1014-04 tacznik kielichowo-kotnierzowy
2
2.0 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
27/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - |szt
d.1./1014-01 kotnierz do zgrzewania 63/50
2
1.0 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
28|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE o $r.nomi- |200m -
d.1.|0704-01 nalnej 63-110 mm 1 préb.
2
1.0 200m - 1.0000
1 préb.
RAZEM 1.0000
29|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Om
2
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poz.19/200 odc.20 0.1450
Om
RAZEM 0.1450
30|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
2
poz.29 odc.20 0.1450
Om
RAZEM 0.1450
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1/45100000-8 |Roboty ziemne (wykopy liniowe, obiektowe i umochienia)
31/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji km
d.2./0120-03
1
(36.28+1.63+9.17+2.41)/1000 km 0.049490
RAZEM 0.049490
32|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami o poj.tyzki m3
d.2./0210-03 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - 80%
1
50.0"1.01.5*0.8 m3 60.0000
RAZEM 60.0000
33|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - 20%
1
50.0"1.01.5*0.2 m3 15.0000
RAZEM 15.0000
34/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./11411-03
1
50.0"0.470.2 m3 4.0000
RAZEM 4.0000
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2./1411-01
1
50.0"0.4*0.1 m3 2.0000
RAZEM 2.0000
36/KNNR 4 Obsypka oraz nadsypka z materiatéw sypkich - 30cm nad wierzch rury m3
d.2.|1411-04-ana-
1|logia
50.0"0.8*0.35 m3 14.0000
RAZEM 14.0000
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2./0205-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - przywdz piasku
poz.34+p0z.35+p0z.36 m3 20.0000
RAZEM 20.0000
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - odwéz ziemi
1 pozostatej z podsypki,obsypki, nadsypki.
poz.34+p0z.35+p0z.36 m3 20.0000
RAZEM 20.0000
39|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odw6z ziemi pozos-
1 tatej z podsypki,obsypki, nadsypki, objetos¢ studz. - za dalsze 5 km
Krotnos¢ = 5
poz.38 m3 20.0000
RAZEM 20.0000
40/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
50.0"2*1.50 m2 150.0000
RAZEM 150.0000
41/KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszcz.mechanicznym (gr.warstwy w  |ms3
d.2./0214-02 stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-1V - 80%
1
47.05*0.8 m3 37.6400
RAZEM 37.6400
42|/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2./0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll - 10%
1
47.05*0.1 m3 4.7050
RAZEM 4.7050
43|/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2./0318-04 3.0 mw grkat. IV-10%
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47.05%0.1 m3 4.7050
RAZEM 4.7050
44/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi - |m3
d.2.|0408-01 zageszczenie zasypki piaskowe;j
1
47.05%0.1 m3 4.7050
RAZEM 4.7050
2.2 Roboty montazowe
45/KNNR 4 Osadzenie w $cianach studzienek przej$¢ szczelnych dla rur PVC szt
d.2./1427-01
2|analogia
12.0 szt 12.0000
RAZEM 12.0000
46| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.2./0408-02
2|z.52.3.4.
9908
50.0 m 50.0000
RAZEM 50.0000
47/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.{1413-01 gtebokosci 3m
2
3 stud. 3.0000
RAZEM 3.0000
48/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-8 [0.5m] -8.0000
stud.
RAZEM -8.0000
49/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./11413-03 gtebokosci 3m
2
1.0 stud. 1.0000
RAZEM 1.0000
50|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
-3 [0.5m] -3.0000
stud.
RAZEM -3.0000
51|KNR-W 7-21 |Dostawa wraz z montazem separatora betonowego lamelowego kpl.
d.2./0601-01 koalescyjnego, przepustowos¢ - 3-15 /s
2
1.0 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
52|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. DN250 m
d.2./0119-02
2
5 m 5.0000
RAZEM 5.0000
53|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie korcow rur ochronnych o $r. DN250 szt.
d.2./0122-02
2
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
54 Studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem szczelinowym szt
d.2.|kalk. wtasna
2
3.0 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
55|KNNR 1 Dostawa wraz z montazem korytka odwadniajgcego rusztem kratowym zacis- |m
d.2./0609-04 kowym szczelinowym wraz ze $ciankg szczelng
2|kalk. wtasna
26.0+20.0 m 46.0000
RAZEM 46.0000
56| KNR-W 4-02 |Dostawa wraz z montazem tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowa- na po- |kpl.
d.2./0230-03 trzeby instalacji kanalizacji deszczowej
2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
3 Kanalizacja sanitarna
3.1/45100000-8 |Roboty ziemne (wykopy liniowe, obiektowe i umochienia)
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57|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizaciji km
d.3./0120-03
1
43/1000 km 0.043000
RAZEM 0.043000
58| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |ms3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
1
43.0*1*2.6 m3 111.8000
RAZEM 111.8000
59|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1
43.0*0.2*2.6 m3 22.3600
RAZEM 22.3600
60|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
43.0*3*2 m2 258.0000
RAZEM 258.0000
61/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.3./1411-03
1
0.3*0.2*43.0 m3 2.5800
RAZEM 2.5800
62| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.3./1411-01
1
43.0*0.1*0.2 m3 0.8600
RAZEM 0.8600
63|KNNR 4 Obsypka oraz nadsypka z materiatéw sypkich - 20cm nad wierzch rury ms3
d.3./1411-04
1|analogia
0.4*0.35*43.0 m3 6.0200
RAZEM 6.0200
64|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3./0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - przywoz piasku
p0z.61+p0z.62+p0z.63 m3 9.4600
RAZEM 9.4600
65|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - odwéz ziemi
1 pozostatej z podsypki,obsypki
p0z.61+p0z.62+p0z.63 m3 9.4600
RAZEM 9.4600
66|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odwéz ziemi pozos-
1 tatej z podsypki,obsypki. - za dalsze 5 km
Krotnos¢ = 5
poz.65 m3 9.4600
RAZEM 9.4600
67|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
109.6270.8 m3 87.6960
RAZEM 87.6960
68 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.3./0317-01 niem ; kat.gr. I-11l
1
109.6270.2 m3 21.9240
RAZEM 21.9240
69|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi - |m3
d.3./0408-01 zageszczenie zasypki piaskowe;j
1
poz.68 m3 21.9240
RAZEM 21.9240
3.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
70/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.3./1308-02 Rura PVC-U SDR34 160x4,7
2|z.s2.3.4.
9913-2
43.0 m 43.0000
RAZEM 43.0000
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71/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-01 gtebokosci 3m
2
2.0 stud. 2.0000
RAZEM 2.0000
72|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
2 [0.5m] -2.0000
stud.
RAZEM -2.0000
73|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. DN250 m
d.3./0119-02
2
2.5 m 2.5000
RAZEM 2.5000
74|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie kofcow rur ochronnych o $r. DN250 szt.
d.3./0122-02
2
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
75/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3./1610-01 préb.
2
1 odc. -1 1.0000
préb.
RAZEM 1.0000
76| KNR-W 4-02 |Dostawa wraz z montazem tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowa- na po- |kpl.
d.3./0230-03 trzeby instalacji kanalizacji sanitarnej
2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
4 PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZU
4.1/45100000-8 |Roboty ziemne (wykopy liniowe, obiektowe i umochienia)
77|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy sieci |m
d.4./0111-01 gazowej
1|analogia
14.0 m 14.0000
RAZEM 14.0000
78|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.4./0113-01 spycharek
1 60% mechanicznie
14.00.9*0.6 m?2 7.5600
RAZEM 7.5600
79/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.4./0125-01 darni z przerzutem
1|analogia 40% recznie
14.0*0.9*0.4 m?2 5.0400
RAZEM 5.0400
80|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymio  |ms3
d.4./0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
19.60 m3 19.6000
RAZEM 19.6000
81|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-1I
1
poz.77*0.8*1.04 m3 11.6480
RAZEM 11.6480
82|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm -podsypka m?2
d.4./0501-02
1
poz.77*1.5 m2 21.0000
RAZEM 21.0000
83|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm -obsybka m?2
d.4.|0501-01 Krotnos¢ = 2
1
poz.77*0.8 m?2 11.2000
RAZEM 11.2000
84|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Krotnos¢ = 2
poz.77*1.0 m2 14.0000
RAZEM 14.0000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
4.2/145231200-7 |Roboty montazowe
85|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych o $r. nominalnej 40 mm z rur w zwo- |m
d.4./0301-04 jach - wykopy umocnione
2|z.sz2.2.5. Rura PE100-RC 40x3.7mm, zwdj
9905-04
analogia
poz.77 m 14.0000
RAZEM 14.0000
86|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.4./0303-04 wych - wykopy umochione
2|z.sz2.2.5. Kolano elektrooporowe 90 st. dn40
9905-04
analogia
1.0 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
87 Wiaczenie do istniejgcej skrzynki gtownej w ogrodzeniu kpl.
d.4.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
88 Préba cisnieniowa kpl.
d.4.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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