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ZESTAWIENIE STALI
Liczba Dlugos¢ taczna
Nr Diugosé - -
2 Stal pretéw . pretow B500A B500SP
preta preta na 1 poz. pozyc) facznie 26 @12
H [mm] [ [m] [szi] [m]
NZ 1/+2
1 12 B500SP 1,45 6 4 24 34,80
2 6 B500A 0,68 22 4 88 59,84
Razem dlugo$¢ pretéw [mb] 59,84 34,80
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy Tkg] 13,3 30,9
Masa fgcznie [ka] 4.2

UWAGA : Sumaryczna dlugosé pretéw jest diugosScig rzeczywista w osi preta

metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.
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- Liczba Dlugo$é taczna
Nr Dlugosé - -
[ [mm] [l [m] [sz] [m]
NZ 11
1 12 B500SP 1,45 6 1 6 8,70
2 6 B500A 0,68 22 1 22 14,96
Razem dlugo$é pretéw [mb] 14,96 8,70
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy Tka] 33 1,7
Masa tacznie Tkal 11,0

UWAGA : Sumaryczna dtugos$é pretow jest diugoscig rzeczywistg w osi preta

metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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ZESTAWIENIE STALI
. Liczba Diugo$é laczna
Nr Diugosé - -
7] Stal tow p tow B500A B500SP
preta preta :wﬂw poz. pozycj MmNs_a 26 @12
H [mm] [ [m] [st] [m]
NZ 1/0
1 12 B500SP 2,70 10 1 10 27,00
2 6 B500A 0,68 40 1 40 27.20
Razem dhugo$¢ pretéw [mb] 27,20 27,00
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy Tkal 6,0 24,0
Masa lacznie Tkg] 30,0

UWAGA : Sumaryczna dlugo$é pretow jest dlugoscig rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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NADPROZA ZELBETOWE
NZ 1/+2, NZ 1/+1, NZ 1/0
SKALA 1:20

Beton B25 (C20/25)
Stal B500SP
B500A

Otulina 25 mm

UWAGI:

1. Beton zageszczac¢ mechanicznie i pielegnowac w czasie dojrzewania,

. Stosowac systemowe wkladki dystansowe,

. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,

. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlana, z
zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

5. Prety zadlugie zagig¢ lub ucigé,

6. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie

konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,
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