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I. CZESC OGOLNA

1. Inwestor
Prokuratura Okrggowa w Kielcach, ul. Mickiewicza 7 w Kielcach

2. Jednostka projektowa
CANEA Inzynieria i Komputery- Artur Polakowski, Al. Legionéw 3/4, 25-035 Kielce

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytaczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu ziemnego dla Inwestycji pn. Budowa budynku
administracyjno-biurowego i budynku techniczno-garazowego wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami
oraz parkingiem” zlokalizowanego na dziatki nr ewid. 5866/1 1 417/22, obr¢b Staszow 01,
jednostka ew. 261207 4 Staszow-miasto.

4. Podstawa opracowania projektu technicznego

zlecenie Inwestora,

plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

warunki techniczne wydane przez PGKiM w Staszowie

warunki techniczne wydane przez Zarzadce Drogi (Burmistrz Miasta i Gminy Staszow)
warunki techniczne wydane przez PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach, Gazownia
w Sandomierzu

obowigzujace normy, normatywy i literatura fachowa,
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obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczeg6lnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pozn.
zmianami),

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dna 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego;

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(z p6zh. zmianami).

o Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pdzn. zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie,

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych



II. CZESC SZCZEGOLOWA — ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytaczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu ziemnego dla Inwestycji pn. Budowa budynku
administracyjno-biurowego i budynku techniczno-garazowego wraz z niezbednymi urzadzeniami
oraz parkingiem” zlokalizowanego na dziatki nr ewid. 5866/1 1 417/22, obr¢b Staszow 01,

jednostka ew. 261207 4 Staszow-miasto.

2. Zakres opracowania projektowanej inwestycji
Zakres opracowania projektowanej inwestycji obejmuje:
1.Przylacze wodociagowe:
- z rur PE 100 typu SDR11 PN16, o $rednicy ¢$63/5,8 mm;
2.Przytacze kanalizacji sanitarnej:
- zrur PVC-U, klasy S, SN8 ze $cianka lita jednorodnag o $rednicy $160/4,7mm;
3. Przytacze kanalizacji deszczoweyj:
-z rur PVC-U, klasy S, SN8 ze Scianka litg jednorodng o srednicy $160/4,7 i $200/5,9 mm;
4.Instalacja terenowa gazu ziemnego
-z rur PE 100 SDR 11 © 40x3,7 mm.

3. Przylacze wodociaggowe

3.1 Opis budowy przylacza wodociagowego

Zaprojektowano przylacze wodociggowe do projektowanego budynku biurowego. Budynek
zaopatrywany bedzie w wodg uzytkowa przytaczem z rur PE o $rednicy ¢$63/5,8 mm z istniejacej
sieci wodociggowej z PVC ¢$225mm.

Rury nalezy uktada¢ na gitebokosciach okreslonych w profilu podtuznym.

Potaczenia rur polietylenowych nalezy wykonac poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Opomiarowanie dla projektowanego budynku (wodomierz gtéwny wraz z armatura) zlokalizowany

w pomieszczeniu hydroforu wedlug odrebnego opracowania.

3.2. Rury
Przytacze wodociagowe zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych PE 100 typu SDR 11

PN16, o srednicy ¢$63/5,8mm. Laczenie rur nalezy wykonaé¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.



Rury polietylenowe na przylacze wodociggowe winny posiada¢ atest Panstwowego Instytutu
Higieny, dopuszczajacy je do przesylania wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

PE 100 jest polietylenem trzeciej generacji. Nalezy do grupy polietylenow otrzymywanych
w procesie katalitycznej polimeryzacji pod niskim ci$nieniem. W trakcie polimeryzacji do procesu
dodaje si¢ komonomer, aby wplyna¢ na krystaliczno$¢ i poprzez to — na sztywnos¢, udarnos¢ oraz
odporno$¢ na pekanie naprezeniowe. Materiaty PE 100 wykazuja si¢ nastepujacymi
wlasciwo$ciami: doskonata dtugoterminowa wytrzymatos$¢, wysoka odporno$¢ na powolny wzrost
spekan oraz na szybka propagacj¢ spekan, elastyczno$¢, mozliwos¢ zwijania, dluzsze odcinki,
mniejsza 1lo$¢ potaczen, odpornos¢ na korozje (gladka powierzchnia nie pogarsza wihasciwosci
hydraulicznych wskutek gromadzenia si¢ osadow), bezpieczna technologia polaczen (zgrzewanie),
niski wspotczynnik tarcia (ogromne znaczenie przy renowacji starych rurociggéw), maly cigzar,
niskie koszty instalacji, niskie koszty utrzymania i eksploatacji. Wszystkie te cechy powoduja, ze
czestotliwo$¢ wystepowania awarii w systemach z PE jest znacznie nizsza.

Rury nalezy uktada¢ na glebokosciach okreslonych na profilu podluznym w czgsci graficznej

opracowania.

3.3. Przylacze

Wiaczenie projektowanego przylacza do sieci wodociggowej poprzez zastosowanie nawiertki
PVC/PE DZ225/dw50 oraz zasuwy odcinajgcej ¢50.

Przytacze wodociagowe $63mm poprowadzi¢ pod droga gminng nr ewid. 5915/6 w rurze ostonowej
— przewiertem o dtugosci 17,0 metrow. Rura ochronna jest jednoczesnie rurg przewiertowa. Rure
z PE nalezy ulozy¢ w rurze ostonowej $139,7/4,5 mm na plozach dystansowych. Dobrano ptozy
o szeroko$ci 110mm i wysokosci 24mm zaktadane co 1,5m. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢
manszetami.

W miejscu przejscia przez $ciang budynku nalezy zatozy¢é rurg¢ ochronng stalowa DN125
zaizolowang ta§ma polietylenowa z uszczelnieniem tuleja gumowa lub piankg poliuretanowa.

Rury w wykopie uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm zgodnie z wytycznymi producenta.

3.4. Zasuwy

Na projektowanych przewodach wodociagowych projektuje si¢ zasuwe klinowa kohierzowa
z zeliwa sf., z migkkim uszczelnieniem klina i1 gltadkim przelotem, z kompletng obudowa
teleskopowa z PE i skrzynka uliczng do zasuw o $rednicy ¢50mm przed wiaczeniem do sieci
glowne;j.

Potozenie zasuw W terenie nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjna.



3.5. Bloki oporowe pod zasuwy i tréjniki

W celu zmniejszenia naprezen powstajacych w $ciankach rur z PE nalezy zabezpieczy¢ je blokami
oporowymi z betonu B-15. Bloki nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05. W miejscu
pofaczenia bloku oporowego z ksztaltkami PE nalezy zastosowa¢ grubg folie lub tasme

z tworzywa.

3.6. Przecisk pod droga
Projektowane przejScie poprzeczne przytacza wodociggowego z rur PE 100 SDR 11 ¢ 63 mm pod
jezdnia nalezy wykona¢ metodg przecisku sterowanego na calej dlugosci pasa drogowego.

Catkowita projektowana dlugo$¢ przecisku to ok. 17,0m. Przecisk prowadzony bedzie na

glebokosci od 1,43 do 1,56 m p.p.t.
3.6. Roboty ziemne i montazowe

3.6.1 Wykonanie robot

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie BN-
83/8836-02 oraz w uzgodnieniu z wykonawcg robot drogowych. Przewiduje si¢ wykopy wasko
przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.
Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie 1 rgcznie oraz zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi
1 oznakowac przed wejsciem na teren budowy 0sdb niepowotanych.

Dla sprawnego ukladania rurociggdéw zaleca si¢ sktadowanie wykopanego gruntu po jednej stronie
wykopu. Po zakonczeniu prac montazowych w odlegtosci 40 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢
tasme ostrzegawcza.

Przejscie przytacza wodociagowego pod droga gminng nr ewid. 5915/6 wykona¢ w rurze ostonowe;j

— przewiertem.

3.6.2 Roboty montazowe

Do wykopow rury PE opuszcza¢ na uprzednio wyprofilowane piaszczyste podtoze rodzime badz
warstwg wyréwnawczg z piasku o wysokosci 15cm. Utozone rury zasypa¢ piaskiem
drobnoziarnistym do wysokosci 0,30m nad wierzch rury, z zageszczeniem rgcznym. Warstwa
ochronna musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasypki ponad warstwa ochronng
dokona¢ gruntem rodzimym bez grud i kamieni, ubijajac warstwami co 30cm.

Montaz przylaczy z tworzywa sztucznego nie powinien by¢ prowadzony przy temperaturach
ujemnych. Projektuje si¢ laczenie odcinkdéw rur poprzez zgrzewanie czotowe. Przy zatlamaniu

przytacza nalezy stosowac ksztattki z PE - tuki gigte do zgrzewania.



Po zakonczeniu montazu przytacze podda¢ probie hydraulicznej. Po pomyslnie wykonanej probie
przytacze nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego u administratora sieci oraz do
jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia na mapie geodezyjnej.
Wykonanie wigczenia do wodociggu nalezy wykonaé w uzgodnieniu z zarzadca sieci.

Wykonane uzbrojenie, przed zasypaniem wykopoéw nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego
u administratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji powykonawczej

I naniesienia na mapie geodezyjnej

3.6.3 Oznakowanie przylacza wodociagowego W terenie

Po zakonczeniu prac montazowych armatur¢ zabudowang na przytaczu i instalacji zewngtrznej
terenowej wody nalezy oznakowaé w terenie za pomocg tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-
86/B-09700. Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych o szerokosci tabliczki z pasem
grubosci 5 cm namalowanym kolorem niebieskim przy gornej krawedzi stupka lub na trwatych
elementach budynkow i1 ogrodzen za zgoda ich wtascicieli.

Za pomocg tabliczek informacyjnych nalezy oznakowaé¢ zamontowane trojniki.

Nad przylagczem i instalacja zewngtrzng terenowa wody nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza
niebieska o szerokosci 20 cm z wktadka stalowa z napisem ,,Wodociag”. Tasm¢ nalezy uktadaé

minimum 30 cm nad wierzchem rury.

3.7. Préba szczelnoSci

Przylacze wodociggowe nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725 1997r.
Wykres i protokot przeprowadzonej proby cisnieniowej przytacza wodociggowego wchodzi w sktad
dokumentacji odbiorczej. Przytacze przed wiaczeniem do sieci nalezy przeptukac i zdezynfekowac,
po czym ponownie przepluka¢ i wykona¢ badanie wody. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan wody begdzie mozna wykona¢ wiaczenie do wodociggu.

Przygotowane do proby szczelno$ci przytacze wodociggowe nalezy napelni¢ woda i odpowietrzyc.
Podnies¢ ci$nienie do wartos$ci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 0,45 MPa.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac cata probe od
poczatku.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ stosujagc wodny roztwor chloru stosujgc dawke ca 30 mg Cl na
1 dm3, tj. ok. 80-100g wapna chlorowanego Ca(OCl); na 1m® wody. Tak wypetiony rurociag

nalezy zostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptukac go czysta woda.
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Po dokonanym odbiorze mozna przystgpic¢ do zasypania przytacza wodociggowego.

3.8. Dechloracja

Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie woda z wodociggu do czasu az bedzie ona
pozbawiona zapachu chloru. Wode z procesu chlorowania nalezy podda¢ dechloracji np. przy
uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na>S>03 X 5 H.O w postaci wodnego roztworu. Instalacje
do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Na wigzanie 1g wodnego chloru potrzeba ok.
1 g pigciowodnego tiosiarczanu sodu.

Odbiornikiem wody poptucznej moze by¢ studzienka kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (po
stosownych uzgodnieniach), a takze beczkowo6z o odpowiedniej pojemnosci.

Wtasciwe odprowadzenie wody z w/w czynno$ci nalezy do obowigzkoéw wykonawcy robot.

Po wykonaniu dezynfekcji nalezy zleci¢ badanie jakosci wody stosownemu laboratorium.
4. Przylacze kanalizacji sanitarnej

4.1. Opis przylacza kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o srednicy $160x4,7 mm
z wlaczeniem do istniejacej sieci kanalizacyjnej o srednicy ¢300mm.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda poprzez przylacze kanalizacji
sanitarnej do istniejacej studzienki kanalizacyjnej Ski (189,33, 186,97).

Z budynku odprowadzane bedg $cieki bytowo-socjalne. Przyjeto, ze produkowana ilo$¢ Sciekow
jest réwna ilosci wody doprowadzonej do obiektu.

Przyltacze zaprojektowano z ulozeniem przewodow ponizej strefy przemarzania.

Przylacze kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ pod droga gminng nr ewid. 5915/6 w rurze ostonowej

— przewiertem o dlugosci 20 metrow.

4.2. Rodzaj odprowadzanych Sciekow
Z projektowanego budynku nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekéw technologicznych, ktore
wymagatyby podczyszczania przed odprowadzeniem ich do sieci kanalizacji sanitarnej. Z budynku

odprowadzane beda $cieki bytowo-socjalne.

4.3. Rury

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U, klasy SN8, SDR34
o $rednicy ©160/4,7 mm.
Polichlorek winylu (PVC-U), z ktorego zaprojektowano rury jest tworzywem o wysokiej
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odpornosci na zwigzki chemiczne. System rur i ksztaltek z PVC-U wraz z uszczelkami sg odporne
na oddzialywanie §ciekow o wartosciach odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada) na korozje
spowodowang dzialaniem $ciekow komunalnych.

Klasa sztywnos$ci obwodowej rur charakteryzuje stopien ugigcia rury poddanej dziataniu sit
zewngtrznych, np. rur do podziemnych sieci kanalizacyjnych (kanalizacja zewnetrzna), na ktore
dziata sita pochodzaca od cigzaru znajdujacego si¢ nad nim ziemi. Im wigksza jest sztywno$¢ rury
w tym mniejszym stopniu ulega ona ugieciu. Sztywno$¢ rur opisuje si¢ symbolem SN, rura o klasie
sztywnosci obwodowej 8 kN/m? oznaczona jest symbolem SN8 - szereg cigzki. Zaprojektowane
rury PVC-U SDR34 s3 odpowiednie do ruchu ciezkiego 1 mozna je stosowaé na glebokosciach

posadowienia od 0,8 m do 6,0 m, przy odpowiednim zageszczeniu terenu w strefie rury.

4.4.Studnie kanalizacyjne

Na projektowanym przytaczu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac¢ studnie kanalizacyjne (Sk1,
Sk2) z prefabrykowanych elementow betonowych @1000mm odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08. Na potaczeniach nalezy stosowa¢ uszczelki gumowe. Konstrukcja przej$cia powinna
zabezpiecza¢ przed przenikaniem wody gruntowej wzdluz S$cianek przejscia do wnetrza

studzienki.

W kazdej studni nalezy zamontowac fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub stopnie

stalowe fabrycznie powlekane tworzywem sztucznym.
Wszystkie elementy wyposazenia winny by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje.

Przy osadzaniu wlazow kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ maksymalnie trzy betonowe pierscienie

regulacyjne DN 600 mm, wysoko$ci maksimum 10 cm kazdy.
Zwienczenie studni betonowych stosowac poprzez zwezke (konus) lub ptyte nastudzienng.

Studnie kanalizacyjne winny by¢ oznaczone w terenie tabliczkami orientacyjnymi, zamocowanymi
do punkow statych. Opisy wykona¢ w sposob trwaly, czytelny, odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowaé¢ na stupkach betonowych o szerokos$ci tabliczki z pasem o grubosci 5 cm
namalowanym kolorem niebieskim przy gornej krawedzi stupka lub na trwalych elementach

budynkow, ogrodzen za zgoda ich wiascicieli.

Nalezy stosowa¢ wlazy zgodnie z normg PN-EN 124:2000 o odpowiedniej klasie wytrzymato$ci

D-400 w terenie utwardzonym oraz B-125 — w terenie zielonym i §rednicy minimum DN 600 mm.

Wilazy musza by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ wilazéw

z czesciami ruchomymi (np. $rubami). W przypadku wiazow szczelnych dopuszcza si¢ wlazy
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z ryglami. Nalezy stosowac wlazy z zeliwa szarego.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacej studni oznaczonej Ski. W przypadku jej ztego stanu

technicznego nalezy ja wyremontowa¢ lub wymieni¢ na nowa.

4.5. Przecisk pod droga

Projektowane przejscie poprzeczne przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 SN8 pod jezdnig
nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego na calej dlugosci pasa drogowego. Catkowita
projektowana dtugos¢ przecisku to ok. 20,0m. Przecisk prowadzony bedzie na glgbokosci od 2,26
do 2,31 mp.p.t.

4.6. Usytuowanie i uklad wysokosciowy
Uksztattowanie terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie $ciekow sanitarnych
do istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej. Szczegdtowa trasa i wysokosci prowadzenia przytacza

zostata przedstawiona na rys. PT-1SZ-001, a wysokosciowo na rys. PT-1SZ-003.

4.7. Sposob wykonywania robdt ziemnych i opis konstrukcji

Przewiduje si¢ wykona¢ wykopy pod projektowana zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego wykonujac wykopy wasko przestrzenne. Przyjeto 70%
wykopéw wykona¢ sprzgtem mechanicznym, 30% — recznie. W miejscach skrzyzowan
Z istniejagcym uzbrojeniem oraz na wiaczeniu do istniejacych ciggéw roboty wykonac r¢cznie.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ statecznos¢ Scian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztaltu $cianom wykopu — przy wykopach nieodeskowanych, albo przez
odpowiednia obudowe¢ — przy wykopach o $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢
polaczona z rozparciem $cian i dostosowana do warunkow gruntowych i glebokosci wykopu.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi 1 oznakowac.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania oraz

zachowujac minimalny spadki dla $rednic.

4.8. Posadowienie kanalu
Instalacje wykona¢ z rur PVC, taczonych za pomocg kielichéw z uszczelka gumowa. Bose konce
po przycigciu nalezy oczysci¢ z zadziorow, zukosowac 1 przed wsunigciem posmarowac srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu.
Dostarczane na budowe rury kanalizacji sanitarnej PVC w sztangach, opuszcza¢ na uprzednio
wyprofilowane piaszczyste podloze rodzime badz warstwe wyrdwnawczg wysokosci 10 cm

z piasku. Utozone rury zasypac piaskiem drobnoziarnistym do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury,
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z zageszczeniem recznym. Warstwa ochronna musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasypki ponad warstwg ochronng dokona¢ gruntem rodzimym bez grud ikamieni, ubijajac

warstwami co 30 cm.

4.9. Proby szczelnoSci przylacza kanalu sanitarnego
Probe szczelnosci na eksfiltracje kanalu sanitarnego i studni kanalizacyjnych nalezy wykonad
zgodnie z PN-EN-1610.
Badanie szczelnos$ci kanaléw 1 studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem wody.
Przyjeto badanie przez napelienie kanatu woda — do poziomu wilazu studni kanalizacyjnej
i obserwacje zwierciadta wody. Probe szczelnos$ci przeprowadzamy w obecnos$ci przedstawiciela
firmy uzytkujacego dang sie¢. Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilo$¢ dodanej wody
nie przekracza:

- 0,15 I/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych,

- 0,15 I/m? w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 I/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych,
(m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).
W czasie trwania proby szczelno$ci na eksfiltracj¢ nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w badanym
odcinku kanatu. W trakcie trwania proby wszelkie odgal¢zienia nalezy zaslepi¢ oraz dokonywac
kontroli ztaczy, Scian przewodu studzienki kanalizacyjne;.
Po pomyslnie wykonanej probie zewngtrzng instalacje Kkanalizacji sanitarnej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego u administratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej
celem inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia na mapie geodezyjnej. Z kazdej proby

szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.10. Odwodnienie wykopow na czas budowy

W przypadku wystgpowania w podlozu w okresach deszczowych akumulacji wody
w goérnych warstwach podioza gruntowego, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia
wykopow na czas budowy. Do odwodnienia wykopu zastosowaé nalezy system igtofiltrow w celu
obnizenia poziomu wody gruntowej. System ten stosowany jest w celu czasowego osuszania
wykopow budowlanych. Igtofiltry stanowig przewody rurowe PVC na koncu ktorych znajduja sie
tzw. filtry z odpowiednio dobrang perforacjg za posrednictwem ktorych odprowadzana jest woda
z gruntu. Iglofiltry podtaczane sg do rurociggu — kolektorow ssacych. Rurociag kolektorow ssacych

podtaczony jest do agregatu pompowego, za posrednictwem tacznika elastycznego. Bardzo wazne
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jest zachowanie szczelno$ci w systemie, stad tez konce rurociggu zaslepiane s3 zaslepkami,
podobnie jak te krééce kolektorow, do ktérych nie sa podtaczane iglofiltry (do zaslepiania kro¢cow
stosuje si¢ metalowe za$lepki, lub korki gumowe). Po zmontowaniu szczelnego systemu,
uruchomiony agregat pompowy wytwarza podci$nienie, ktore umozliwia zasysanie wody
1 powietrza przez roboczg czgs¢ iglofiltra. Woda ewakuowana z systemu przez agregat
odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy wigkszych odlegtosciach) lub weze

strazackie. Iglofiltry zostang wprowadzane do gruntu metoda wplukiwania.

5. Przylacze kanalizacji deszczowe]

5.1. Opis przylacza kanalizacji deszczowej

Przytacze kanalizacji deszczowej przy nowoprojektowanym budynku projektuje si¢ z rur PVC-U
klasy SN8 SDR34 o $rednicy @160 x 4,7 mm oraz ¥200 x 5,9 mm. Projektowane przytacze nalezy
wlaczy¢ do istniejacej studni (Sdi) znajdujacej si¢ na nowowybudowanym kolektorze deszczowym
0600, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych odbioru wod
opadowych przez Burmistrza miasta i gminy StaszOw.

W celu odbierania i odprowadzania wod opadowych z powierzchni dachu zaprojektowano system
oparty na podci$nieniowym odprowadzeniu wod deszczowych sktadajacy sie z 4 wpustow
ogrzewanych elektrycznie. Woda opadowa odprowadzana bedzie przez budynek pionem
kanalizacji deszczowej do projektowanej studni Sd4.

Zaprojektowano system odwodnienia terenu parkingu zlokalizowanego przy projektowanym
budynku. Wody deszczowe sa kierowane do odwodnien liniowych z betonu C50/C60
zintegrowanych z opaska zabudowujaca 1 rusztem zeliwnym E600, nast¢pnie przez studzienki
osadnikowe do projektowanych studzienek na kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano separator substancji ropopochodnych, o wydajnosci maksymalnej 15 1/s, $rednicy

zewngtrznej 1800mm.

5.2. Obliczenie powierzchni dachu — w rzucie na plaszczyzne pozioma:

A = 478 m?— dach zwirowy nad kondygnacija II pietra
TA=478 m?
5.3. Okreslenie miarodajnego natezenia deszczu

Q=300 I/s ha
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5.4. Obliczenie ilosci wod opadowych dla danej powierzchni dachu

qD=P*4*Q [s]

gdzie:

Y =0,5 - przyjety wspotczynnik sptywu dla dachu (dach wirowy wg PN-92/B-01707)
Q=300 I/s ha =0,03 [I/sm?]

A-powierzchnia [m?]

-qb1=0,5%105,41*0,03 = 1,58 I/s
-qb2=0,5*72,23*%0,03 = 1,08 I/s
-gqb3=0,5*76,04*%0,03 = 1,14 /s
- qb4 =0,5*105,41*0,03 = 1,58 I/s

Laczna qD=5,4 I/s

5.5. Obliczenie ilosci wod opadowych dla parkingu
Y = 0,8 - przyjety wspotczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych

Q=300 I/s ha =0,03 [I/sm?]

Aor1 =235,37 [m?]

- gD =0,8*235,37*0,03 = 5,63 I/s
Aoi2 =114,97 [m?]

-gD =0,8*114,97*0,03 = 2,76 /s
Aors =242,98 [m?]

- gD =0,8*242,98*0,03 = 5,83 I/s

5.6. Rury
Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U, klasy SN8 SDR 34 o $rednicy

?160/4,7 mm oraz ¥200 x 5,9 mm taczone za pomocg kielichow z uszczelkg gumowa.

Polichlorek winylu (PVC-U), z ktorego zaprojektowano rury jest tworzywem o wysokiej
odpornos$ci na zwigzki chemiczne. System rur i ksztattek z PVC-U wraz z uszczelkami sg odporne
na oddzialywanie §ciekow o wartosciach odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada) na korozje

spowodowang dziataniem $ciekow komunalnych.
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Klasa sztywnos$ci obwodowej rur charakteryzuje stopien ugigcia rury poddanej dziataniu sit
zewngtrznych, np. rur do podziemnych sieci kanalizacyjnych (kanalizacja zewngtrzna), na ktore
dziata sita pochodzaca od cigzaru znajdujacego si¢ nad nim ziemi. Im wigksza jest sztywno$¢ rury
w tym mniejszym stopniu ulega ona ugi¢ciu. Sztywno$¢ rur opisuje si¢ symbolem SN, rura o klasie
sztywnosci obwodowej 8 kN/m? oznaczona jest symbolem SN8 - szereg cigzki. Zaprojektowane
rury PVC-U SDR34 s3 odpowiednie do ruchu cigzkiego 1 mozna je stosowac na glebokosciach

posadowienia od 0,8 m do 6,0 m, przy odpowiednim zageszczeniu terenu w strefie rury.

5.7. Studnie kanalizacyjne

Na projektowanej zewngtrznej kanalizacji deszczowej zaprojektowano:
- 3 studnie kanalizacyjne [Sd2, Sd3, Sd4] z krggow betonowych @1000mm,
- 1 studnie kanalizacyjna [Sd1] z krggow betonowych @1200mm.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacej studni oznaczonej Sdi. W przypadku jej ztego stanu

technicznego nalezy ja wyremontowac lub wymieni¢ na nowa.

Zaprojektowano kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowity szczelno$¢ (rodzaj gumy musi by¢ dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej) , wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy
C35/45, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 1,5% 1 mrozoodpornosci F150,
z zamontowanymi przejSciami szczelnymi 1 stopniami. W kazdej studni nalezy zamontowaé
fabrycznie stopnie zlazowe zeliwne typu cigzkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane
tworzywem sztucznym. Wszystkie elementy wyposazenia winny by¢ wykonane z materialow

odpornych na korozje.

Przy osadzaniu wlazow kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ maksymalnie trzy betonowe pierscienie

regulacyjne DN 600 mm, wysoko$ci maksimum 10 cm kazdy.

Zwienczenie studni betonowych stosowa¢ poprzez zwezke (konus) lub ptyte nastudzienng. Studnie
kanalizacyjne winny by¢ oznaczone w terenie tabliczkami orientacyjnymi, zamocowanymi do
punkow statych. Opisy wykona¢ w sposoéb trwaty, czytelny, odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych o szerokosci tabliczki z pasem o grubosci 5 cm
namalowanym kolorem niebieskim przy gornej krawedzi stupka lub na trwalych elementach

budynkow, ogrodzen za zgoda ich wilascicieli.
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Nalezy stosowa¢ wtazy zgodnie z normg PN-EN 124:2000 o odpowiedniej klasie wytrzymatosci

i $rednicy minimum DN 600 mm.

Wlazy musza by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ wlazow
z cze$ciami ruchomymi (np. $rubami). W przypadku wiazéw szczelnych dopuszcza sie wilazy

z ryglami. Nalezy stosowac wtazy z zeliwa szarego

5.8. Odwodnienie liniowe

Parametry techniczne systemu odwodnienia liniowego:

Minimalne parametry hydrauliczne systemu odwodnienia liniowego, dobrane na podstawie obliczen

hydraulicznych:

- min. przekrdj poprzeczny koryta 312cm?

- min powierzchnia wlotowa rusztow 629 cm?

- dtugos$¢ kanalow odwodnienia liniowego 4000mm

Korpus koryta wykonany jako prefabrykat zbrojony z betonu w klasie C50/60.

Korpus na catej dlugosci posiada zbrojenie stalowe z pretdéw zebrowanych wraz z siatkg stalowa.
Grubo$¢ $ciany z obudowa boczng korpusu wynosi min 150mm. Gorna powierzchnia koryta winna

by¢ w wykonaniu antypos$lizgowym.
Krawedzie wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkoéw pod ruszt typu SIDE -LOCK
Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433

Ruszty: wykonane z zeliwa, w klasie obcigzenia D400, wyposazone w 4 pionowe trzpienie

zabezpieczajace przed pionowym przesuwaniem rusztow

Dwustopniowe mocowanie rusztow podstawowe :zatrzaskowe SIDE LOCK w 8 punktach na kazdy

1 mb koryta oraz dodatkowe za pomoca $rub ewentualnie blokad srubowych.

Korpus koryta wyposazony standardowo w specjalne profile do wykonania uszczelnien pomiedzy

dwoma korytami wykonany z ptyty polistyrenowe;.

Uzupehienie systemu stanowig studzienki, syfony, $cianki czotowe, oraz blokady i $ruby do
wybranych rusztow stanowigce dodatkowe zabezpieczenie. Dane techniczne dobranego systemu

odwodnienia liniowego zostaty podane w tabeli ponizej
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Odwodnienie liniowe 150

Dhugo$¢ min 4000 mm
Szeroko$¢ catkowita min. 410 mm
Szerokos¢ hydrauliczna min. 150 mm
Wysokos¢ catkowita min 465 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego min. 312 cm2
Masa koryta min. 1360 kg

ruszt zeliwny, szczelinowy czarny, klasa obciazenia min D400

Dhugo$¢ min 500 mm

Szeroko$¢ min 199 mm

Wysoko$¢ min 20 mm

Powierzchnia wlotowa min. 553 cm2

Masa min. 5,30 kg
Zabudowa:

Zabudowe¢ wykonaé zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi przez
producenta/dostawce materialow. Koryta wykonane sg jako prefabrykowane zbrojone zintegrowane
z opaska zabudowujaca z betonu C50/60 i maja wytrzymatos$¢ do klasy F900, dlatego nie trzeba ich
usztywniac 1 rozpiera¢ 1 mozna je zabudowywac bez rusztoéw. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia

fugi nalezy wypetni¢ elastyczng masg wodoodporna .

W przypadku zastosowania innego niz powyzsze rozwiazania, nalezy stosowa¢ materiaty o takich
samy lub lepszych parametrach technicznych i1 przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi

i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

5.9. Separator substancji ropopochodnych

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano urzadzenie
podczyszczajace 0o  parametrach  minimalnych  zgodnych  z  ponizsza  tabelg.
Urzadzenie do podczyszczania Sciekow z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogolnej (separator
koalescencyjny zelbetowy z osadnikiem) musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg europejska
dopuszczajaca  produkty do  stosowania w  budownictwie tj. PN EN  858.
Separator koalescencyjny jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze $ciekoOw deszczowych

substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogdlne;.
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Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej,
gwarantujgcej szczelno$¢ urzadzenia, zwienczony plyta pokrywowa z wlazem kl. D400.
Separator powinien mie¢ ksztalt stojacego walca.

Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujacego odporno$¢ chemiczng na
substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane
stosowanie dodatkowej powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢
jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregdw prostych, stozkowych,
ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wtazu do projektowanej rzednej terenu.
Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno si¢ wykorzystywaé¢ uchwyty
transportowe, bedace eclementem wyposazenia urzadzenia. WIlot do separatora posiada
zasyfonowanie wraz z deflektorem. Urzadzenie wyposazone we wktad koalescencyjny wykonany
z pianki poliuretanowej zamontowanej na odplywie z separatora. Urzadzenie musi posiadac
automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyplywem substancji ropopochodnych
w postaci zamknig¢cia ptywakowego.

Separator powinien zapewnia¢ skuteczno$¢ oczyszczania §ciekéw z substancji ropopochodnych do
warto$ci nie wickszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzgdzenia powinna wynosi¢
minimum 99,88%.

Montaz i1 zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzadzenia warunki zabudowy dla
danych warunkow gruntowych i glebokosci posadowienia urzadzenia.
W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materialy
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i1 przedstawi¢ stosowne dokumenty

projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Separator - informacje ogdlne

Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos¢ nominalna 15 I/s
Przepustowos¢ maksymalna 15 I/s
Pojemnos¢ separatora 1000 I
Pojemnosc¢ osadnika 1500 I
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Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 353,4 I
Separator - wymiary

Srednica wewnetrzna 1500 mm
Srednica zewnetrzna 1800 mm
Wysokos¢ catkowita 3250 mm
Srednica wlot/wylot 200 mm
Masa catkowita 5890,0 kg

5.9. Usytuowanie i uklad wysokos$ciowy
Uksztattowanie terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie wod opadowych do istniejacego
kanalu kanalizacji deszczowej. Szczegdtowa trasa i1 wysokos$ci prowadzenia przylacza zostala

przedstawiona na rys. PT-1SZ-001, a wysokosciowo na rys. PT-1SZ-004.

5.10. Sposéb wykonywania robdt ziemnych i opis konstrukcji

Przewiduje si¢ wykona¢ wykopy pod projektowane 1 przebudowane kanaty deszczowe przy uzyciu
sprzetu mechanicznego wykonujac wykopy wasko przestrzenne. Przyjeto 70% wykopdw przytacza
wykonac¢ sprzetem mechanicznym, 30% — recznie.

W przypadku przebudowy kanatu deszczowego przyjeto, aby 50% wykopoéw wykonaé sprzgtem
mechanicznym, 50% — recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz na
wlaczeniu do istniejgcych ciggdéw roboty wykonac recznie.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ statecznos¢ Scian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztattu $cianom wykopu — przy wykopach nieodeskowanych, albo przez
odpowiednia obudowe¢ — przy wykopach o $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢
potaczona z rozparciem S$cian i1 dostosowana do warunkow gruntowych i glebokosci wykopu.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i oznakowac.

5.11. Posadowienie kanalu

Projektowane oraz przebudowywane odcinku zewngtrznej kanalizacji deszczowej wykonaé z rur

PVC-U, klasy S, SN8, SDR 34 Iaczy¢ za pomoca kielichow z uszczelka gumowg. Bose konce po
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przycieciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowac i1 przed wsunigciem posmarowaé srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu.

Rury nalezy posadowi¢ na lawie piaskowej o grubosci 15 cm wykonanej z piasku grubo- lub
srednioziarnistego bez frakcji pylastych o wielko$ci ziaren do 20 mm z zaggszczeniem
1 z wyprofilowaniem dna w obrgbie kata 90° 1 z zaprojektowanym spadkiem. Ulozone rury zasypaé
piaskiem drobnoziarnistym do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury, z zaggszczeniem rgcznym.
Warstwa ochronna musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasypki ponad warstwa
ochronng dokona¢ gruntem rodzimym bez grud i kamieni, ubijajac warstwami co 30 cm.

Stopien zageszczenia podsypki, obsypki 1 zasypki wstepnej 97% - 100% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

5.12 Prdéby szczelnosci przylacza kanalizacji deszczowej i przebudowy kanalu deszczowego
Probe szczelno$ci na eksfiltracje poszczegdlnych odcinkéw  kanalizacji  deszczowe;j
i studni kanalizacyjnej wraz z ulozeniem przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-EN-1610.

Badanie szczelno$ci kanatow 1 studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem wody.
Przyjeto badanie przez napelnienie kanalu woda — do poziomu wilazu studni kanalizacyjnej
i obserwacje zwierciadta wody. Probe szczelnosci przeprowadzamy w obecnosci

przedstawiciela firmy uzytkujacego dang sie¢. Wymagania dotyczace badan sa spelnione, jezeli
ilo§¢ dodanej wody nie przekracza:

0,15 I/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

0,15 I/m? w czasie 30 minut dla kanaloéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

0,40 I/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych

(m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej)

W czasie trwania proby szczelnosci na eksfiltracje nie powinien nastapi¢ ubytek wody w badanym
odcinku kanatu. W trakcie trwania proby wszelkie odgatezienia nalezy zaslepi¢ oraz dokonywac
kontroli ztaczy, scian przewodu studzienki kanalizacyjne;.

Po pomyslnie wykonanej probie przylacze nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru
technicznego uadministratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji
powykonawczej 1 naniesienia na mapie geodezyjnej. Z kazdej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢

protokot.
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6.Zewnetrzna instalacja terenowa gazu

6.1. Opis projektowanej zewnetrznej instalacji terenowej gazu
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe instalacji zewnetrznej terenowej gazu
niskiego ci$nienia z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 @ 40x3,7 mm.

Jest to instalacja zewngtrzna terenowa gazu niskiego ci$nienia zgodnie z MOP (maksymalnym
cisnieniu roboczym) do 10 kPa wiacznie.

Siecig gazowg przesylany bedzie gaz ziemny wysoko-metanowy grupy E wg. PN-C-04750 i PN-C-
04753. Zrodlem gazu bedzie istniejace przytacze gazu sredniego cisnienia z rur polietylenowych 40
mm wg projektu Gazowni.

Projektowana instalacja zewnetrzna terenowa gazu powinna by¢ projektowana i budowana zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, tak by zapewni¢ jej bezpieczng eksploatacje oraz dostawe paliwa
gazowego w ilosciach wynikajacych z biezacego i planowanego zapotrzebowania.

Projektowang instalacj¢ zewngtrzng terenowg gazu wykonaé z rur PE 100 SDR 11 40x3,7 mm.

Cisnienie w sieci dystrybucyjnej wynosi:

- minimum: 100 kPa,

- maksimum: 400 kPa.

Cisnienie w punkcie dostarczenia i odbioru wynosi:

- minimum: 1,6 kPa,

- maksimum: 2,5 kPa.

Projektowana instalacja zewngtrzna terenowa gazu zasilana bedzie z projektowanego przylacza
gazu $redniego cisnienia PE 100 SDR 11 DN 25. (wg projektu gazowni)

Miejsce rozdziatu stanowi¢ bedzie projektowana szafka gazowa (punkt pomiarowy) zlokalizowana
w ogrodzeniu posesji od strony drogi wyposazona w uktad pomiarowy (zgodnie z warunkami PSG
poza zakresem opracowania), w sktad ktorego wchodza:

- gazomierz miechowy G6 - szt. 1,

- reduktor cisnienia o przepustowosci do 10 m3/h.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. 1 instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi:
kurek gltowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu zamontowany punkcie
gazowym w linii ogrodzenia.

Glebokos$¢ wykopu instalacji gazowych zasilanych gazem ziemnym projektuje si¢ min 0,9 m od
gornej $cianki rurociggu (rys. nr PT-1SZ-005). Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni,
korzeni i innych elementéw statych. Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,20 m. Na tukach

szerokos¢ wykopu powinna by¢ o 50% wieksza od szerokosci dna wykopu na odcinkach prostych.
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Przy przekroczeniach przeszkod terenowych nalezy uktada¢ rury w otwartym wykopie metodami
waskowykopowymi lub bezwykopowymi.

Instalacje nalezy lokalizowaé w sposdb umozliwiajacy prowadzenie prac remontowych,
eksploatacyjnych..

Przy zblizeniu instalacji zewngtrznej terenowej gazu do podziemnej infrastruktury, zaréwno
projektowanej jak i istniejacej odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewngtrzng $cianki gazociggu
i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m a przy
skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

Odlegtosci od obiektow terenowych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
obowigzujacym w dniu uzgadniania dokumentacji oraz wskazaniami innych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i obiektow terenowych.

Lokalizacja kurkow gléwnych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie.
Szerokos¢ strefy kontrolowanej winna wynosi¢ dla projektowanej instalacji zewngtrznej terenowe;j

gazu o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 10 kPa - 1,0 m.

6.2. Rury

Wyroby budowlane stosowane do budowy gazociagdéw i przytaczy musza spetnia¢ wymagania:

- Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych
1 uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

Projektowang instalacje zewnetrzng terenowa gazu zaprojektowano z rur 1 ksztaltek
polietylenowych PE 100 typu SDR 11 o $rednicy dn 32x3,0 mm. Jest to gazociag niskiego ci$nienia
do 10,0 kPa wiacznie wg MOP.

Zgodnie z wytycznymi PSG SP. z o0.0. nalezy stosowa¢ rury klasy PE 100 i1 klasy PE 100 RC
wzmocnione zewne¢trzng dodatkowa powloka ochronng z materialu termoplastycznego.

Rury powinny by¢ odpowiednio oznakowane przez producenta oraz spetnia¢ wymogi norm (Norma

na rury: PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-2).
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Laczenie liniowe rur PE oraz wykonanie odgalezien nalezy realizowa¢ dla srednic rurociggdw
powyzej dn63 mm za pomocg zgrzewania doczolowego przy zastosowaniu mufek 1 ksztattek
przystosowanych do zgrzewania doczotowego.

Laczenie liniowe rur PE oraz wykonanie odgalezien nalezy realizowa¢ dla srednic rurociggdw
ponizej dn63 mm za pomocg zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu mufek i ksztattek
przystosowanych do zgrzewania elektrooporowego.

Nalezy stosowa¢ rury w kolorze pomaranczowym. Dopuszcza si¢ czarng barweg warstwy
wewnetrznej rur typu 2 lub typu 3, przy czym zewngtrzna warstwa rury wspolwytlaczanej (typu 2)
musi by¢ koloru pomaranczowego, a zewngtrzny ptaszcz rury z dodatkowa, usuwalng, ciaggly
warstwg z tworzywa termoplastycznego (typu 3) musi by¢ koloru pomaranczowego lub zottego
I dodatkowo oznaczona.

Nalezy przestrzegac zalecen producenta przewodow dotyczacych transportu
1 sktadowania. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych oraz
materiatéw takich jak paliwa silnikowe, rozpuszczalniki itp.

Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane. Nie powinny by¢ stosowane
te, ktore wskazuja uszkodzenia powierzchni o giebokosci przekraczajacej warto§¢ 10% nominalnej
grubosci $cianki.

W trakcie transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powierzchnia
tadunkowa pojazdow przewozacych rury powinna by¢ rowna i pozbawiona ostrych lub wystajacych
krawedzi. Rury w odcinkach powinny by¢ utoZzone $ci§le obok siebie 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢. Niedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie po podlozu. Rury nalezy
przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim i réwnym poditozu. Wysokos$¢ sktadowania
1 pakowania rur nie powinna przekraczac:

- 1m - dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem,

- 1,5 m dla rur zwijanych w kregi.

6.3. Ksztaltki

Ksztaltki wykonane z polietylenu PE 100 przeznaczone do budowy gazociagdéw 1 przylaczy
powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ oznakowanie zgodne z wymaganiami okreslonymi ustawa
0 Wyrobach Budowlanych z dnia 16.04.2004r.

Ksztattki powinny by¢ cechowane w sposéb trwaly, odporny na warunki atmosferyczne, warunki

przechowywania w catym okresie ich uzytkowania poprzez wyttoczenie badz nadruk.
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Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przestania paliw gazowych — zgodnie
znormg PN-EN 1555-3.

Na etykiecie dostarczanej z ksztattka winny znajdowac si¢ informacje dotyczace parametrow
zgrzewania.

Nalezy stosowac¢ ksztattki elektrooporowe PE100 lub PE100RC o napigciu zgrzewania 39,5 V
+0,5V.

Ksztattki winny posiada¢ wymagane dokumenty i oznakowanie:

- znak budowlany i1 krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych wystawiong przez producenta
wyrobu, pozwalajacg na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie sposobow deklarowania
wlhasciwosci  uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016r poz. 1966 z pdzn. zm.) lub oznakowanie CE i deklaracj¢ wtasciwosci
uzytkowych, w przypadku gdy przepisy prawa beda tego wymagaty;

- dokument potwierdzajacy zgodno$¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 -
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.

- wazne $wiadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204, potwierdzajace wlasciwosci fizyczne

ksztaltek.

6.4. Zgrzewanie rur

Elementy o $rednicy nominalnej dn<63 mm nalezy zgrzewaé wylacznie metodg elektrooporows.
Powyzej tej Srednicy dopuszcza si¢ zgrzewanie zarowno metoda elektrooporowg jak i doczotowa.
Instalacje zewnetrzng terenowa gazu niskiego ci$nienia zaprojektowano z rur i ksztaltek
polietylenowych PE 100 typu SDR 11 o $rednicy 40x3,7 mm.

Przed zgrzewaniem rur odwinigtych ze zwojow nalezy zlikwidowaé owalno$¢ ich koncowek przez
zastosowanie prosciarki.

W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperatur¢ od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu
koncowek taczonych elementow). W przypadku zgrzewania w warunkach ponizej 0°C lub w czasie
deszczu, gestej mgly czy silnego wiatru nalezy stosowa¢ namioty ostonowe, a w przypadku niskich
temperatur rowniez ogrzewane. Nalezy zawsze zamykac¢ przeciwlegte konce taczonych odcinkéw

rur, aby zapobiec powstawaniu przeciaggéw we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.

6.5. Montaz i ukladanie instalacji zewnetrznej terenowej gazu
Z uwagi na duzy wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie 1 zasypka rurociggu powinny by¢

wykonywane w temperaturze, w ktorej instalacja bedzie eksploatowana. W tym celu, dla
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osiggniecia stabilizacji i1 likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu podsypki (w zalezno$ci od
zastosowanego typu rury) z piasku lub z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni), nalezy:

- utozy¢ przylacze w wykopie,

- wykona¢ obsypke rury z piasku lub dla rur RC z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),

- utozy¢ drut lokalizacyjny lub tasme lokalizacyjna,

- po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacj¢ termiczng zages$ci¢ obsypke przy rurze,
wykona¢ nadsypke z piasku lub dla rur RC z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni), o grubosci
min. 0,05 m i zasypke (z gruntu rodzimego), uktadajac 40 cm nad gazociggiem tasme ostrzegajaca
koloru zéttego.

Montaz, ukladanie 1 zasypywanie instalacji zewngtrznej terenowej gazu nalezy wykonaé
z zachowaniem nastepujacych zasad:

- sprawdzi¢ czystos$¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym zgrzewarki,

- za$lepi¢ zgrzane odcinki gazociagu,

- zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw gazociagow,

- nasypke i zasypke wykonywac zaggszczanymi warstwami.

Zmiang kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich gotowych ksztattek:
kolan, tlukéw, tréjnikéw lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE zachowujac podane przez
producenta minimalne promienie gigcia.

Minimalne odleglosci tasm lokalizacyjnych lub przewodoéw lokalizacyjnych od innych urzadzen
infrastruktury podziemnej powinny by¢ takie same jak dla kabli sygnalizacyjnych 1 kabli
przeznaczonych do zasilania urzadzen o$wietleniowych okre§lone w PN-76/E-05125.

Tasme lub siatke ostrzegajaca nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociagiem.

Uwaga:

W przypadku wystapienia zlego podloza gruntowego w miejscu lokalizacji instalacji zewngtrznej

terenowej gazu nalezy go wymienic¢ na nowe.

6.6. Oznakowania trasy gazociagu

Do oznakowania projektowanej instalacji zewngtrznej terenowej gazu nalezy zastosowac
nastgpujace elementy:
- podziemne - tasme lokalizacyjnag,

- nadziemne - tablice orientacyjne.
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6.7. Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza rurociggoéw nalezy wykonaé przy uzyciu elementow przeznaczonych do
czyszczenia np. ttokow piankowych, po ich ulozeniu w wykopie i zasypaniu.

Czyszczenia projektowane]j instalacji terenowej zewngtrznej gazu niskiego ci$nienia nalezy
dokona¢ zgodnie z Wytycznymi PSG Sp. z 0.0.: "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych".

6.8. Proby ciSnienia

Po oczyszczeniu, budowang instalacj¢ gazu z PE nalezy podda¢ prébie taczonej wytrzymatosci
1 szczelno$ci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe 1 ich usytuowanie oraz
normg PN-EN 102327 Infrastruktura gazowa. Proby ci$nieniowe, procedury uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Probe nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

- proby dla gazociagdw i1 przylaczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich catkowitym
zasypaniu,

- czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwiazkéw tworzacych
osady,

- ci$nienie proby nie powinno by¢ mniejsze niz 0,75 MPa

- przyrzad pomiarowy dla przylacza:

o ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6
. zakresowos$¢ zalecana - 1,25 - 1,5 ci$nienia proby
o przyrzad powinien mie¢ wazne §wiadectwo wzorcowania (okres nie dluzszy niz 2 lata od

daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),

- czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociagu - dla przylacza: nie mniej niz 0,5 godziny,

- czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ciSnienia w rurociagu - dla przyfacza nie
mniej niz 1 godzina,

- dopuszczalny spadek ci$nienia:

o mechaniczna rejestracja - nie dopuszcza si¢ spadku cisnienia,

o precyzyjna (elektroniczna),

- dla przytaczy, ktorych objetosé wewnetrzna jest wieksza niz 0,2m3, probe szczelnoéci nalezy
przeprowadzac¢ tak jak dla gazociagdw,

- jesli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy

zlokalizowac 1 usung¢ nieszczelnosé
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- jesli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby
szczelno$ci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod ci$nieniem

roboczym (OP).

6.9. Odbior projektowanej instalacji zewnetrznej terenowej gazu

Dokumentacja zgrzewania proj. instalacji zewn. gazu z polietylenu stanowi cze¢$¢ dokumentacji
odbiorowej wymaganej do odbioru technicznego 1 w zalezno$ci od przyjetej technologii zgrzewania
powinna zawierac:

- karte technologiczng zgrzewania,

- protokot zgrzewania,

- karte kontrolng zgrzewu,

- liste potaczen zgrzewanych,

- zasdwiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,

- $wiadectwa kalibracji zgrzewarek,

W przypadku wykrycia wady potaczenia zgrzewanego, kontroli nalezy poddaé trzy ostatnio
wykonane zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, nalezy odsunaé zgrzewacza od

dalszych prac i skontrolowaé wszystkie wykonane przez niego polaczenia.

7. Skrzyzowania projektowanych przylaczy i zewnetrznych instalacji
terenowych z istniejacym uzbrojeniem

Nie wyklucza si¢ wuzbrojenia, ktéore nie zostalo naniesione na mapach sytuacyjno —
wysokosciowych. Na trasie projektowanych przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, zewngtrznej instalacji terenowej Qgazu wystepuja skrzyzowania z istniejagcym
i projektowanym uzbrojeniem. Projektowane przylacze wodociggowe krzyzuje sie z
projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej, a takze z istniejacg siecig gazows, teletechniczng
i elektryczng. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z projektowanym
przylaczem wodociggowym, a takze z istniejaca siecig gazowa, teletechniczng 1 kanalizacji
deszczowej. Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej krzyzuje si¢ z istniejaca siecig gazows.
Uktad wysoko$ciowy przedstawiono na profilach podtuznych przytaczy: wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji gazowej. Nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢ podczas wykonywania prac ziemnych w poblizu skrzyzowan, wykopy wykonywac
recznie. Przed rozpoczeciem zasadniczych robot ziemnych nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne w

celu stwierdzenia rzeczywistych zaglebien tych obiektow.
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8. Wytyczne wykonania i odbioru robot

. Przytacza winny by¢ poddane inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopu.

o Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot zwracajgc uwage na
bezpieczenstwo pracy.

o Montaz i uktadanie rurociggdéw wykonac zgodnie z instrukcja producenta rur.

o Wszelkie napotkane w trakcie robot niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu,
natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

J Przy odbiorze przylaczy i sieci nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materialow, starannosé
wykonanych polaczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$§¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

. Zaprojektowane przytacza nalezy wykona¢ z materiatdbw dopuszczonych i atestowanych
przez wlasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

. W  przypadku wystapienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie
wykonywania robot, decyzje o sposobie ich rozwigzania beda podejmowane w ramach nadzoru

autorskiego.
9. Uwagi koncowe

e Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ stosowne aktualne dokumenty
potwierdzajace jakos¢ 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e (Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi budowy i odbioru robot
budowlano — montazowych oraz zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur. Cato$¢ robot
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i normatywami, przy zachowaniu rezimu
technologicznego 1 obowigzujacych przepisow BHP 1 p.poz. oraz pod stalym nadzorem osob
posiadajacych stosowne uprawnienia.

e Wiaczenie do istniejacych sieci winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe
zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we
wlasnym zakresie ponosi Inwestor.

e Przyjete w projekcie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastgpione innymi, spetniajagcymi warunki
techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakosci.

e W miejscu skrzyzowania kabli itp. z nowoprojektowanymi instalacjami sanitarnymi
zewngtrznymi i przylaczami nalezy je zabezpieczy¢

e W miejscu skrzyzowania instalacji nalezy zamontowac rur¢ ostonowa
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e Przed przystgpieniem do wykonywania budowy przylaczy nalezy zglosi¢ si¢ do odpowiedniego
Zarzadcy sieci celem umowienia si¢ na dokonanie odbioru koncowego nowo wykonywanych
przylaczy oraz na spisanie protokotu odbioru.

e Przyjete w projekcie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastgpione innymi, spelniajagcymi warunki
techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakosci.

e Nalezy zastosowa¢ rur¢ ochronng na przej$ciu przylaczy wodociggowego oraz kanalizacji

sanitarnej pod droga.

Projektant: Sprawdzajacy:
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