
  3.        Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem
 prac wykonawczych.

UWAGI:

  4.        Kanały instalacji sanitarnych obudować płytą gips kartonową.
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI

mgr inż. arch. Aleksandra Pilszak

ARCH-010

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH 
DRZWI

  1.        Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu 
wykonawczego i należy rozpatrywać go
łącznie  z opisem technicznym i projektami branż.

UWAGI:

  2.        Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz 
przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy
 bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami  
niniejszego opracowania.

  5.        Rewizja "A" stanowi jedyną poprawną wersje projektu 
 architektoniczno-budowlanego, tym samym zastępując dotychczasowe rewizje.
 Niniejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawę opracowania. 

Oznaczenie na rysunku D1 D1 D1KP D1P D2 D2 D2' D2.1 D2.3 D2.4 D2P D3 D3 D3' D3' D3P' D4 D4 D4' D5 DZ1 DZ2 DZ3 DZ5

Schemat
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Wymiar w świetle przejścia 
(Szer. x Wys.) 130×205 130×205 130×205 130×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 90×205 80×205 80×205 80×205 110×210 130×210 140×205 90×205 110×205

Wymiar otworu (Szer. x 
Wys.) 140x210 140x210 140x210 140x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 90x210 90x210 90x210 602x300 442x300 150x210 100x210

Orientacja L P L P L P P L P P P L P L P L L P L P P P L P

Ilość 3 1 1 4 11 14 1 1 2 1 1 2 4 2 4 1 1 6 1 1 1 1 1 1

Opis

Drzwi rozwierane, 
dwuskrzydłowe PCV, 

skrzydła 
niesymetryczne 

przeszklone, szklenie 
szybą zespoloną 

potrójną, bezpieczną

Drzwi rozwierane, 
dwuskrzydłowe PCV, 

skrzydła 
niesymetryczne 

przeszklone, szklenie 
szybą zespoloną 

potrójną, bezpieczną

Drzwi rozwierane, 
dwuskrzydłowe 

metalowe, skrzydła 
niesymetryczne, 

malowane proszkowo

Drzwi rozwierane, 
dwuskrzydłowe PCV, 

skrzydła 
niesymetryczne 

przeszklone, szklenie 
szybą zespoloną 

potrójną, bezpieczną

Drzwi rozwierane, 
płycinowe, okleina 

drewniana

Drzwi rozwierane, 
płycinowe, okleina 

drewniana

Drzwi rozwierane, 
płycinowe, okleina 

drewniana

Drzwi rozwierane, 
płycinowe, okleina 

drewniana

Drzwi rozwierane, 
płycinowe w klasie 

odporności na  
włamanie - RC3

Drzwi rozwierane, 
płycinowe w klasie 

odporności na  
włamanie - RC4

Drzwi rozwierane 
metalowe, malowane 

proszkowo

Drzwi rozwierane 
płycinowe do 
pomieszczeń 

sanitarnych z dolnymi 
nawietrzakami 

umożliwiającymi 
napływ odpowiedniej 

ilości powietrza do 
pomieszczenia

Drzwi rozwierane 
płycinowe do 
pomieszczeń 

sanitarnych z dolnymi 
nawietrzakami 

umożliwiającymi 
napływ odpowiedniej 

ilości powietrza do 
pomieszczenia

Drzwi rozwierane 
płycinowe do 
pomieszczeń 

sanitarnych z dolnymi 
nawietrzakami 

umożliwiającymi 
napływ odpowiedniej 

ilości powietrza do 
pomieszczenia

Drzwi rozwierane 
płycinowe do 
pomieszczeń 

sanitarnych z dolnymi 
nawietrzakami 

umożliwiającymi 
napływ odpowiedniej 

ilości powietrza do 
pomieszczenia

Drzwi rozwierane 
metalowe, malowane 

proszkowo

Drzwi rozwierane 
płycinowe do 
pomieszczeń 

sanitarnych z dolnymi 
nawietrzakami 

umożliwiającymi 
napływ odpowiedniej 

ilości powietrza do 
pomieszczenia

Drzwi rozwierane 
płycinowe do 
pomieszczeń 

sanitarnych z dolnymi 
nawietrzakami 

umożliwiającymi 
napływ odpowiedniej 

ilości powietrza do 
pomieszczenia

Drzwi rozwierane 
płycinowe do 
pomieszczeń 

sanitarnych z dolnymi 
nawietrzakami 

umożliwiającymi 
napływ odpowiedniej 

ilości powietrza do 
pomieszczenia

Ściana szklana z drzwiami

Ściana szklana z profili alumniowych, drzwi zewnętrzne 
jednoskrzydłowe x2,   przeszklone, szklenie szybą zespoloną 

potrójną, bezpieczną, płytowe o  współczynniku przenikania ciepła 
U< 1,3 W/m2K,

Drzwi zewnętrzne 
jednoskrzydłowe 

PCV,   przeszklone, 
szklenie szybą 

zespoloną potrójną, 
bezpieczną, płytowe 

o  współczynniku 
przenikania ciepła U< 

1,3 W/m2K,

Drzwi zewnętrzne 
metalowe, 

jednoskrzydłowe, 
malowane 

proszkowo, płytowe o  
współczynniku 

przenikania ciepła U< 
1,3 W/m2K,

Drzwi zewnętrzne 
jednoskrzydłowe 

PCV,   przeszklone, 
szklenie szybą 

zespoloną potrójną, 
bezpieczną, płytowe 

o  współczynniku 
przenikania ciepła U< 

1,3 W/m2K,

Wyposażenie Zamek patentowy Zamek patentowy

drzwi do kancelarii  
wyposażone w 

zamek drzwiowy 
wielopunktowy 

powinny spełniać co 
najmniej wymagania, 

o których mowa w 
Polskiej Normie 
PN-90/B-92270

Zamek patentowy Zamek patentowy Zamek patentowy Zamek patentowy, 
samozamykacz Zamek patentowy Zamek patentowy

drzwi wyposażone w 
zamek drzwiowy 

wielopunktowy 
powinny spełniać co 

najmniej wymagania, 
o których mowa w 

Polskiej Normie 
PN-90/B-92270

z zamknięciem 
bezklamkowym od 

wewnętrz
Zamek patentowy Zamek patentowy Zamek patentowy, 

samozamykacz Zamek patentowy Zamek patentowy, 
samozamykacz Zamek patentowy Zamek patentowy Zamek patentowy, 

samozamykacz Zamek patentowy, dźwignia antypaniczna Zamek patentowy, samozamykacz Zamek patentowy, 
samozamykacz

Samozmykacz, 
zamek patentowy

Zamek patentowy, 
samozamykacz

Klasa odpornośi ogniowej EI60 EI30 EI60 EI30 EI60

Kontrola dostępu + + +

Zestawienie Drzwi

Oznaczenie na 
rysunku BG1

Schemat

Rozmiar Szer. x 
Wys. 310×215

Szerokość 310

Wysokość 215

Ilość 1

Opis

Brama garażowa segmentowa z 
paneli z przetłoczeniami wysokimi z 

paneli alumniowych częściowo 
przesklonych, kolor CIEMNY 

SZARY

BRAMA GARAŻOWA

UWAGA: WSZYSTKIE DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DRODZE EWAKUACJI NALEZY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ.


