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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Temat:

PW-IS-017

Rzut parteru
Instalacja wentylacji mechanicznej

1:50A

RZUT
PARTERU

LEGENDA

kanał nawiewny
kanał wywiewny
kanał wywiewny WC1
kanał wywiewny WC2

klapa p.poż.

anemostat sufitowy 4-kier.

kratka wentylacyjna

przewód typu FLEX

∅100

Kurtyna powietrza elektryczna
Qgrz - 6,0 kW
400 V / 3 / 50 Hz
moc silnika - 2 x 0,108 kW
prąd - 2 x 0,46 A

Kurtyna powietrza elektryczna
Qgrz - 6,0 kW
400 V / 3 / 50 Hz
moc silnika - 2 x 0,108 kW
prąd - 2 x 0,46 A

Kurtyna powietrza elektryczna
Qgrz - 6,0 kW
400 V / 3 / 50 Hz
moc silnika - 2 x 0,108 kW
prąd - 2 x 0,46 A

kanał czerpny
kanał wyrzutowy


